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Einseitige PWC Anlage
bei Pilsach (Westseite)
35 PKW-Stellplätze
davon 2 Behindertenplätze
37 Lkw- Stellplätze
4 Bus-, PKW mit Anhänger-Parkplatz
1 Längsparkstreifen für Großraum-
und Schwertransporte (200 m Länge)
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BAB A3 Nürnberg - Regensburg
PWC - Anlage bei Pilsach

von Betr.-km 428,725 bis Betr.-km 429,960

etnfällt
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Immissionsschutz-
maßnahmen

Legeplan
7

FESTSTELLUNGSENTWURF

1 Einfügen der Isophonen

2 Änderung des Immissionsortes Pilsach - Süd 1

3 Baufeldgrenze verschoben Fl.Nr. 417, 289, 290; Maßnahme 4A entfällt teilweise

Okt. 2019

Okt. 2019

Feb. 2020

Metzner

Metzner

Schwarzenbeck
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433 Mai 2017 Legominski

4125 Okt. 2015 Schwendler

4123 Juli 2017 Schmidt

Einschnittsböschung

Mulde mit Fließrichtung
Bankett und Grünflächen

Mittelstreifen, Achse

Bankett

Dammböschung

Entwässerungsgraben
mit Fließrichtung

ZEICHENERKLÄRUNG

Fernmeldeleitung

Trinkwasserleitung

Gasleitung

E-Leitung

Planung

Versorgungseinrichtungen

E-Freileitung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung und
Abstand zum nächsten Neigungspunkt

Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt
Querneigung

Richtungsfahrbahn
mit Fahrstreifenaufteilung
(nachrichtlich)

Lage der Gradiente

gemeinsamer Geh- und Radweg

Stützwand

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Immissionsschutz

freizuhaltendes Sichtfeld

Sonstiges

Schutzeinrichtung

Notrufsäule

Baufeldgrenze

Verwaltung

Flurstückgrenze

Gemarkungsgrenze

Regelungsverzeichnis
Lfd. Nr. im Regelungsverzeichnis
(teilweise mit Kurzbezeichnung;
ausführliche Beschreibung siehe
Regelungsverzeichnis)

vorhanden geplant

FFH-Gebiet

Landschaftsschutzgebiet

geschütztes Biotop

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

Wasserschutzzone I / II

Wasserschutzzone III
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Rückbaufläche

Waldfläche

Neue Baufeldgrenze

N_03_D428,977
Durchlass BR DN800

Betr.-km BAB A3 428,977
KrW = 100,0 gon

bleibt unverändert

Länge = 15,7 m + 15,2 m + 21,0 m

(BW 428e)

6634608/N_03_B428,796
Brücke im Zuge der BAB A3
über ein Feldweg  (BW 428d)

Betr.-km BAB A3 428,796
KrW = 100,0 gon

LH > 5,13m
LW = 2x 21,90m

bleibt unverändert

BzG = 7,50 m
Eurocode EC2

72

6634610/N_03_B429,633
Brücke im Zuge der BAB A 3
über einen Bach (BW 429b)

Betr.-km 429,633
KrW = 90,0 gon rechts

LH = 2,08 m
LW = 2,43 m

Eurocode EC2

bleibt unverändert
21

Wellstahlprofil

6634609/N_03_B429,587
Brücke im Zuge der BAB A3
über ein Fußweg ( BW 429a)

Betr.-km BAB A3 429,587
KrW = 90,8 gon rechts

LH = 2,56 m
LW = 3,36 m

Eurocode EC2

wird einseitig verbreitert

Länge = 54,85 m

30

 © Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)

 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

LA 01
Lärmschutz PWC Pilsach
Lärmschutzwall
Betr.- km BAB A3 429,240 - 429,540
Höhe Wall = 4m ü.Grad, L= 300 m
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