
BW 1-2 Brücke über Wenzenbach

Bau-km 1+494,55
Kr.Wi. = 65,00 gon
LH > 3,40 m; LW = 26,00 m
Br.zw. Gel. = 20,10 m (Bestand 16,55 m)
Neubau des Brückenbauwerks

< AS Wenzenbach >

Gambach, Gewässer III. Ordnung
bleibt unverändert Wenzenbach, Gewässer III. Ordnung

bleibt unverändert

BW 1-1 Brücke über Gambach bei Wenzenbach

Bau-km 1+205,05
Kr.Wi. = 86,00 gon
LH > 3,60 m; LW = 5,50 m
Br. zw. Gel. = 19,00 m (Bestand 16,00 m)
Neubau des Brückenbauwerks

BW 0-1 Brücke GVS über B16 bei Grafenhofen

Bau-km 0+742,99
Kr.Wi. = 86,00 gon
LH > 4,70 m; LW = 18,50 m
Br. zw. Gel. = 9,50 m
Anpassung von Gerinne und Böschungspflaster
beidseits im Bauwerksbereich erforderlich

<= Richtung Regensburg

Richtung Roding =>

Best. 20 KV-Freileitung
~ Bau-km 0+756.39

Best. Mischwasserkanal
~ Bau-km 1+080.23

best. Durchlaß DN 500 (links)
bleibt erhaltenbest. Graben (links, mit belebtem Oberboden)

wird aufbaugleich verlegt
neue Mulde mit belebtem Oberboden (links)

neue Mulde mit belebtem Oberboden (links)

best. Graben (links)
bleibt erhalten

Rechtskurve

Krümmungsband
Maßstab 1000/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 1 : 50

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand
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km    1+171,990
H  = 45000,000 m
T  =  295,875 m
f  =  0,973 m
TS =    348,596 m

1.500 % 1.500 %

725.002 m1325.050 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt

1+696.535
362.155 m
168.752 m
 4.372 m
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Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1.2 ‰

DN 300 SB 1.2 ‰

DN 300 SB 1.2 ‰

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts
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Deckelhöhe Schacht
Sohlhöhe Schacht
Sohlhöhe Einlauf
Sohlhöhe Auslauf
Einlauf
Auslauf

Zeichenerklärung                              

Lärmschutz                    

Grundwasserstand

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwall mitte

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Lärmschutzwand mitte
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B16 Regensburg - Roding
Ausbau zur Bau- und Betriebsform 2+1 / Bauabschnitt 2

AS Gonnersdorf - GVS Strohberg
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