
Anschluss an
bestehenden Kanal

Anschluss an
bestehenden Kanal

Widerlager Achse 10

Widerlager Achse 40

Dachprofil:

linker und rechter

Fahrbahnrand deckungsgleich

Anbindung und Anpassung

an bestehende St2149

Anbindung und Anpassung

an bestehende St2149

346.00 m ü. NHN

348.00

350.00

352.00

354.00

Gradientenhöhe

Station Gradiente

Entwässerung mitte

Höhen, Dimension, Material, Gefälle Entwässerungsleitung

Entwässerung rechts

Höhen, Dimension, Material, Gefälle Entwässerungsleitung

Geländehöhe

Station Gelände

Krümmung

Rechtskurve

Linkskurve

Querneigung

linker Fahrbahnrand

rechter Fahrbahnrand

Gradiente Achse - St 2149

Stationierung=0+053.345

Höhe = 349.943

Gradiente Achse - St 2149

Stationierung=0+165.495

Höhe = 349.943
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Entwässerungsabschnitt 2

Bau-km 0+054.156 - 0+109.420

Entwässerungsabschnitt 3

Bau-km 0+109.420 - 0+164.554

Entwässerungsabschnitt 4

Bau-km 0+164.554 - 0+225.112

Entwässerungsabschnitt 1

Bau-km - 0+007.680 - 0+054.156

10 20 30 40

Entwässerung

Widerlager

Hinterfüllbereich

nach Riz-ING

Was 7

Entwässerung

Widerlager

Hinterfüllbereich

nach Riz-ING

Was 7

Bauwerk 01

Brücke im Zuge der St2149

über den Regen

Bau-km 0+109.420

LW = 111,10 m BzG = 11,50 m

LH ≥ 3,19 m (WL Nord)

Abstand

des Fahrbahnrandes

von der Achse

links

Abstand

des Fahrbahnrandes

von der Achse

rechts

q=2,5%

Verziehung
a=4,25m

Verziehung
a=3,75m

Verziehung

a=3,75m
VerziehungVerziehung

- 0+007.680 0+030.000 0+062.500 0+079.345 0+208.267 0+225.1120+200.876 0+217.721

hTS= 352.68 m

hTS= 348.49 m

hTS= 348.46 m
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