
Unterlagen zum Eingriff in das Grundwasser Anzeige 
gem. § 49 WHG  
(Fundamente, Spundwände, Pfähle im Grundwasser) 

Antragsteller und Bauherr: 
Staatl. Bauamt Amberg-Sulzbach Ansprechpartner:  Hr. Lingauer 
Archivstraße 1  Tel. 09661 / 507 – 451 
92224 Amberg 

Angaben zum Bauvorhaben: 

Ersatzneubau der Großen Regenbrücke Nittenau 

Ort der Gründungsbauteile: 
Gemarkung: Nittenau: Flur-Nr.: 261/7, 261/9, 264, 264/12, 264/20, 264/2, 886 

Bergham: Flur-Nr.: 2, 11, 28/2, 343 

Stadt Nittenau Landkreis: Schwandorf 

Kurzbeschreibung der Gründungsbauteile im Grundwasser: 

Die Gründung der Großen Regenbrücke Nittenau sowie der Unterstrom davon liegenden 
Behelfsbrücke erfolgt mittels Großbohrpfählen i. V. m. Pfahlkopfplatten bzw. –balken. Die Stützwände 
beim Widerlager Nord werden flach auf Fundamenten gegründet. 
Die Baugrubensohlen für die Widerlager, die Pfeiler, die Stützwände beim Widerlager Nord und für die 
Wiederherstellung der Wehrkörper liegen unterhalb des Grundwasser- bzw. Flusswasserspiegels. Die 
Baugruben sind daher gemäß dem Geotechnischen Bericht (Projekt-Nr. G 01415/Ba) vom 23.02.2017 
mit einem wasserdichten Verbau zu umschließen, der mindestens ca. 0,50 m in die schwach 
wasserdurchlässigen, bindigen Sande des Buntsandsteins einbinden muss.  

Die Spundwände bei den beiden Pfeilern und die flussseitigen Spundwände bei den Widerlagern 
verbleiben dauerhaft im Boden und werden lediglich oben abgeschnitten. Die Spundwände bei den 
Stützwänden beim WL Nord, bei den anzupassenden Wehrkörpern sowie die landseitigen 
Spundwände bei den Widerlagern werden nach Beendigung der Bauarbeiten wieder gezogen. 
Von den Gründungsbauteilen der Behelfsbrücke verbleiben lediglich die Bohrpfähle dauerhaft im 
Boden. Der Rest wird nach Beendigung der Bauarbeiten wieder ausgebaut.  

Gemäß Bodengutachten sind als Grundwasserleiter in erster Linie die geringmächtigen quartären 
Talfüllungen über den nahezu als Stauer fungierenden bindigen Sanden der Sandsteinverwitterung 
anzusehen. 
Durch die Gründungsbauteile der Brücke, die temporären und verbleibenden Spundwände sowie die 
Bohrpfähle wird der Grundwasserstrom im Bauteilbereich abgesperrt. Die ins Grundwasser 
einbindenden Bauteile besitzen jedoch zum einen vergleichsweise geringe Grundrissabmessungen, 
zum anderen können die Bauteile seitlich umströmt werden. Zudem ist eine vergleichbare Situation im 
Bereich der Widerlager bereits jetzt mit den vorhandenen Widerlagern (neben den Bauwerken der 
Wehr- und Kraftwerksanlagen) gegeben, eine wesentliche Veränderung ergibt sich durch den Neubau 
nicht. Bei den Pfeilerbaugruben im Fluss werden theoretische Grundwasseraufhöhungen 
stromaufwärts deutlich durch die Einschränkung des Fließquerschnitts überprägt.  
Mit wesentlichen Grundwasseraufhöhungen bzw. Änderungen der Fließrichtung des Grundwassers ist 
nach Angabe durch den Bodengutachter daher nicht zu rechnen. 

Da für die Baumaßnahme noch ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss, kann der 
Ausführungszeitraum der Gründungsarbeiten noch nicht genau angegeben werden. Der tatsächliche 
Durchführungszeitraum wird von der ausführenden Firma dem Landratsamt Schwandorf unverzüglich 
angezeigt. 

___________________________ _____________________________ 
 Ort, Datum  Antragsteller 

Anlagen (Pläne jeweils auf DIN A 3 verkleinert): 
- Lageplan und Übersichtslageplan
- Bauwerksplan / Bauphasen
- Schema Baubehelfe - Schüttung
- Geotechnischer Bericht

_______
_____________

Unterlage  18.11

mario.biller
Momentaufnahme

mario.biller
Momentaufnahme













































































 

 

  

   

  

Projektnummer: G 01415 
BV.:  St2149 Nittenau 

Ersatzneubau Große Regenbrücke 

Maßstab:  1 : 10.000     Übersichtslageplan     Anlage: 1 

Baugrundinstitut Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH 
Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng 
Tel.: 09188/9400-0, Fax: 09188/9400-49 

E-Mail: info@spotka.de,  web: www.spotka.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauvorhaben 
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+348,45
0,20
0,70

1,80

2,30

3,80
4,10

6,00

9,20

10,60

11,30

20,00
328,45

 3,18 
17.09.13 h 

 4,40 

N10
10 20 30 40

  1,00

  1,80
100

100/10cm

+348,47

DPH 3 a

+349,24
0,15
0,80
1,20

2,60

4,40

5,20

6,80

11,20

12,60

22,00
327,24

 4,15 
10.09.13 h 

 5,50 

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00

 50

 44  64100
100/10cm

+349,22

DPH 2

+349,30
0,10
0,30
1,00

3,00

7,40

10,30

11,60

30,30

32,00

37,50
311,80

 4,80 GW 
07.09.16 

B 3

Auffüllung (Mutterboden), dunkelbraun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, schwach bindig), 

braun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach bindig), (Metallr este), 

graubraun

Auffüllung (Steine, kiesig, sandig, schwach bindig) , 
(Schlacke und Beton), grau

Mittelsand, schwach kiesig, schwach bindig, braun

Mittelsand, stark bindig, braun

Kies, sandig, schwach steinig, schwach bindig, grau

Sand, bindig bis stark bindig, grau, rotbraun, grau braun, 

ocker

Kies, sandig, bindig, grau, rotbraun, graubraun

Sand, stark feinkiesig, bindig, rotbraun

Granit, mürbe bis fest, dünnbankig- bis dickbankig,  
schwach klüftig, rotbraun

0,20

0,50

1,10

0,50

1,50

0,30

1,90

3,20

1,40

0,70

8,70

B 2

Auffüllung (Schwarzdecke)

Sand, kiesig, schwach steinig, schwach bindig, 

graubraun

Kies, stark sandig, steinig, schwach bindig, (Aspha lt- 
und Ziegelreste), dunkelgrau

Sand, kiesig, schwach organische Beimengungen, 

bindig, schwarz

Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig, bindig, braun

Sand, kiesig, schwach bindig, braun

Kies, sandig, schwach bindig, grau

Sand, schwach kiesig, stark bindig, grau, rotbraun,  

graubraun

Sand, stark feinkiesig, stark bindig, rotbraun

Granit, mürbe bis fest, dünnbankig- bis dickbankig,  

schwach klüftig, rotbraun

0,15

0,65

0,40

1,40

1,80

0,80

1,60

4,40

1,40

9,40

B 20

Auffüllung (Schwarzdecke), schwarz

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig), hellg rau

Auffüllung (Steine, sandig, schluffig), grau, schwa rz

Auffüllung (Steine, Blöcke, Sand, schluffig), grau,  
hellgrau

Kies, sandig, stw. schwach schluffig, stw. schwach 
steinig, braun, grau

Sand, tonig, stw. Kernverlust, hellgrau, braun, 
rötlichgrau

Sand, schwach kiesig, tonig, stw. kiesig, rotbraun

Granit, mürbe, plattig- bis bankig, stw. massig, he llgrau, 

rötlichgrau

Granit, hart, plattig- bis bankig, stw. mürbe

Granit, hart, bankig, stw. klüftig, hellgrau, hellr ot

0,10

0,20

0,70

2,00

4,40

2,90

1,30

18,70

1,70

5,50

350,00

348,00

346,00

344,00

342,00

340,00

338,00

336,00

334,00

332,00

330,00

328,00

326,00

324,00

322,00

320,00

318,00

316,00

314,00

312,00

311,00

müNN
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Bauvorhaben:
St 2149, Nittenau, Ersatzneubau Große Regenbrücke
Achse 10

Planbezeichnung:
A U F S C H L Ü S S E
B3, DPH3a, B2, DPH2, B20

Anlage-Nr: 3/1 Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Bauer
Gezeichnet: Bi.

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G01415

Datum:
06.10.16

460 900

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Fax. 09188/94 00-49

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Ruhewasserstand

Grundwasser ansteigend

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Blöcke Y
Kies Gkiesig g
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

HÄRTE h hart
mü mürbe

SCHICHTUNG b bankig
pl plattig
diba dickbankig
dba dünnbankig

KLÜFTUNG klü' schwach klüftig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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+343,93

1,00
1,40
1,80

6,40
6,70

10,00

10,80

12,20

17,70
18,00

24,90

26,50

29,50
314,43

-0,90 GW 
29.08.16 

 4,00 SPT 
9 30 37 

N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,40

 90 100
100/10cm

+344,27

DPH 5 b
B 22

Kies, schwach sandig bis sandig, braun, hellgrau

Steine, schwach sandig, schwach kiesig, grau, hellg rau

Sand, feinkiesig, grau

Sand, tonig, vereinzelt weiche Tonlagen, schwach 
feinkiesig, hellgrau, rotgrau

Ton, sandig, schluffig, schwach feinkiesig, halbfes t, 

rotgrau

Feinkies, schwach mittelkiesig, sandig, tonig, (Gra nit, 
sehr mürbe), rotgrau, grau

Kernverlust

Feinkies, schwach mittelkiesig, sandig, stw. schwac h 
tonig, (Granit, sehr mürbe), rotgrau, grau

Granit, mürbe, plattig- bis bankig, feinkörnig- bis  
mittelkörnig, rotgrau, grau

Granit, mittelhart, feinkörnig- bis mittelkörnig, 
rötlichgrau, grau

Granit, mürbe, feinkörnig- bis mittelkörnig, stw. 
mittelhart, rötlichgrau, hellgrau

Granit, hart, plattig, stw. klüftig, stw. mürbe, rö tlichgrau, 
hellgrau

Granit, hart, bankig, stw. klüftig, hellgrau, rötli chgrau

1,00

0,40

0,40

4,60

0,30

3,30

0,80

1,40

5,50

0,30

6,90

1,60

3,00

345,00

343,00

341,00

339,00

337,00

335,00

333,00

331,00

329,00

327,00

325,00

323,00

321,00

319,00

317,00

315,00

314,00

müNN
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335,00

333,00

331,00
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Bauvorhaben:
St 2149, Nittenau, Ersatzneubau Große Regenbrücke
Achse 20

Planbezeichnung:
A U F S C H L Ü S S E
B22, DPH5b

Anlage-Nr: 3/2 Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Bauer
Gezeichnet: Bi.

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G01415

Datum:
06.10.16

380 600

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Fax. 09188/94 00-49

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Ruhewasserstand

BODENARTEN FELSARTEN

Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine X
Ton Ttonig t

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ hfst halbfest HÄRTE h hart
mh mittelhart
mü mürbe

SCHICHTUNG b bankig
pl plattig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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+344,09

1,50

4,00

6,00

7,20
7,40

12,20

23,50

24,10

25,60

30,00
314,09

-0,65 GW 
31.08.16 

 3,50 SPT 
37 >50 

+344,14

1,80
2,00
2,40

4,00

5,50

7,40

11,60

20,70

24,00

25,00

26,20

28,50
315,64

-0,55 GW 
10.09.16 

 3,50 SPT 
12 28 32 

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00 100
100/10cm

+345,22

DPH 7B 23

Kies, sandig, schwach schluffig, stw. steinig, 

graubraun

Sand, tonig, schwach feinkiesig, hellgrau, braun

Kernverlust

Sand, feinkiesig, tonig, hellgrau, rotgrau

Ton, sandig, schwach feinkiesig, steif , rötlichgrau

Feinkies, mittelkiesig, tonig, stark sandig, (Grani t, sehr 

mürbe), rötlichgrau

Granit, mürbe, (Granit, sehr mürbe, stw. mürbe), 

rötlichgrau, rotgrau, grau

Granit, mittelhart, plattig- bis bankig, feinkörnig - bis 

mittelkörnig, hellgrau, rötlichgrau

Granit, hart, plattig- bis bankig, feinkörnig- bis 
mittelkörnig, stw. mürbe, hellgrau, rötlichgrau

Granit, hart, plattig- bis bankig, stw. bankig bis massig, 
stw. klüftig, fein- bis mittelkörnig, hellgrau, röt lichgrau

1,50

2,50

2,00

1,20

0,20

4,80

11,30

0,60

1,50

4,40

B 24

Kies, sandig, stw. schwach steinig, braun

Sand, feinkiesig, stw. schwach steinig, hellgrau

Sand, tonig, schwach feinkiesig, graubraun

Sand, tonig, stw. schwach feinkiesig, hellgrau, bra un

Sand, tonig, stw. schwach feinkiesig, zum Großteil 

Kernverlust, rotbraun

Kernverlust

Feinkies, mittelkiesig, schwach sandig, (Granit, se hr 

mürbe), rotgrau, hellgrau

Granit, mürbe, plattig- bis bankig, feinkörnig- bis  

mittelkörnig, rotgrau, grau, hellgrau

Granit, hart, bankig- bis massig, hellgrau

Granit, mittelhart, stw. zerbohrt, stw. Kernverlust , grau, 

braun

Granit, hart, massig, hellgrau

Granit, hart, bankig- bis massig, stw. zerbohrt, he llgrau, 
rot

1,80

0,20

0,40

1,60

1,50

1,90

4,20

9,10

3,30

1,00

1,20

2,30

346,00

344,00
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340,00

338,00

336,00

334,00

332,00

330,00

328,00

326,00

324,00

322,00

320,00

318,00

316,00

314,00

müNN
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Bauvorhaben:
St 2149, Nittenau, Ersatzneubau Große Regenbrücke
Hilfsstützen

Planbezeichnung:
A U F S C H L Ü S S E
B23, B24, DPH7

Anlage-Nr: 3/3 Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Bauer
Gezeichnet: Bi.

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G01415

Datum:
06.10.16

380 700

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Fax. 09188/94 00-49

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Ruhewasserstand

BODENARTEN FELSARTEN

Kies Gkiesig g
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif HÄRTE h hart
mh mittelhart
mü mürbe

SCHICHTUNG b bankig
pl plattig
ma massig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  2,70

 65  53100
100/10cm

+349,16

DPH 9

+349,47
0,30
0,50
0,70
1,00
1,50

3,50

4,30

5,00

5,70
5,90

9,40

12,00
12,40

13,50

36,00

38,50
310,97

 4,28 GW 
19.09.16 

 7,50 SPT 
9 23 35 

 9,00 SPT 
15 26 36 

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  7,10

 46  44 63 100
100/10cm

+349,15

DPH 10

+349,56
0,20
0,50
1,20

2,20

3,60

4,80

5,70

12,50

17,00

29,60
319,96

 4,15 
03.09.13 h 
 5,00 

B 26

Auffüllung (Schwarzdecke), schwarz

Auffüllung (Kies, Steine), hellgrau

Auffüllung (Sand, schwach schluffig), braun

Auffüllung (Sand, schluffig, Ziegelreste), dunkelbr aun, grau

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig bis sch luffig, 
Ziegelreste), braun

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig, stw. s teinig, 

Ziegelreste, Schlacke, Glas), braun

Ton, schluffig, feinsandig, weich , grau

Ton, schluffig, schwach organisch, weich , grau, schwarz

Kies, schluffig, sandig, sw. schwach steinig, graub raun

Fein- bis Mittelkies, sandig, braun

Sand, tonig, stw. schwach kiesig, stw. schwach toni g, hellgrau, 

rötlich grau

Kernverlust

Sand, tonig, schwach kiesig, hellgrau

Kies, tonig, schwach sandig, rotgrau

Granit, mürbe, plattig- bis bankig, feinkörnig- bis  mittelkörnig, 

rotgrau, grau

Granit, hart, plattig- bis dünnbankig, klüftig , hellgrau, rotgra

0,30

0,20

0,20

0,30

0,50

2,00

0,80

0,70

0,70

0,20

3,50

2,60

0,40

1,10

22,50

2,50

B 11

Auffüllung (Granitpflaster), grau

Auffüllung (Beton), hart, grau

Auffüllung (Sand, kiesig, steinig, (Blöcke), schwac h bindig), 

dunkelgrau

Auffüllung (Sand, kiesig, stark steinig, schwach bi ndig), braun

Auffüllung (Blöcke), (mit Mörtel verbunden, Granitb löcke mit 

Mörtel, hart), graubraun

Schluff, sandig, schwach kiesig, organische Beimeng ungen, 

(Holzreste), weich- bis steif , schwarz

Kies, stark sandig, schwach bindig, (gerundet), gra ubraun

Sand, tonig bis stark tonig, bindig bis stark bindi g, grau bis 

rotbraun

Kies, stark sandig, stark bindig, (stark tonig), ro tbraun bis 
graugrün

Granit, mürbe, dünnbankig- bis dickbankig, schwach klüftig, 

rotbraun

0,20

0,30

0,70

1,00

1,40

1,20

0,90

6,80

4,50

12,60

350,00

348,00

346,00

344,00

342,00

340,00

338,00

336,00

334,00

332,00

330,00

328,00

326,00

324,00

322,00

320,00

318,00

316,00

314,00

312,00

310,00

müNN
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Bauvorhaben:
St 2149, Nittenau, Ersatzneubau Große Regenbrücke

Planbezeichnung:
A U F S C H L Ü S S E
DPH9, B26, DPH10, B11

Anlage-Nr: 3/4 Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Bauer
Gezeichnet: Bi.

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G01415

Datum:
06.10.16

480 850

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Fax. 09188/94 00-49

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Ruhewasserstand

Grundwasser ansteigend

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Blöcke Y
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif HÄRTE h hart
mü mürbe

SCHICHTUNG b bankig
pl plattig
diba dickbankig
dba dünnbankig

KLÜFTUNG klü' schwach klüftig
klü klüftig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8
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+347,96
0,10

2,20

3,70

5,40
5,70

8,50

12,00

20,00
327,96

 3,10 
12.09.13 h 

 5,00 

N10
10 20 30 40 50 60

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

  9,40

 89 100
100/10cm

+347,91

DPH 1 b

+347,18
0,10

2,20

3,00

4,10

4,80

8,00

11,60

16,40

18,80

20,70

25,50

26,30

29,80
317,38

 2,70 GW 
05.09.16 

 5,20 SPT 
13 19 22 

 7,60 SPT 
17 42 50 

N10
10 20 30 40 50 60

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,40
100

100/10cm

+344,40

DPH 4

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  2,80
100

100/10cm

+344,34

DPH 6 a

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  4,70

 86 100
100/10cm

+344,33

DPH 6 b

+349,11
0,10
0,60
1,10
1,80

3,20

5,10

12,30

13,30

22,00
327,11

 3,35 
19.09.13 h 

 5,00 

N10
10 20 30 40

  1,00

  2,00

  3,00

  3,50
100

100/10cm

+349,22

DPH 8B 1

Mutterboden, dunkelbraun

Sand, kiesig, steinig, schwach bindig, Ziegelreste,  
graubraun

Sand, schwach kiesig, schwach bindig, graubraun

Kies, sandig, schwach steinig, schwach bindig, brau n 
bis grau

Sand, schwach kiesig, schwach bindig bis bindig, gr au

Sand, bindig bis stark bindig, grau, braun, rotbrau n, 

graubraun

Sand, stark kiesig, bindig bis stark bindig, graubr aun, 

rotbraun bis grau

Granit, mürbe bis fest, dünnbankig- bis dickbankig,  

schwach klüftig, rotbraun

0,10

2,10

1,50

1,70

0,30

2,80

3,50

8,00

B 21

Auffüllung (Mutterboden), hellgrau

Auffüllung (Kies, sandig, stw. steinig), hellgrau, 
graubraun

Auffüllung (Sand, schluffig, schwach kiesig), 

(Ziegelreste, Schlackereste, Draht), graubraun, 

dunkelgrau

Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, braungrau

Sand, schwach kiesig, grau

Sand, tonig, stw. schwach feinkiesig, stw. Tonlagen , 

weich bis steif, hellgrau, braun, rotgrau

Kernverlust

Feinkies, schwach sandig, schwach mittelkiesig, stw . 

tonig, (Granit, sehr mürbe), grau, rotgrau

Granit, mürbe, plattig- bis bankig, hellgrau

Kernverlust

Granit, mürbe, feinkörnig- bis mittelkörnig, stw. s ehr 

mürbe, hellgrau, rotgrau

Granit, hart, plattig, stw. mürbe, hellgrau, grau

Granit, hart, bankig- bis massig, stw. plattig, stw . klüftig, 

hellgrau, rot

0,10

2,10

0,80

1,10

0,70

3,20

3,60

4,80

2,40

1,90

4,80

0,80

3,50

B 9b

Auffüllung (Mutterboden), dunkelbraun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach bindig), dunkelbr aun

Auffüllung (Sand, schwach kiesig, stark bindig), 

rotbraun

Auffüllung (Sand, kiesig, schwach bindig), hellbrau n

Auffüllung (Sand, kiesig, steinig, bindig, (Beton, 

Ziegelreste)), graubraun

Sand, schwach kiesig, bindig, stark org. Beimengung en, 

(Holzreste), dunkelgrau

Mittel- bis Grobsand, schwach kiesig, bindig bis st ark 
bindig, grau, graubraun, rotbraun

Sand, stark feinkiesig, bindig, grau, graubraun, 

rotbraun

Granit, mürbe bis fest, dünnbankig- bis dickbankig,  
stark klüftig , (stw. kiesig zerfallend), rotbraun

0,10

0,50

0,50

0,70

1,40

1,90

7,20

1,00

8,70

350,00

348,00

346,00

344,00

342,00

340,00

338,00

336,00

334,00

332,00

330,00

328,00

326,00

324,00

322,00

320,00

318,00

317,00
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Bauvorhaben:
St 2149, Nittenau, Ersatzneubau Große Regenbrücke
Behelfsbrücke

Planbezeichnung:
A U F S C H L Ü S S E
B1, DPH1b, B21, DPH4, DPH6a, DPH6b, B9b, DPH8

Anlage-Nr: 3/5 Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Bauer
Gezeichnet: Bi.

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr: G01415

Datum:
06.10.16

400 1200

BAUGRUNDINSTITUT
Dr.-Ing. Spotka & Partner GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng

Tel. 09188/94 00-0
Fax. 09188/94 00-49

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
B Bohrung Ruhewasserstand

Grundwasser ansteigend

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

Granit Gr

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯       stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

HÄRTE h hart
mü mürbe

SCHICHTUNG b bankig
pl plattig
ma massig
diba dickbankig
dba dünnbankig

KLÜFTUNG klü' schwach klüftig
klü stark klüftig

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
leicht mittelschwer schwer

Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 20.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7
1.55-2.00 15 Schl./30cm

geschlossene Spitze
6/7/8


