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►

Unterführung der Bahnlinie

Nürnberg - Schirnding

Bau-km  0+679; Bahn-km 119,6

▪ LW ≥ 14,60m     zur Gleisachse

▪ LH ≥ 6,20m

▪ NBr. = 15,10m

▪ Brückenklasse nach DIN FB 101

▪ Kreuzungswinkel = 47,559 gon

Bauwerk 0-1
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►

1 : 1000

Wasserschutzgebiet (Fassungsbereich - Zone I)

Wasserschutzgebiet (Engere Schutzzone - Zone II)

Wasserschutzgebiet (Weitere Schutzzone - Zone III)

amtl. kartierte Biotopfläche

Böschung (Einschnitt)

Mulde

Bankett

Fahrbahn

Bankett

Böschung (Damm)

Mulde

Wirtschaftsweg (wassergebunden / asphaltiert)

Bankett

zu rekultivierende Fläche

Landschaftsschutzgebiet

Fahrbahnquerneigung in %

2
,5

%

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-)

und Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefäll-

(Steigungs-) Strecke und Halbmesserparameter

Gradienten Hoch- / Tiefpunkt

Gemarkungsgrenze

best. Stromkabel

best. Stromfreileitung

best. Gasleitung

best. Fernmeldekabel

best. Wasserleitung

best. Mischwasserkanal

Planung best. Flächen und Grenzen

best. Leitungen

lfd. Nr. im Bauwerksverzeichnis

Entwässerungsleitung mit Kontrollschacht

Gewerbegebiet

Mischgebiet

Wohngebiet

Industriegebiet

MI

GI

GE

WA

Böschungsausrundung / -angleichung

Böschungsausrundung / -angleichung

best. Regenwasserkanal

←DN 300

Sichtstrahl (Anfahrsicht)

5.1

1b

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+700

Bauwerksplan

Tektur B vom 28.02.2018

1.
Tektur B: Kompletter Rückbau der St2177; neuer öFW von 0+245 bis 0+455

Jan. 2018 Reinel

2.
Tektur B: Entfall der Ausgleichsfläche A1 von km 0+250 bis km 0+500

Jan. 2018 Reinel


