»
Unterlage 9.1

Flichen- und psi-Wertermittlung

Bauzone Art der psi-wert Becken und Entwésserungsgebiete  #
Befestigung Becken 01 RWO2| + RWO3[ = Becken 03
1 Mulden 0,400 0,297 ha 0,360 ha 0,268 ha 0,517 ha
2 Dammbéschungen 0,300 0,491 ha 1,074 ha 0,446 ha 0,583 ha
3 Einschnittsbéschungen 0,500 0,067 ha{ ) 0,842 ha
4 Bankette 0,500 0,368 ha 0,435 ha 0,291,ha y 0,726 ha | 0,468 ha
5 Fahrbahn 0,900 0,757 ha 1,311 ha 0,754 B, % 2,065 ha | 1,356 ha
6 ebene unbef. Flache 0,100 5,306 ha 0,163 ha 1,444 ha 1,338 ha
psi bef. Flache 0,591 0,586 0,592 0,599
bef. Flache 1,913 ha 3,180 ha 5,006 ha 3,766 ha
unbef. Fldche 5,306 ha 0,163 ha 1,444 ha 1,338 ha
'ges. Flache 7,219 ha 3,343 h.a& 6,450 ha | 5,104 ha
>
Abfluss bei psi=0,1 Q.5 135 I/s Tty 58 lis 113 Is 192 Is
gewihiter Drosselabfluss Qy, 60 lis LN 60 Us 100 U/s
’§ewﬁhlter Drosselabfluss zur E
Beckenvolumenermittiung Qg 30 s, 30Us 50 /s
- \ r4
erschreitungshéufigkeit %/ 0,2/a 0,2 /a
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Berechnungsergebnis gemall A 117 (RRB 2)

PROGRAMM REHM / REBECK 9.0 Datum: 03.02.2014
Ing.-Buro fur Tiefbautechnik Wolf & Zwick Marktredwitz GmbH
Projekt: Waldershof

Einzelbeckenberechnung
Becken: Becken 02 Abfluss nach: 0

Bezeichnung: Entwasserungsgebiete 02 und 03

Bemessungsgrundlagen

Flache des kanalisierten Einzugsgebietes
Befestigte Fldche 5,01 ha

Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache 0,592 -
Nicht befestigte Flache 1,44 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flache m,nb= 0,100 -
Rechnerische Flieizeit im Kanalnetz bei Vollfillung = 8,45 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 0,00 /s
Drosselabfluss Qdr= 30,00 I/s
Zuschlagsfaktor fz = 1,20 -
Berechnungsergebnisse:
Undurchlassige Flache: Au= AE,b*Psim Psi m,nb Au = 3,11 ha
Drosselabflussspende:  qdr,r,u= (Qdr - Au qdr,r,u = 9,65 I/s*ha
Abminderungsfaktor aus tf=8,5 min« = 0,20 /a fA= 0,995 -
Gewabhlter Niederschlag: Wal
Uberschreitungshaufigkeit: n=

' Dauer- | Niederschlags- fge | Drosselabfluss- Differenz spezifisches
stufe | héhe spende | spende f Speichervolumen

D 3 hN qdr,r,u . r-qdrru Vs,u

‘min,h | B / I/s.ha | I/s.ha m3/ha

. 5min 326,7 | 9,6 317,0 114

10 min 2433 | 9,6 233,7 , 167
15 min 1989 9,6 | 189,2 203
20 min | 169,2 9,6 : 159,5 229
30 min | : 132,8 9,6 ! 123,1 265
45 min 27,6 102,2 i 9,6 92,6 298
60 min 30,3 84,2 | 9,6 74,5 320
90 mi 32,7 60,6 | 9,6 50,9 328

2h 345 47,9 9,6 38,3 329

" 3h | 37,3 | 34,5 9,6 24,9 | 321
Erforderliches spezifisches Volumen Vs,u = 329 m3/ha
Erforderliches Rickhaltevolumen V = Vs,u * Au V= 1023 m3
gewahltes Beckenvolumen: V= 1026 m?
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Ingenieurburo f. Tiefbautechnik Wolf & Zwick Marktredwitz GmbH

Projekt: St 2177 "Ku

Imain-Marktredwitz"

OU Waldershof

Bauherr:

Datum: 24.01.2014

Berechnungsergebnis nach M 153 (RRB 2)

Gewaésser Typ Gewdsserpunkte G
(Tabellen 1a und 1b) /
Fliekgewdsser G22 1
Einleitung innerhalb eines Wasserschutzgebietes mit
Uferfiltratgewinnung ,‘Q_)
N
Y
V‘
Flachen Art der Befestigung AE_k,\q%m A, f
Mulden unbefestigt @;ﬁ’ 040| 02512 0,08
Dammbé&schungen bewachsen ,.Q #5200 0,30 0,4560 0,15
Einschnittsbéschungen bewachsen AC// 0,0670 0,50 0,0335 0,01
Bankette Schotter ¢ ?/ 0,7260 0,50 0,3630 0,12
Fahrbahn 2,0650 0,90 1,8585 0,60
Garten, Wiesen und 1,4440 0,10 0,1444 0,05
Kulturland mit
mdglichem Regenabfluss
in das
Entwé&sserungssystem
Summe WV 6,45 3,11| ~1,00
@7
)
v
Flachenanteil Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
(Kapitey4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Auii // fi Typ Punkte Typ Punkte B=fi*(L+F)

0,2512 0,08 L2 2 F5 27 2,32

0,4560 0,15 L2 2 ES 27 4,35

0,0335 0,01 L2 2 F5 27 0,29

0,3630 0,12 L2 2 F5 27 3,48

1,8585 0,60 L2 2 F5 27 17,40

0,1444 0,05 L1 1 F2 8 0,45
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Ingenieurburo f. Tiefbautechnik Wolf & Zwick Marktredwitz GmbH

Projekt: St 2177 "Kulmain-Marktredwitz"
OU Waldershof
Bauherr:
Datum: 24.01.2014
=311 =~1,00 Abflussbelastung B =X B;: B = 28,29

B =28,29; G=11,00
B > G --> eine Regenwasserbehandlung ist erforderlich

Maximal zuléssiger Durchgangswert Dpax = G / B \'\/ Dmax = 0,38

7

Vorhergesehene Behandlungsmafinahmen

Durchgangswerte D;

(Tabellen 4a, 4b und 4c) AN
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboi@): V D1 0,20
Durchgangswert D = Produkt aiVD}(Kapitei 6.2.2) : D=0,20
S/
\lyﬂssionswert E=B-D: E =5,66
E=566;G=11,00 &Q)

E <= G --> ist anzustreben (\JQ
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Ingenieurburo f. Tiefbautechnik Wolf & Zwick Marktredwitz GmbH

Projekt: St 2177 "Kulmain-Marktredwitz"
OU Waldershof
Bauherr:
Datum: 24.01.2014
Ergebnis:

Die gewdahlte MaRnahme (Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden)
reicht als Behandlungsmalinahme aus.

Hydraulische Gewésserbelastung

Qdr=qr* Au (6.2) Q\@
qr aus Tabelle 3: (]/

- groRer Hiigel- und Berglandbach "Késseine" 0’
- mittlere Wasserspiegelbreite bsp = 2,0 m .

- mittlerer Wasserstand h = 0,3 m \Cb

- mittlere Fliessgeschwindigkeit (abgeschéatzt) v = 0,5
> qr = 240 l/(s*ha) (&

O
Qdr = 240 l/(s*ha) * 3,07 ha = 736,8 lis

S
Qdr,max = ew * MQ * 1000 (6.3) \[*\'

ew aus Tabelle 4: '&Q)
Gewassersediment Ubemiegen(sa ig-Kiesig
ew =4 ’KO

mit 60

Qdr,gewahlt=601/s
--> Qdr,gewahlit < Qdr < Qdr,max
Hinweis:

Fir die Bemessung des Beckenvolumens wird davon abweichend der halbierte
Drosselabfluss (30 I/s) angesetzt.
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