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Abkurzungsverzeichnis

A

aGE ausschliellich Gewerbe (Nutzungsart) der AVV Baularm

aWo ausschlieBlich Wohnungen (Nutzungsart) der AVV Baularm

AWB Aufienwohnbereich

B

B BundesstralRe

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

BW Bauwerk

D

dB(A) Dezibel (A bewerteter Schallpegel)

DIN® Verbandzeichen des Deutschen Instituts fur Normung e.V.

E

EG Erdgeschoss

H

h Stunde

Hz Einheit der Frequenz

I

10 Immissionsort

IRW Immissionsrichtwert der AVV Baularm

K

KG Kleingartenanlage

KGa Kindergarten

L

LAFTm, 5 Taktmaximalpegel 5 sec

Lwa Schallleistungspegel

Ig Dekadischer Logarithmus (Basis 10)

M

m Meter

Mi Mischgebiet - weder vorwiegend Gewerbe noch vorwiegend Wohnungen (Nut-
zungsart) der AVV Baularm

(0]

OoG Obergeschoss

P

P Antriebsleistung von Baumaschinen

PRW Projektspezifischer Richtwert

S

SA Sondergebiet Altenheim/Kurheim

SK Sondergebiet Krankenhaus

SSc Sondergebiet Schule

Vv

\% Geschwindigkeit

VDI Verband Deutscher Ingenieure

vGe vorwiegend Gewerbe (Nutzungsart) der AVV Baularm
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1 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fir die Verlegung der B 299 bei Wald-
sassen/ Kondrau wird eine Untersuchung zum Baubetrieb erforderlich. Der Untersu-
chungsbereich erstreckt sich von km 137.965 bis zu km 142,919, also auf dem ge-
samten Baubereich (4,9 km). Dabei sollen die Immissionen monatsweise, soweit dies
zu diesem Zeitpunkt mdglich ist, berechnet, die Betroffenen bestimmt und falls nétig,
ein Schallschutzkonzept ausgearbeitet werden. Weiterhin sollten baubedingte Er-

schitterungen beurteilt werden.

Die baubedingten Schallimmissionen werden nach der AVV Baularm [2] und die bau-
bedingten Erschuitterungen anhand der DIN 4150 Teil 2 (Einwirkungen auf den Men-
schen in Gebauden) [14] sowie DIN 4150 Teil 3 (Einwirkungen auf bauliche Anlagen)
[15] beurteilt.
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2 Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung

In der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Grundlagen verwendet:
e Topographische Karten
o Katasterplane
e Luftbilder der Untersuchungsbereiche
e Ortsbesichtigung
e Bebauungsplane der betroffenen Gebiete

o Lageplane der Planfeststellungsunterlage



Institut fiir Umweltschutz und Bauphysik I B OBERMEYER

Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung zum Baubetrieb

PLANEN + BERATEN GmbH

B 299 ,Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze*
Verlegung bei Waldsassen / Kondrau
Projekt-Nr.: 20164 Seite 3 von 57

3

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Der Untersuchungsraum umfasst die Bebauung, welche im Verlegungsbereich der
B 299 liegt, beginnend im Stdwesten nérdlich des Ortsteiles Pleuf3en bis zur Plan-
feststellungsgrenze des bereits planfestgestellten Teilstlicks der B 299 neu norddst-
lich von Waldsassen. Im Untersuchungsraum liegt die Bebauung von Kondrau und

Waldsassen.

Das Gelande im Untersuchungsgebiet ist aus schalltechnischer Sicht als leicht be-
wegt zu bezeichnen. Die Topografie und die Quellenlage (auf Gelandeniveau im Ein-
schnitt oder Dammlage) geht in die Berechnung ein, wobei die Abschirmwirkung
durch Gelandeformationen sowie die von der Gelandehdhe abhangige Boden- und

Meteorologiedampfung berlcksichtigt werden.

Gemal § 3.2 Abs. 2 der AVV Baularm sind mit Bezug auf die Art der betroffenen bau-
lichen Anlagen und Gebiete fir die Anwendung der Immissionsrichtwerte die Festset-
zungen in den Bebauungsplanen malfigeblich. Gebiete, fur welche keine Festsetzun-
gen in den Bebauungsplanen bestehen oder keine Bebauungsplane vorliegen, wer-
den wurden entsprechend ihrer ,tatsachlichen baulichen Nutzung® eingestuft. Hierflr

wurde eine erneute Ortsbesichtigung am 18.05.2020 durchgeftihrt.

Die Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung entsprechen etwa folgenden Ge-

bieten nach der AVV Baularm:

e reine oder allgemeine Wohngebiete: Gebiet, in dem ausschlielich Wohnun-
gen untergebracht sind oder Gebiet, in dem vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind

o Mischgebiet: Gebiet, in dem weder vorwiegend Wohnungen noch vorwiegend
gewerbliche Anlagen untergebracht sind

o Gewerbegebiet: Gebiet, in dem vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind

Da im Untersuchungsbereich keine reinen Wohngebiete (nach Baunutzungsverord-
nung) vorhanden sind, wurden alle Wohngebiete als Gebiete, in denen vorwiegend

Wohnungen untergebracht sind (nach AVV Baularm), eingestuft.
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Grundlagen der Baularmuntersuchung

Die Beurteilung von Baularm ist in mehreren Gesetzen und Verordnungen geregelt.
Hierzu zahlt vor allem die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
larm (AVV Baularm)“ [2], in der die anzuwendenden Richtwerte, Vorschriften zur
Messung von Bauldarm und Vorgaben zur Beurteilung der Ergebnisse festgesetzt
sind. In der ,Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV)* [4] ist
festgelegt, welche Baumaschinen in Betriecb genommen werden dirfen und welche
Anforderungen diese erflllen missen. Nachfolgend sind diese Regelungen detaillier-

ter beschrieben.
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist die ,All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen
(AVV Baularm)“ [2]. Diese Vorschrift gilt fir Baustellen und geht grundsatzlich von
Messungen aus. Daher ist darin kein Prognoseverfahren vorgeschrieben. In der AVV

Baularm werden folgende Immissionsrichtwerte festgelegt:

Gebietseinstufung Immissionsrichtwerte
in dB(A)
Tag | Nacht

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle

Anlagen und Wohnungen flur Inhaber und Leiter der 70

Betriebe sowie fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonal
untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen
) 65 50
untergebracht sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 60 45
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind
Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen unterge-
. 55 40
bracht sind
Gebiete in denen ausschlieldlich Wohnungen unterge-
. 50 35
bracht sind
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Als Nachtzeitraum gilt der Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr.
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4.2

Fir die Nachtzeit gilt der Immissionsrichtwert auch dann als Uberschritten, wenn ein
Messwert oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert um mehr als 20 dB(A)

Uberschreiten.

Die Zuordnung der Gebiete ist entsprechend den Festsetzungen in den Bebauungs-
planen zu entnehmen. Weicht die tatsachliche Nutzung erheblich von den Fest-
setzungen im Bebauungsplan ab oder ist kein Bebauungsplan vorhanden, so ist von

der tatsachlichen Nutzung auszugehen.

Entsprechend der AVV Baularm ist der Wirkpegel des Bauldrms nach dem Takt -
Maximalpegelverfahren (Larrms) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Zur Bil-
dung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baularm [2] unter Berucksichtigung der

durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen folgende Zeitkorrektu-

ren vor:
Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2%z h bis 2 h 10 dB(A)
Uber 22 h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h 5 dB(A)
Uber 8 h Uber 6 h 0 dB(A)

Tabelle 2:  Zeitkorrekturen der AVV Baularm
Die jeweilige Zeitkorrektur ist vom Wirkpegel abzuziehen.
32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Die 32. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Ge-
rate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV) [4] qilt fur Gerate und
Maschinen, die nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates [3] zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3
der Verordnung wird in § 7 der Betrieb in Wohngebieten geregelt. Demnach dirfen
bestimmte Gerate und Maschinen in reinen, allgemeinen und besonderen Wohnge-
bieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten (Erholungs-, Kur- und Klinikgebiete,
Gebiete fur die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem Gelande von Krankenhausern
und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztagig sowie an Werktagen in der
Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Fur Ruhezeiten im Zeitraum zwi-
schen 7 Uhr und 20 Uhr gelten zusatzliche Betriebsbeschrankungen fur bestimmte

Gerate und Maschinen, welche jedoch fiur den Baubetrieb nicht relevant sind. Geman
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§ 7 Abs. 1 der Verordnung gelten die Einschrankungen der Betriebszeiten nicht fir
Bundesfernstrallen und Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes. Die betroffe-
nen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgeflihrt. Bei diesen handelt es
sich Uberwiegend um Baumaschinen. In § 7 Abs. 2 der 32. BImSchV [4] ist geregelt,
dass die nach dem Landesrecht zustandige Behérde im Einzelfall Ausnahmen von
den Einschrankungen zulassen kann, wenn dies im 6ffentlichen Interesse erforderlich
ist. Nach § 7 Abs. 3 und § 8 der 32. BImSchV kénnen weitergehende Regelungen der

Lander zum Schutz von larmempfindlicher Nutzung erfolgen.
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Vorbelastung

In Einklang mit der Rechtsprechung [11] kénnen die Richtwerte der AVV Baularm
malfivoll angehoben werden, wenn bereits die Vorbelastung die Richtwerte Uber-

schreitet.

Fir die Berechnung der Vorbelastung wurden die Verkehrsdaten aus der Verkehrsun-
tersuchung [18] enthommen. Fir die Berechnung wurden die Verkehrszahlen fir das

Jahr 2016 angesetzt.

Nach der verkehrstechnischen Anordnung vom 08.11.2017 werden aus Grunden der
Sicherheit und Ordnung die Schwerverkehre tber 7,5 t ab dem 01.03.2018 bis zum
31.12.2020 um Waldsassen herumgeleitet. Die verkehrstechnische Anordnung gilt bis
zum 31.12.2020. Da fir die Verlegung der B 299 im Bereich Waldsassen/Kondrau ca.
6 Jahre vorgesehen sind, kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Beginn
der Bauarbeiten fir die Herstellung der Trogbauwerke im zweiten bzw. dritten Bau-
jahr diese Sperre aufgehoben wird. Daher wurden bei der Berechnung der Vorbelas-

tung die Schwerverkehre bertcksichtigt.

Fir die untersuchten Gebaude im Bereich Kondrau wurde keine Vorbelastung ermit-
telt, da die fUr die Bauldrmuntersuchung relevanten Gebaude in einem Abstand von
Uber 250 m zur B 299 liegen und grofitenteils durch die Bebauung von dem Stral3en-
larm abgeschirmt werden. Die in der Ergebnistabelle dargestellten Beurteilungspegel
stammen aus dem Abschnitt der B 299 ndérdlich von Kondrau ohne Berucksichtigung

der Abschirmung der Bebauung (siehe Lageplanskizze 1 Ubersicht).

Da die Bauarbeiten ausschlie3lich im Tageszeitraum stattfinden sollten, ist auch nur

die Vorbelastung flr den Tageszeitraum relevant.

Wegen der Vorbelastung aus dem Straldenverkehr wurden die Richtwerte der AVV
Baularm auf die projektspezifischen Richtwerte angehoben. Die Vorbelastung sowie
die jeweiligen projektspezifischen Richtwerte sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang

dargestellt.
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6.1

Schallimmissionen wahrend der Bauzeit

Bei der Durchflihrung von Baumalnahmen ist eine Gerauscherzeugung durch Bau-
maschinen nicht vermeidbar. In jedem Fall sind jedoch Verfahren oder Gerate anzu-
wenden, die gemal dem Stand der Technik eine Minimierung der Larmbelastung fiir
die betroffene Nachbarschaft gewahrleisten. Die Verwendung solcher Bauverfahren
und -maschinen allein stellt aber noch nicht sicher, dass damit die schalltechnischen

Anforderungen der AVV Baularm eingehalten werden.
Berechnungsverfahren

Die AVV Baularm enthalt keine Angabe bzgl. der Schallausbreitungsberechnung.
Analog zur TA Larm [10] wird das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 [9] an-
gewendet. Hierzu wird mit Hilfe der Software CadnaA der Firma DataKustik, Version

2019, ein dreidimensionales Rechenmodell erstellt.

Das Programm bertcksichtigt Linien- und Flachenquellen, die in Teilsticke bzw. Teil-
flachen unterteilt werden, deren Ausdehnungen klein gegenuber dem jeweiligen Ab-
stand zum Immissionsort sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden

konnen.
Bei der Ausbreitungsberechnung werden die Pegelminderungen durch

e AbstandsvergrofRerung und Luftabsorption,
¢ die Boden- und Meteorologiedampfung und

o Abschirmungen — z.B. durch Gebaude (dabei Einbeziehung auch der Beu-

gung seitlich um Hindernisse herum)

bertcksichtigt. Die Pegelzunahme durch Reflexionen, z.B. an Gebauden, wird bis zur

3. Reflexionsordnung erfasst.

Die Ausbreitungsrechnung fir Baustellengerdusche erfolgt entsprechend der Norm
DIN ISO 9613-2 [9] unter folgenden Randbedingungen:

o Bodendampfung entsprechend Kap. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 (,alternatives
Verfahren®)

e Schwerpunktfrequenz von 500 Hz.
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6.2

6.3

Schallabstrahlung der Baumaschinen

Grundlage der Berechnungen sind die Kennwerte flir die berlcksichtigten Bauma-
schinen bzw. Bauverfahren. Die Ansatze zur Schallabstrahlung von Baumaschinen
beruhen auf Herstellerangaben oder Messergebnissen, die in der Regel als Schall-
leistungspegel (Lwa) angegeben werden. Der Schallleistungspegel Lwa ist eine Kenn-
grofie, welche die Schallabstrahlung von Schallquellen beschreibt und die Grundlage

fur Immissionsberechnungen bildet.

Die maximalen Schallleistungspegel fur Erd- und Stralenbaumaschinen werden nach
der Richtlinie 2000/14/EG [3] fur ab dem 03. Januar 2002 zugelassene Maschinen
der Stufe 1 begrenzt. Inzwischen stehen jedoch auch zahlreiche Maschinen und Ge-

rate mit geringerer Schallleistung zur Verfugung.

Die Schallleistungspegel wurden verschiedenen Messberichten bzw. Richtlinien oder
Verwaltungsvorschriften [4][5][6][7]1[8] entnommen. Darin sind in der Regel Mitte-

lungspegel Uber ganze Arbeitszyklen erfasst.

Schallleistungsbilanzen der einzelnen Bauphasen

Fir typische bzw. schalltechnisch kritische Bauverfahren bzw. -tatigkeiten in den ein-
zelnen Bauphasen wurden Ansatze fir die wahrend der jeweiligen Bauphase von al-
len eingesetzten larmtechnisch relevanten Geraten zusammen erzeugte mittlere
Schallleistung entwickelt, die den Immissionsberechnungen zu Grunde gelegt wird.
Dabei werden A-bewertete Schallleistungspegel der Baumaschinen entsprechend
dem zeitlichen Anteil ihrer Einsatzzeiten am Gesamtgerdusch, das wahrend einer
Bautatigkeit erzeugt wird und entsprechend der Anzahl gleichartiger Maschinen, die
zum Einsatz kommen, berechnet. Sofern die Bautéatigkeit innerhalb des Beurteilungs-
zeitraumes von 13 Stunden am Tag auf eine kurzere Dauer begrenzt ist, werden ggf.
die Zeitkorrekturen der AVV Baularm (s. Tabelle 2) berlicksichtigt.

Die Schallleistungspegel der einzelnen Baumaschinen/-tatigkeiten werden in Tabellen
angegeben und fir das Baufeld zu ,Schallleistungswirkpegeln® zusammengefasst.
Die so ermittelte Gesamtschallleistung wird als Flachenschallquelle in das Rechen-

programm eingesetzt. Das bedeutet, dass die Schallquellen nicht genau lokalisiert
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werden, sondern Uber die Flache verteilt angesetzt werden, was einer zeitlichen Mit-
telung Uber die Beurteilungszeit entspricht, wahrend der sich die Lage der Schallquel-
len andert. Anders verhalt es sich bei Punktschallquellen, wenn eine detaillierte In-
formation Uber den Standort einer bestimmten Schallquelle bekannt ist. Diese kann

im Modell der entsprechenden Position zugeordnet werden.
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7 Schallemissionen der einzelnen Bauphasen
Insgesamt werden die Bauarbeiten ca. 6 Jahre andauern. Die Arbeiten werden in 18
Bauphasen durchgeflihrt (siehe Bauablauf im Anhang 1).

Wahrend der Verlegung der B 299 werden folgende larmintensive Arbeiten erwartet:

e Erdarbeiten (Aushub, Erstellung des Planums, Kanalarbeiten usw.)

e Verbauarbeiten (Bohr- und Rammarbeiten fur Trog- und Briickenbauwerke)
e Betonagearbeiten (Trog- und Briickenbauwerke)

e Bohrgrindungen der Larmschutzwande

e Erstellung des Stralienoberbaus (Planum und Asphaltierarbeiten)

Alle Bauarbeiten finden ausschliefdlich im Tageszeitraum statt. Es wird bei den meis-
ten Arbeiten der ,Worst Case“ angenommen, d.h. dass die Arbeiten an 13 Stunden
taglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr stattfinden werden.

Wahrend der Bauzeit werden folgende Bauarbeiten durchgefuhrt:

Bautatigkeit Schallleistungswirkpegel [dB(A)]
Bau der Trogbauwerke
Herstellung der Bohrpfahle 116.2
Rammarbeiten 117.2
Erdarbeiten 107.8
Herstellung der Bodenplatte 111.9
Herstellung der Wande und Deckel 110.4
Herstellung der Abdichtung 110.0
Montagearbeiten 100.0
Bau der Briickenbauwerke
Erdarbeiten 109.9
Betonagearbeiten 108.7
Kanalarbeiten
Erdarbeiten 107.8
Erstellung des Startschachts 110.9
Microtunneling 106.6
Kanalarbeiten in der Minchenreuther Stralle 108.1
StraBenbauarbeiten
Erdarbeiten (Gelandeanpassungen) 112.6
Erdarbeiten (Kanalarbeiten) 107.8
Asphaltierarbeiten 113.2
Bau der Larmschutzwiénde

Erdarbeiten 107.8
Fundamentherstellung 113.7
Montage der Schallschutzwande 104.2
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Detaillierte Berechnungen sind im folgenden Kapitel dargestellt.

Bei den langeren linienformigen Baustellen wurden aus den ermittelten Schallleis-
tungswirkpegeln unter Berlicksichtigung des taglichen Baufortschritts und des Ab-
stands zur nachstgelegenen Bebauung langenbezogene Schallleistungspegel be-
stimmt, die von einer Linienquelle begrenzter LaAnge emittiert werden und so den im
Einflussbereich des Baufeldes emittierten Larm reprasentieren. Da bei den Immissi-
onsberechnungen der langenbezogene Schallleistungspegel jeweils entlang des ge-
samten Baufelds angesetzt wurde, also auch fir (weiter entfernte) Bereiche, in denen
nicht gearbeitet wird, wenn die Baustelle gerade den geringsten Abstand vom jeweils
betrachteten Gebaude aufweist, werden die Beurteilungspegel prinzipiell leicht, d.h.

um ca. 3 dB(A) Uberbewertet und liegen damit auf der ,sicheren Seite".

Emissionen aus dem Bau der Trogbauwerke

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeltsgerét LwA [dB(A)] trlesbtsu(:]:zt;r in | nach i:\r/r:]/ Bau- dergj t(ie- V\ﬁ;lé;zz%el
Tag Tag
Bohrgerat 115.0 114 8 -5 4 2.0 115.0
Betonpumpe 403.6 100 13 0 2 4000 103.0
Bagger 404-0 106 8 -5 2 4040 104.0
Mobilkran 4070 109 8 -5 2 404-0 107.0
sonstige Tatigkeiten 90.0 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel:] 116.2

Tabelle 3:  Schallleistung aus der Herstellung der Bohrpfahle

Fir die Herstellung der Bohrpfahle flir beide Trogbauwerke wurde als ,Worst Case”
angenommen, dass 4 Bohrgerate im Einsatz sind. Beim gleichzeitigen Einsatz von
nur 3 bzw. 2 Bohrgeraten verringert sich der Schallleistungswirkpegel und somit auch

die Beurteilungspegel an der nachstgelegenen Bebauung entsprechend um 1 bzw.

2 dB(A).
anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerét LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de_!' Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Vibrationsramme 122 8 -5 1 117.0
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 117.2

Tabelle 4:

Schallleistung aus den Rammarbeiten
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anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Bagger 106 13 0 1 106.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 N 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 406 90 13 0 1 85.0 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 107.8

Tabelle 5:  Schallleistung aus den Erdarbeiten

Bei den Erdarbeiten an den Bauwerken kann davon ausgegangen werden, dass von
einem Bagger jeweils nur ein LKW beladen wird und sich gleichzeitig hdchstens zwei

LKW mit laufenden Motoren auf dem Baufeld befinden.

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de__r Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 13 0 3 109.8
Betonpumpe 100 13 0 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 111.9
Tabelle 6:  Schallleistung aus der Herstellung der Bodenplatte
anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de__r Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 13 0 2 108.0
Betonpumpe 100 13 0 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 110.4

Tabelle 7:  Schallleistung aus der Herstellung der Wande und Deckel
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7.2

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsgerét LwA triebsdauer in | nach A_\_VV Bau- de__r Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 13 0 2 108.0
Betonpumpe 100 13 0 1 100.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 110.0

Tabelle 8:

Schallleistung aus der Herstellung der Abdichtung

Fir die Montagearbeiten wurde ein Erfahrungswert von 100 dB(A) angenommen.

Emissionen aus dem Bau der Briickenbauwerke

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerét LwA triebsdauer in | nach A_\_VV Bau- de__r Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 -0 2 103.0
Vibrationsplatte 110 8 -5 1 105.0
Walze 110 8 -5 1 105.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 109.9
Tabelle 9:  Schallleistung aus den Erdarbeiten
anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerét LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de_r Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Betonpumpe 100 13 0 1 100.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 13 0 2 108.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 108.7

Tabelle 10: Schallleistung aus den Betonagearbeiten
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7.3 Emissionen aus den Kanalarbeiten

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsqerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden [&rm Gerate [dB(A)]

Tag Tag
Bagger 106 13 0 1 106.0
LKW-

Fahrtbewegungen 105 8 -0 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 400 90 13 0 1 85.0 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 107.8

Tabelle 11: Schallleistung aus den Erdarbeiten (Kanalarbeiten)

qnteilige Bg- Zeitkorrektur Anzahl .

Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- der Wirkpegel

[dB(A)] Stunden [&rm Gers [dB(A)]
erate
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 - 2 103.0
Betonpumpe 100 13 0 1 100.0
Bohrgerat 114 8 -5 1 109.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 110.9

Tabelle 12: Schallleistung aus der Erstellung des Start- und Zielschachts

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden larm p [dB(A)]

Gerate

Tag Tag
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 - 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 106.6

Tabelle 13: Schallleistung aus Microtunneling
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anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsaerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm . [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 -0 2 103.0
Vibrationsplatte 110 8 -5 1 105.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 108.1

Tabelle 14: Schallleistung aus den Kanalarbeiten in der Minchenreuther Stralte

7.4 Emissionen aus den StraBenbauarbeiten

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de__r Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Bagger 106 13 0 2 109.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 8 -0 4 106.0
Walze 110 8 -5 2 108.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 112.6

Tabelle 15: Schallleistung aus den Erdarbeiten (Gelandeanpassungen)

Bei den Erdarbeiten fur die Strale kann davon ausgegangen werden, dass mit zwei
Baggern zwei LKW gleichzeitig beladen werden und sich insgesamt hdchstens 4

LKW mit laufenden Motoren auf dem Baufeld befinden.

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsqerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]

Tag Tag
Bagger 106 13 0 1 106.0
LKW-

Fahrtbewegungen 105 8 -0 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 400 90 13 0 1 85.0 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 107.8

Tabelle 16: Schallleistung aus den Erdarbeiten (Kanalarbeiten)



Institut fiir Umweltschutz und Bauphysik I B OBERMEYER

Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung zum Baubetrieb PLANEN + BERATEN GmbH
B 299 ,Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze*
Verlegung bei Waldsassen / Kondrau

Projekt-Nr.: 20164 Seite 17 von 57
anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsqerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Asphaltfertiger 112 8 -5 1 107.0
bkw > 121- Fahr- 405 8 5 3 104.8
bewegung
Walze 110 8 -5 4 111.0
sonstige Tatigkeiten 90 8 -5 1 85.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 113.2

Tabelle 17: Schallleistung aus den Asphaltierarbeiten

Man kann davon ausgehen, dass im innenstadtischen Bereich gleichzeitig nur zwei
Walzen eingesetzt werden. In diesem Fall sind die Emissionen um 1.6 dB(A) gerin-

ger. Dies wurde bei den Bauphasen 12 und 18 (siehe Anhang 1) bertcksichtigt.

7.5 Emissionen Larmschutzwande

anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl

Arbeitsqerat LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden lrm Gerdte | [dB(A)]

Tag Tag
Bagger 106 13 0 1 106.0
LKW-

Fahrtbewegungen 105 8 -0 2 103.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 85.0 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 107.8

Tabelle 18: Schallleistung aus den Erdarbeiten

anteilige Be- Zeitkorrektur | Anzahl

Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de__r Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Bohrgerat 114 8 -5 1 109.0
Betonpumpe 100 13 0 1 100.0
Mobilkran 109 13 0 1 109.0
LKW-
Fahrtbewegungen 105 13 0 2 108.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 113.7

Tabelle 19: Schallleistung aus der Fundamentherstellung fiir die Schallschutzwande

Wirden diese Arbeiten nicht langer als 8 Stunden im Tageszeitraum andauern, wa-
ren der Schallleistungswirkpegel und somit die Beurteilungspegel an der nachstgele-

genen Bebauung um ca. 2.5 dB(A) geringer.
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anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A_VV Bau- de__r Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Gerate [dB(A)]
Tag Tag
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 85.0 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 104.2

Tabelle 20: Schallleistung aus der Montage der Schallschutzwénde

8 Schalltechnische Betrachtung der einzelnen Bauphasen

In diesem Kapitel werden die im Anhang dargestellten Bauphasen in der zeitlichen
Reihenfolge untersucht. Die Namen der Bauwerke sind ebenso dem Anhang zu ent-

nehmen.
Bei den Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

e Falls nicht genau bekannt ist, welche Arbeiten in dem jeweiligen Abschnitt

stattfinden, wurden die lauteren Arbeiten als ,Worst case* angenommen.

¢ Da nicht genau bekannt ist, wo und wann genau die Baumaschinen eingesetzt
werden, wurden die Schallleistungswirkpegel in Form von Flachenquellen ver-
teilt. Daraus ergibt sich ein gemittelter Beurteilungspegel Uber den jeweiligen
Zeitraum. D.h., dass mit hdheren Beurteilungspegeln an dem jeweiligen Be-
rechnungspunkt zu rechnen ist, wenn die jeweiligen Bauarbeiten direkt ge-

genuber dem Berechnungspunkt stattfinden.

8.1 Jahr 1, Monat 4
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 1 bis 5 durchgefuhrt.
e Fur die Bruckenbauwerke wurden Erdarbeiten berechnet.

e FUr die Kanalarbeiten wurden Erdarbeiten bzw. Bohrarbeiten fir den Start-

und den Endschacht angenommen.
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Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 1, Monat 4 40 35 26 15

8.2

8.3

Tabelle 21: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 1 Monat 4

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 1, Monate 5 bis 8
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 1 bis 5 durchgeflhrt.
e FUr die Brickenbauwerke wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr die Kanalarbeiten in der Bauphase 4 wurden Erdarbeiten bzw. in der Bau-

phase 5 wurde Microtunneling angenommen.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 1 Monat 5-8 18 11 7

Tabelle 22: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 1 Monate 5 bis 8

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.

Jahr 1, Monat 9

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 1 bis 5 durchgeflhrt.
e FUr die Brickenbauwerke wurden Erdarbeiten berechnet.

e FUr die Kanalarbeiten in der Bauphase 4 wurden Erdarbeiten bzw. in der Bau-

phase 5 wurde Microtunneling angenommen.
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8.4

8.5

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 1 Monat 9 21 8 2

Tabelle 23: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 1 Monat 9
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 1, Monate 10 bis 12
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 6 bis 7 durchgefihrt.

e FUr die Kanalarbeiten in der Minchenreuther StralRe (Trogbereich) wurden

Erdarbeiten berechnet.

e FUr den Streckenausbau im Bereich Kondrau wurden ebenso Erdarbeiten

(Gelandeanpassungen) berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 1 Monate 10-12 18-19 17 1

Tabelle 24: Anzahl der Geb&dude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 1 Monate 10 bis 12

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 2, Monate 3 bis 5
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 6 bis 7 durchgefiihrt.

e Fir die Kanalarbeiten in der Minchenreuther Stra3e (sudlicher Teil) wurden

Erdarbeiten berechnet.

e FUr den Streckenausbau im Bereich Kondrau wurden ebenso Erdarbeiten

(Leitungsverlegungen) berechnet.
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Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 2 Monate 3-5 109 16-17 0

8.6

8.7

Tabelle 25: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 2 Monate 3 bis 5

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 2, Monat 6
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 7 und 8 durchgefihrt.

e Fir den Streckenausbau im Bereich Kondrau wurden Asphaltierarbeiten be-

rechnet.

e Fur BW 3-1 wurden Rammarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 2 Monat 6 44 50 13 Z9

Tabelle 26: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 2 Monat 6

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 2, Monate 7 bis 10
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 8 durchgefiihrt.

e Flr BW 3-1 (Sud) wurde die Herstellung der Bohrpfahle als ,Worst Case” an-

genommen.
Anzahl Gebaude bzw. Aullenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 2 Monate 7-10 49 20 10 57

Tabelle 27: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Monate 7 bis 10
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Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
8.8 Jahr 2, Monat 11
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 8 und 9 durchgefiihrt.
e Fur BW 3-1 (Sud) wurden Betonagearbeiten als ,Worst Case” angenommen.

o Fur BW 3-1 (Deckel-Siid) wurden Rammarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aullenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 2 Monate 11 2524 12 46

Tabelle 28: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 2 Monat 11

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
8.9 Jahr 2, Monat 12
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 8 und 9 durchgefihrt.
e Fir BW 3-1 (Sid) wurden Betonagearbeiten als ,Worst Case® angenommen.

e Fiur BW 3-1 (Deckel-Sud) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. AuBenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 2 Monate 12 2021 1312 36

Tabelle 29: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 2 Monat 12

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
8.10 Jahr 3, Monate1-2
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 9 durchgefiihrt.

e Fur BW 3-1 (Deckel-Siid) wurden Bohrarbeiten berechnet.
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8.11

8.12

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monate 1-2 18 19 12 35

Tabelle 30: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 3 Monate 1-2

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 3, Monat 3

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 9 und 10 durchgefiihrt.
e Fur BW 3-1 (Deckel-Siid) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr BW 3-3 (Sud) wurden Rammarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monat 3 24 26 87 8

Tabelle 31: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 3 Monat 3

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.

Jahr 3, Monat 4

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 9 und 10 durchgefuhrt.
e Fir BW 3-1 (Deckel-Sud) wurden Betonagearbeiten berechnet.

o Fiur BW 3-2 (Deckel-Nord) wurde die Herstellung der Bohrpfahle berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monat 4 1519 87 87

Tabelle 32: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 3 Monat 4

PLANEN + BERATEN GmbH
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Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

8.13 Jahr 3, Monate 5 und 6

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 10 durchgefihrt.

e Fur BW 3-2 (Deckel-Nord) wurde die Herstellung der Bohrpfahle berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monate 5-6 42 16 6 6

Tabelle 33: Anzahl der Geb&dude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 3 Monate 5 und 6

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

8.14 Jahr 3, Monat 7

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 10, 11 und 18 durchgefihrt.

e Fiur BW 3-1 (Deckel-Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fir BW 3-1 (Nord) wurden Rammarbeiten berechnet.

o Fir die StralRenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. km 2+500 bis ca. 3+750)

wurden Erdarbeiten (Gelandeanpassungen) angenommen.

Anzahl Gebaude bzw. AuBenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monat 7 44 52 1213 12

Tabelle 34: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 3 Monat 7

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.

8.15 Jahr 3, Monat 8

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 10, 11 und 18 durchgefihrt.
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8.16

8.17

e Fur BW 3-1 (Deckel-Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.
e Fur BW 3-1 (Nord) wurden Bohrarbeiten berechnet.

e FUr die Stralenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. km 2+500 bis ca. 3+750)

wurden Erdarbeiten (Gelandeanpassungen) angenommen.

Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monate 8 7075 28 21

Tabelle 35: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 3 Monat 8
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 3, Monate 9 bis 11
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 11 und 18 durchgefihrt.
e Fir BW 3-1 (Nord) wurden Bohrarbeiten berechnet.

e Fir die StralRenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. km 2+500 bis ca. 3+750)

wurden Erdarbeiten (Leitungsverlegungen) berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. AuBenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monate 9-11 56 63 17 10

Tabelle 36: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 3 Monate 9 bis 11
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
Jahr 3, Monat 12
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 11 und 18 durchgefihrt.

e Fur BW 3-1 (Nord) wurden Bohrarbeiten berechnet.
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8.18

8.19

e FUr die Strallenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. km 2+500 bis ca. 3+750)

wurden Asphaltierarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 3 Monate 12 46 48 1315 10

Tabelle 37: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 3 Monat 12

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 4, Monat 1

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 11 und 13 durchgefiihrt.
e Fir BW 3-1 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monat 1 96 89 27 38 1419

Tabelle 38: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 4, Monat 1
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
Jahr 4, Monat 2
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 11 und 13 durchgefihrt.
e Fir BW 3-1 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Bohrarbeiten berechnet.
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8.20

8.21

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monat 2 571 19 36 14

Tabelle 39: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 4 Monat 2
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 4, Monat 3
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 11 bis 13 durchgeflihrt.
e Fur BW 3-1 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

o Auf dem Kreisverkehrsplatz wurden Erdarbeiten (Leitungsverlegungen) be-

rechnet.

e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monat 3 73 20 37 14

Tabelle 40: Anzahl der Geb&dude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 4 Monat 3
Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
Jahr 4, Monate 4 und 5
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 8 bis 13 durchgefihrt.
e FUr das gesamte BW 3-1 wurden Montagearbeiten berechnet.

o Auf dem Kreisverkehrsplatz wurden Erdarbeiten (Leitungsverlegungen) be-

rechnet.

e Fur BW 3-3 (Sud) wurden Bohrarbeiten berechnet.
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8.22

8.23

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monate 4-5 876 24 41 6

Tabelle 41: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 4 Monate 4-5

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 4, Monat 6

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 8 bis 11 sowie 13 durchge-
fuhrt.

e FUr das gesamte BW 3-1 wurden Montagearbeiten berechnet.

e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monat 6 7876 20 41 6

Tabelle 42: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 4 Monat 6

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
Jahr 4, Monate 7 und 8
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 13 durchgefuhrt.

e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monate 7-8 7369 18 35 6

Tabelle 43: Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 4 Monate 7 und 8
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Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
8.24 Jahr 4, Monat 9
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 13 und 14 durchgefiihrt.
e Fur BW 3-3 (Sud) wurden Erdarbeiten berechnet.

e Fur BW 3-3 (Deckel) wurden Rammarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4 Monat 9 82 110 22 24 22

Tabelle 44: Anzahl der Geb&dude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 4 Monat 9

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
8.25 Jahr 4, Monate 10 bis 12; Jahr 5 Monate 1 und 2
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 13 und 14 durchgefihrt.
e Fir BW 3-3 (Sid) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fiur BW 3-3 (Deckel) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. AuBenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 4, Monate 10-12;
Jahr 5 Monate 1-2 6992 21 22

Tabelle 45: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 4 Monate 10-12, Jahr 5 Monat 1-2

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
8.26 Jahr 5, Monat 3
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 14 und 15 durchgefiihrt.

e Fiur BW 3-3 (Deckel) wurden Betonagearbeiten berechnet.
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8.27

8.28

e Fur BW 3-3 (Nord) wurden Rammarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aullenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5 Monat 3 6979 32 35 29

Tabelle 46: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 5 Monat 3

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 5, Monate 4 bis 7
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 14 und 15 durchgefuhrt.
e Fiur BW 3-3 (Deckel) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fir BW 3-3 (Nord) wurden Bohrarbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monate 4-7 7379 23 26 25

Tabelle 47: Anzahl der Geb&aude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-
schen Richtwerte; Jahr 5 Monate 4 bis 7

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 5, Monat 8

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 14, 15 und 17/1 durchge-
fuhrt.

e Fiur BW 3-3 (Deckel) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e Fur BW 3-3 (Nord) wurden Bohrarbeiten berechnet.
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e FUr die Schallschutzwande von km 2+940 bis 3+600 wurden Erdarbeiten be-

rechnet.
Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monat 8 97 112 83 59 43

Tabelle 48: Anzahl der Geb&ude bzw. Immissionsorte mit Uberschreitung der projektspezifi-

schen Richtwerte; Jahr 5 Monat 8

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.

Jahr 5, Monat 9

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 15, 17/1 und 17/2 durchge-

fuhrt.

e Fur BW 3-3 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr die Schallschutzwande von km 2+940 bis 3+600 wurden Bohrarbeiten be-

rechnet.

e FUr die Schallschutzwande von km 3+600 bis 4+000 wurden Erdarbeiten be-

rechnet.
Anzahl Gebaude bzw. Aullenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monat 9 142 167 32 37 6568

Tabelle 49: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;

Jahr 5 Monat 9

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
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8.30 Jahr 5, Monat 10

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 15, 17/1, 17/2 und 17/3

durchgeflhrt.

e Fur BW 3-3 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr die Schallschutzwande von km 2+940 bis 3+600 wurden Montagearbeiten

berechnet.

e FuUr die Schallschutzwande von km 3+600 bis 4+000 wurden Bohrarbeiten be-

rechnet.

o FUr die Schallschutzwande von km 4+180 bis 4+480 wurden Erdarbeiten be-

rechnet.
Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monat 10 460 150 5578 5253

Tabelle 50: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;

Jahr 5 Monat 10

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

8.31 Jahr 5, Monat 11

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 15, 17/2 und 17/3 durchge-

fahrt.

e Fur BW 3-3 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr die Schallschutzwande von km 3+600 bis 4+000 wurden Montagearbeiten

berechnet.

e FUr die Schallschutzwande von km 4+180 bis 4+480 wurden Bohrarbeiten be-

rechnet.
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8.32

8.33

Anzahl Gebaude bzw. AuBenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monat 11 779 2023 30

Jahr 5 Monat 11

Jahr 5, Monat 12

Tabelle 51: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 15 und 17/3 durchgefihrt.

e Fiur BW 3-3 (Nord) wurden Betonagearbeiten berechnet.

e FUr die Schallschutzwéande von km 4+180 bis 4+480 wurden Montagearbeiten

berechnet.
Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
< 5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 5, Monat 12 10 40 11 12

Jahr 5 Monat 12

Jahr 6, Monat 1

e FUr den gesamten BW 3-3 wurden Betonagearbeiten berechnet.

Tabelle 52: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 15 durchgefiihrt.
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Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monat 1 3 5 5

8.34

8.35

Tabelle 53: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monat 1

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 6, Monat 2

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 13 bis 16 durchgefihrt.
e Fur den gesamten BW 3-3 wurden Montagearbeiten berechnet.

e FuUr BW 3-2 wurden Erdarbeiten berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monat 2 17 5 2

Tabelle 54: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monat 2

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.

Jahr 6, Monate 3 und 4

In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphasen 13 bis 16 durchgeflihrt.
e FUr den gesamten BW 3-3 wurden Montagearbeiten berechnet.

e Fur BW 3-2 wurden Betonagearbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aullenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monate 3-4 4 2 0

Tabelle 55: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monate 3 und 4
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8.36

8.37

8.38

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle im Anhang dargestellt.
Jahr 6, Monate 5 und 6
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 16 durchgefiihrt.

e Fur BW 3-2 wurden Betonagearbeiten berechnet.

Anzahl Gebaude bzw. Aul’enwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monate 5-6 4 2 0

Tabelle 56: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monate 5 und 6

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellit.
Jahr 6, Monat 9
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 18 durchgefuhrt.

e FUr die StraRenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. 3+750) wurden Erdarbei-

ten (Gelandeanpassungen) berechnet.

Anzahl Gepéude bzw. AuRenwohnbereiche mit
. Uberschreitungen der PRW
Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monat 9 48 16 17 56

Tabelle 57: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monat 9

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
Jahr 6, Monat 10
In diesem Zeitraum werden Bauarbeiten der Bauphase 18 durchgefihrt.

e FUr die StralRenbauarbeiten in Waldsassen (ab ca. 3+750) wurden Asphaltier-

arbeiten berechnet.
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Anzahl Gebaude bzw. AuRenwohnbereiche mit
Uberschreitungen der PRW

Bauzeit
Zwischen 5
<5dB(A) und 10 dB(A) > 10 dB(A)
Jahr 6, Monat 10 1516 01 0

Tabelle 58: Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der projektspezifischen Richtwerte;
Jahr 6 Monat 10

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 1 im Anhang dargestellt.
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9

9.1

SchallschutzmaBnahmen

Die Berechnungen zeigen, dass wahrend der Bauarbeiten mit teilweise erheblichen
Uberschreitungen der jeweiligen projektspezifischen Richtwerte an der zu den Bauar-

beiten nachstgelegenen Bebauung zu rechnen ist.
Aktive SchallschutzmaBnahmen

Da die jeweiligen projektspezifischen Richtwerte nicht eingehalten werden kénnen,
wurde der Einsatz von drei 4 m hohen Schallschutzwanden geprift. Diese wurden in

den folgenden Abschnitten angesetzt:

o ab km 3+170 (Adalbert-Stifter Strafde) bis km 3+450 rechts der B 299
e ab km 3+700 bis 3+970 rechts der B 299
e ab km 3+840 bis 4+020 links der B 299

Die Auswertung der Ergebnisse hat gezeigt, dass diese Schallschutzwande eine ge-
ringe Wirkung aufweisen, da die larmintensivsten Quellen (Bohrgerat und Vibrations-
ramme) eine gréRere Héhe aufweisen. Durch den Einsatz von drei 4 m hohen Schall-
schutzwanden kann die Anzahl der Betroffenheiten um weniger als 3% (49 Berech-
nungspunkte an den Fassaden sowie 3 AulRenwohnbereiche entfallen) vermindert
werden. Dabei betragen die Kosten fur diese drei temporaren Schallschutzwéande ca.
1.25 Mio. € (Kosten der Wand 326 €/m? + Umsetzungskosten 400 € je laufender Me-
ter — ermittelt von Hessen-Mobil 2016). Dies erscheint wegen der geringen Wirkung

unverhaltnismaRig. Daher wird auf den Einsatz dieser Schallschutzwande verzichtet.

Der Einsatz von hdéheren, beispielsweise 6 m hohen Schallschutzwanden ist aus
Platzgriinden nicht mdglich, da diese zum Aufstellen breitere Fundamente bendtigen.
Der Einsatz von langeren Schallschutzwéanden ist ebenso nicht moglich, da dadurch

die Baulogistik stark beeintrachtigt wird.

Zusatzlich koénnen ohne Schallschutzwdnde mehr Betroffene von den passiven
SchallschutzmalRnahmen (siehe 9.2.2) langfristig, auch nach Beendigung der Bauar-

beiten, profitieren.
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9.2

9.21

9.2.2

Entschadigungen
Geldentschadigungen

AuRenwohnbereich:

Da auf die Aufstellung der 4 m hohen Schallschutzwande wegen ihrer geringen Wirk-
samkeit verzichtet wird und sofern weitere SchallschutzmaflRnahmen untunlich sind,
um die mafigeblichen Immissionsrichtwerte nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm in einem
Aulenwohnbereich einzuhalten, haben die Eigentimer einen Anspruch auf eine Ent-
schadigung dem Grunde nach in Geld fir die Beeintrachtigung des AuRenwohnbe-
reichs. Sofern der projektspezifische Richtwert (siehe Kapitel 5) héher ist als der
mafgebliche Immissionswert nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm, ist dieser der maf3-

gebliche Bezugspunkt.

Innenwohnbereich:

Das gleiche gilt hinsichtlich der Innenwohnbereiche, sofern die genannten Werte an
Fassaden von Wohnrdumen Uberschritten werden und kein Anspruch auf Maflinah-

men des passiven Schallschutzes besteht.
Passive SchallschutzmafRnahmen

Es besteht Anspruch auf passive Schallschutzmaf3nahmen dem Grunde nach, wenn
die Einwirkungen aus dem Baularm nicht nur kurzzeitig die maf3geblichen Grenzwerte
nach Nr.3.1.1 der AVV Baularm oder die projektspezifischen Richtwerte (PRW)
Uberschreiten. Je héher die Uberschreitungen dieser Werte ausfallen, umso kiirzer ist
der Zeitraum, in dem es zumutbar ist, lediglich eine Geldentschadigung (s. Pkt. 9.2.1)
zu gewahren. Bei der Bemessung der passiven SchallschutzmalRhahmen wird die
Richtlinie VDI 2719 [19] herangezogen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Bau-
larmimmissionen — auch wenn sie Uber relativ lange Zeitrdume einwirken — um tem-
porare Beeintrachtigungen handelt, werden jeweils die oberen Anhaltswerte nach Ta-
belle 6. der VDI 2719 zu Grunde gelegt.

Um festzustellen, ob ein Anspruch dem Grunde nach besteht, wird davon ausgegan-
gen, dass die Differenz zwischen dem Beurteilungspegel und dem Innenraumpegel

27 dB(A) betragt, was Fenstern mit Einfachverglasung entspricht.
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So ergeben sich je nach Gebietsnutzung sowie nach der jeweiligen Raumnutzung

folgende Innenraumpegel:

o Fuir Wohnraume in den Gebieten d), €) und f) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm
(reine und allgemeine Wohngebiete sowie Krankenhauser und Pflegeheime)
besteht ein Anspruch auf passive SchallschutzmaRhahmen dem Grunde nach

an den Fenstern, an denen entweder

der Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags
oder
der projektspezifische Richtwert
(wenn dieser héher ist als der Beurteilungspegel)

liber einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten pro Kalenderjahr

Uberschritten wird.
Der passive Schallschutz wird so bemessen, dass ein Innenraumpegel von

35 dB(A) im Tageszeitraum eingehalten wird.

e Fur Wohnrdume in den Gebieten b) und c) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm
(Gewerbegebiete und Mischgebiete) besteht ein Anspruch auf passive Schall-

schutzmalRnahmen dem Grunde nach an den Fenstern, an denen entweder

der Beurteilungspegel von 67 dB(A) tags
oder
der projektspezifische Richtwert
(wenn dieser héher ist als der Beurteilungspegel)

liber einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten pro Kalenderjahr

Uberschritten wird.
Der passive Schallschutz wird so bemessen, dass ein Innenraumpegel von

40 dB(A) im Tageszeitraum eingehalten wird.

Da wahrend der Bauarbeiten z.T. deutlich héhere als die oben angegebenen Beurtei-
lungspegel zu erwarten sind, wird zum Schutz der Betroffenen bei héheren Beurtei-
lungspegeln der Zeitraum verkiirzt, bei dessen Uberschreitung der Anspruch dem

Grunde nach auf passive SchallschutzmalRnahmen besteht.
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Bei Uberschreitung eines Beurteilungspegels von 67 dB(A) tags an den Fernstern der
Wohnraume in den Gebieten d), e) und f) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm sowie von
72 dB(A) in den Gebieten b) und c) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm oder jeweils des
PRW (wenn dieser héher ist als der Beurteilungspegel) Uber einen Zeitraum von
mehr als einem Monat pro Kalenderjahr besteht Anspruch auf passive Schallschutz-

mafnahmen.

Bei Uberschreitung eines Beurteilungspegels von 75 dB(A) tags an den Fernstern der
Wohnrdume in den Gebieten b) bis f) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm Uber einen
Zeitraum von mehr als zwei Wochen pro Kalenderjahr besteht Anspruch auf passive

Schallschutzmafinahmen.

Fur andere als zum Wohnen genutzte schutzwirdige Raume nach der VDI 2719, Ta-
belle 6, Punkt 3 entsteht ebenfalls Anspruch auf passiven Schallschutz je nach
Raumnutzung und Beurteilungspegel sowie dem Zeitraum, in dem die Uberschreitun-

gen auftreten.

e Fir Raume nach der VDI 2719 Tabelle 6 Punkt 3.1 (Unterrichtsraume, ruhe-
bedurftige Einzelburos etc.) in den Gebieten b) bis d) nach Nr. 3.1.1 der AVV
Baularm besteht ein Anspruch auf passive SchallschutzmalRnahmen dem

Grunde nach an den Fenstern, an denen entweder

der Beurteilungspegel von 67 dB(A) tags
oder
der projektspezifische Richtwert
(wenn dieser héher ist als der Beurteilungspegel)

tiber einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten pro Kalenderjahr

Uberschritten wird.
Der passive Schallschutz wird so bemessen, dass ein Innenraumpegel von

40 dB(A) im Tageszeitraum eingehalten wird.

e Fir Raume nach der VDI 2719 Tabelle 6 Punkt 3.2 (Biros flir mehrere Perso-
nen) in den Gebieten a) bis d) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm besteht ein
Anspruch auf passive SchallschutzmalRnahmen dem Grunde nach an den

Fenstern, an denen
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9.3

der Beurteilungspegel von 72 dB(A) tags

liber einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten pro Kalenderjahr

Uberschritten wird.
Der passive Schallschutz wird so bemessen, dass ein Innenraumpegel von

45 dB(A) im Tageszeitraum eingehalten wird.

Fir Raume nach VDI 2719 Tabelle 6 Punkt 3.1- 3.3 (GroRraumbiros, Gast-
statten etc.) in den Gebieten a) bis d) nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm besteht
ein Anspruch auf passive SchallschutzmalRnahmen dem Grunde nach an den

Fenstern, an denen

der Beurteilungspegel von 77 dB(A) tags

liber einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten pro Kalenderjahr

Uberschritten wird.

Der passive Schallschutz wird so bemessen, dass ein Innenraumpegel von

50 dB(A) im Tageszeitraum eingehalten wird.

Die Berechnungen zeigen, dass an 545 530 Berechnungspunkten mit passiven

Schallschutzmalinahmen zu rechnen ist (siehe Ergebnistabelle 2). Dies betrifft durch-

schnittlich 2 bis 3 Fenster pro Berechnungspunkt. Dabei wurde angenommen, dass

70% davon schutzwurdig sind. Die Kosten fur den passiven Schallschutz betragen
ca. 1.35 Mio. € (1500 € pro Fenster).

Optimierung des Bauablaufs

Falls der Bauablauf das zulasst, sollten folgende MaRnahmen in Betracht gezogen

werden:

Falls der Untergrund das zulasst, konnten anstatt Vibrationsrammen hydrauli-
sche Pressen eingesetzt werden. Da die Schalleistung der hydraulischen
Presse bei ca. 100 dB(A) liegt, kbnnen die Beurteilungspegel an der nachst-

gelegenen Bebauung um ca. 15 dB(A) gesenkt werden.
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o Einsatz eines Bautrupps anstatt von zwei wahrend der Herstellung der Bohr-
pfahle fir die Trogbauwerke. In diesem Fall waren die Beurteilungspegel an
der nachstgelegenen Bebauung um ca. 3 dB(A) geringer. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Verringerung der Anzahl der Gerate zu einer langeren Bauzeit

fuhren wirde.
9.4 Optimieren der Baumaschinen

Eine weitere Mdglichkeit, die Beurteilungspegel zu senken besteht darin, mit einem
~Schallschutz Kit* aufgeristete Baumaschinen einzusetzen. Bei den meisten Bauma-
schinen wie z.B. Bagger, Mobilkran, LKW usw. lassen sich die pegelbestimmenden
Emissionen der Motoren bzw. Abgaséffnungen durch ein ,Schallschutz Kit* um 3 bis
5 dB(A) verringern. Diese Methode funktioniert bei anderen Baumaschinen wie Vibra-
tionsramme und Bohrgerat nicht, da die pegelbestimmenden Gerausche nicht vom
Motor kommen. Durch Entdrohnbeldge in Kipplastern kdnnen die Gerausche beim

Aufladen, besonders bei kiesigem Material, deutlich reduziert werden.
9.5 Allgemeine Empfehlungen

o Auf der Baustelle sollten unnétige Fahrten sowie langere Wartezeiten bei lau-
fendem Motor verringert werden. Besonders bei Erdarbeiten, wenn ein oder
mehrere LKW warten mussen, bis diese von einem Bagger beladen werden

konnen.

o Transportfahrzeuge, Maschinen und Gerate sollten einen Schallleistungspegel

gemal dem neuesten Stand der Technik aufweisen.

Es wird empfohlen, die Betroffenen friihzeitig Uber die BaumalRnahme sowie etwaige

larmintensive Arbeiten zu informieren.
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10

10.1

Erschiitterungen

Nachfolgend werden die erschutterungstechnischen Auswirkungen wahrend der Bau-

zeit beurteilt.
Was sind Erschiitterungen und sekundarer Luftschall?

Erschitterungsimmissionen bestehen aus - fuhlbaren - mechanischen Schwingungen
(Vibrationen, Erschitterungen) und - hdrbarem - sekundarem Luftschall, der durch

die Schallabstrahlung schwingender Raumbegrenzungsflachen entsteht.

Bei erschitterungsintensiven Bauarbeiten, wie z.B. Abriss- oder Rammarbeiten ent-
stehen dynamische Krafte, die vom Baukdrper auf den Untergrund einwirken. Hiervon
gehen Erschitterungen aus, die sich uber den Baugrund ausbreiten und mit zuneh-
mendem Abstand vermindern. Benachbarte Bauwerke werden von den Erschutterun-
gen am Fundament erfasst und ebenfalls zu Schwingungen angeregt, die sich inner-
halb der Gebaude aufgrund deren Eigendynamik verstarken oder abschwachen kon-
nen. Diese Erschutterungen kdnnen von Menschen wahrgenommen werden, wenn
sie eine bestimmte ,FUhlbarkeitsschwelle” Uberschreiten. Man unterscheidet die 3

folgenden Teilbereiche:

1. Emission
2. Transmission

3. Immission

Die physikalische GroRe, die zur Beschreibung der Erschutterungseinwirkungen
uberwiegend verwendet wird, ist die Schwinggeschwindigkeit (oder Kdérperschall-
Schnelle), die i.d.R. als Pegel (dB, bezogen auf 5x10° mm/s) angegeben wird. Sie ist
in Festkorpern (Erdboden, Bausubstanz) stark frequenzabhangig und muss daher

spektral betrachtet werden.

Neben Erschitterungen kénnen die Uber den Baugrund in die Gebaude eingetrage-
nen Schwingungen, auch als sog. ,sekundarer Luftschall® bezeichnet, Immissionen
hervorrufen. Hierunter versteht man den durch die Schwingungsanregung von Um-
fassungsbauteilen (Wande, Wohnungsdecken) abgestrahlten Schallanteil innerhalb

von Raumen. Dieser kann u. U. als tieffrequentes Gerausch in den Raumen wahrge-
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10.2

10.2.1

10.2.2

nommen werden. Sekundéarer Luftschall ist vor allem in den Radumen wahrzunehmen,
die gegenuber dem von aufien einwirkenden Luftschall (Primarschall) abgeschirmt

sind.
Erschiitterungswirkungen wahrend der Bauzeit
Allgemeines zu Erschiitterungen wahrend der Bauzeit

Erschitterungsintensive Arbeiten sind beim Bau von Verkehrswegen erfahrungsge-
mafR unvermeidbar. Verdichtungsarbeiten des Erdbodens, Aushub, Bewegungen von
Bau- und Transportgeraten kénnen Erschutterungsimmissionen hervorrufen. Hohe
Belastungen durch Erschitterungsimmissionen kénnen z.B. bei Rammarbeiten auf-

treten.

Die Kérperschalleinleitung in den Erdboden, die Ausbreitung im Boden und die Uber-
tragung in Gebaude sind jeweils wegen unterschiedlicher Bodeneigenschaften wie
z.B. Inhomogenitaten, Filterwirkung eingeschlossener Lockerbodenschichten, Bre-
chung und Reflexion von Wellen an Grenzschichten und Ubergéangen sehr komplex.
In der Regel kann mit Hilfe von messtechnisch ermittelten Emissionen anhand statis-
tisch oder individuell ermittelter Gebaude-Ubertragungsfaktoren eine Aussage Uber
die erschutterungstechnischen Einwirkungen auf die vorhandene Bebauung getroffen

werden.

Die Beurteilung wird anhand kurzzeitig auftretender Maximalwerte KBrmax vorgenom-
men. Die Kdrperschall-Schnelle wird dafiir nach dem Max-Hold-Verfahren durch Ef-
fektivwertbildung (Zeitbewertung ,Fast“) ausgewertet. Werte, welche die Einwir-
kungsdauer berlcksichtigen, werden aus sogenannten energieaquivalenten Mitte-

lungspegeln gebildet.
Erschitterungen bezogen auf den Menschen (DIN 4150 Teil 2)

Die Erschutterungseinwirkungen auf den Menschen wahrend der Bauphase sind
nach DIN 4150, Teil 2 [14] Abschnitt 6.5.4 zu beurteilen.

Fir nachtlich auftretende Erschutterungen bei BaumalRnahmen gelten die Anhalts-
werte aus Tabelle 1 der DIN 4150-2:
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Zeile Einwirkungsort Nachts
Ay Ao Ar
1 Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche 0,3 |06 |05

Anlagen und gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnun-
gen flr Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind
(vergleiche Industriegebiete BauNVO, § 9)

2 Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend ge- 02 (04 |01
werbliche Anlagen untergebracht sind (vergleiche Ge-
werbegebiete BauNVO, § 8)

3 Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwie- 0,15 0,3 | 0,07
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnun-
gen untergebracht sind (vergleiche Kerngebiete BauN-
VO, § 7, Mischgebiete BauNVO, § 6, Dorfgebiete
BauNVO, § 5)

4 Einwirkungsorte, in deren Umgebung ausschlief3lich 0,1 0,2 | 0,05
Wohnungen untergebracht sind (vergleiche reines
Wohngebiet BauNVO, § 3, allgemeine Wohngebiete
BauNVO, § 4, Dorfgebiete BauNVO, § 2)

5 Besonders schutzbedurftige Einwirkungsorte, z.B. in 0,1 |0,15 | 0,05
Krankenhdusern, Kurkliniken, soweit sie in dafiir aus-
gewiesenen Sondergebieten liegen

In Klammern sind jeweils die Gebiete der BauNVO angegeben, die in der Regel den Kenn-
zeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist jedoch
nicht moéglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschlieBlich nach dem Gesichts-
punkt der Schutzbedirftigkeit gegenliber Erschitterungseinwirkungen vorgenommen ist, die
Gebietseinteilung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung
tragt.

Tabelle 59: Anhaltswerte nach DIN 4150-2 fiir die Beurteilung von Erschiitterungsimmissio-

nen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Rdumen

Fir BaumalRnahmen im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) werden grundsatzlich
héhere Anhaltswerte zugelassen als nach Tabelle 1 der DIN 4150-2. Die Haufigkeit
des Auftretens von einzelnen KBrmax-Spitzen ist malRgeblich flr deren zulassige
Hoéhe. Erschitterungen, die nur an einem Tag auftreten, dirfen intensiver sein. Die
DIN 4150-2 unterscheidet daher 3 Klassen. Ab 6 Tagen bzw. 26 Tagen Dauer
erschutterungsintensiver Arbeiten sind die Anhaltswerte jeweils strenger, ab 78
Tagen Dauer der Bauarbeiten ist die Erschitterungseinwirkung nach Tabelle 1 der
DIN 4150-2 zu beurteilen.
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Dauer D<=1Tag 6 Tage <D < = 26 Tage 26 Tagt_al_< D<=78
age
Anhaltswert Ay Ao*) Ar Au Ao*) Ar Au Ao*) Ar
Stufe | 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe Il 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe llI 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6
*) fir Gewerbe- und Industriegebiete gilt Ao = 6

Tabelle 60: Anhaltswerte nach DIN 4150-2 fir die Beurteilung von Erschiitterungen durch

BaumaRnahmen im Tageszeitraum

Die in Tabelle 60 genannten Stufen klassieren die Einwirkungen folgendermal3en:

Stufe I

Stufe Il:

Stufe IlI:

Bei Unterschreitung ist auch ohne besondere Vorinformation nicht

mit erheblichen Belastigungen zu rechnen.

Bei Unterschreitung ist ebenfalls noch nicht mit erheblichen Belas-
tigungen zu rechnen, falls die nachfolgend genannten Malinah-
men ergriffen werden. Bei zunehmender Uberschreitung auch die-
ser Stufe werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit erhebliche

Belastigungen auftreten.

Ist zu erwarten, dass Erschitterungseinwirkungen auftreten, die
oberhalb der Anhaltswerte der Stufe Il liegen, so ist zu prifen, ob
der Einsatz weniger erschutterungsintensiver Verfahren mdglich

ist.

Zumutbarkeitsschwelle, bei deren Uberschreitung die Fortfilhrung
von Bauarbeiten nur unter Bertcksichtigung und Vereinbarung be-

sonderer MaRnahmen mdglich ist.

Als Malinahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen durch Erschitterungen aus
Bauarbeiten nennt die DIN 4150-2:

e die umfassende Information der Betroffenen vorab lber die Arbeiten und
die daraus zu erwartenden Erschitterungseinwirkungen

o die Aufklarung Uber die Unvermeidbarkeit

e die Anwendung baubetrieblicher MalRnahmen wie Einhaltung von Pausen
und Ruhezeiten

e den Nachweis der tatsachlich auftretenden Erschitterungseinwirkungen
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Diese Aufgaben obliegen dem die Baumaflnahme durchfihrenden Betrieb. Es ist
mdglich, wahrend der Durchfliihrung der BaumalRnahmen die Erschitterungen mess-
technisch zu Uberwachen und im Rahmen der Baudurchfiihrung darauf zu reagieren,

um die Anforderungen der DIN 4150-2 einzuhalten.

10.2.3 Erschiitterungen bezogen auf Gebaude (DIN 4150 Teil 3)

Die Einwirkungen von Erschutterungen auf bauliche Anlagen werden in der
DIN 4150-Teil 3 [15] behandelt. Es werden Anhaltswerte genannt, bei deren Einhal-
tung nicht mit Schaden im Sinne einer Gebrauchswertminderung von Gebauden oder

Gebaudeteilen zu rechnen ist.

Es wird hierbei zwischen kurzzeitigen Erschitterungen und Dauererschitterungen

auf Bauwerke unterschieden.

Kurzzeitige Erschitterungen:

Kurzzeitige Erschitterungen im Sinne der DIN 4150-3 sind ,Erschliitterungen, deren
Héaufigkeit des Auftretens nicht ausreicht, um Materialermiidungserscheinungen her-
vorzurufen und deren zeitliche Abfolge nicht geeignet ist, um in der betroffenen Struk-

tur Resonanz zu erzeugen“.

Bei kurzzeitigen Erschitterungen ist nicht mit Gebaudeschaden zu rechnen, wenn an
Wohn- und Birogebauden oder in der Nutzung entsprechenden Bauten folgende ma-

ximale Schwinggeschwindigkeiten an Fundament oder Decke nicht Uberschritten

werden:
Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v in mm/s
oberste De- Decken, verti-
Fundament Frequenz clgenlebetnei, .k_al
Zeile Gebaudeart ?L'Z)?nya 1=z
1-10 | 10-50 1580 alle Frequen- | alle Frequen-
Hz Hz Haz zen zen

gewerblich genutzte Gebaude, . .
1 Industriebauten und ahnlich struk- 20 20 bis | 40 bis 40 20

. 40 50
turierte Bauten

Wohngebaude und in ihrer Kon- 5 bis | 15 bis

2 struktion oder Nutzung gleicharti- 5 15 20
N 15 20

ge Gebaude
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10.3

Bauten, die wegen ihrer besonde-
ren Erschitterungsempfindlichkeit
nicht denen nach Zeile 1 und 3 bis | 8 bis
Zeile 2 entsprechen und beson- 8 10

ders erhaltenswert (z.B. unter

Denkmalschutz stehend) sind

Tabelle 61: Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 3, Tabelle 1

Dauererschutterungen:

Dauererschutterungen sind alle Erschutterungen, auf die die Definition der kurzzeiti-
gen Erschitterungen nicht zutrifft. Es ist nicht mit Gebaudeschaden im Sinne der DIN
4150-3 (Gebrauchswertminderung) zu rechnen, wenn an Wohn- und Biirogebauden
oder in der Nutzung entsprechenden Bauten folgende maximale Schwinggeschwin-

digkeiten der Decken nicht Uberschritten werden:

Anhaltswerte flr die Schwinggeschwindigkeit v in
mm/s
Zeile Gebaudeart oberste Deckenebene, Decken, vertikal
horizontal i=z
i=XxYy
alle Frequenzen alle Frequenzen
gewerblich genutzte Gebaude, Indust-
1 riebauten und ahnlich strukturierte 10 10
Bauten
Wohngebdude und in ihrer Konstruk-
2 tion oder Nutzung gleichartige Ge- 5 10
baude
Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschiitterungsempfindlichkeit nicht
3 denen nach Zeile 1 und Zeile 2 ent- 25 10
sprechen und besonders erhaltens- ’
wert (z.B. unter Denkmalschutz ste-
hend) sind

Tabelle 62: Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 3, Tabelle 4

Es ist zu berlcksichtigen, dass sich flir Wohngebaude bereits eine Gebrauchswert-
minderung ergibt, wenn kleine Risse im Putz auftreten oder vorhandene Risse sich

vergrofiern.
Beurteilung der Erschiitterungen wahrend der Bauzeit

Gemal des unter Punkt 7 beschriebenen Bauablaufs sind folgende Arbeiten aus er-

schitterungstechnischer Sicht als relevant anzusehen:

¢ Rammarbeiten (Vibrationsramme)
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10.3.1

¢ Verdichtungsarbeiten (Vibrationswalze)
o Verdichtungsarbeiten (Ruttelplatte)

Zur Bewertung der Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebauden wird an-
genommen, dass an den nachstgelegenen Gebauden 6 bis 26 Tage mit relevanten
Erschitterungen zu rechnen ist, so dass dementsprechend die Anhaltswerte der DIN

4150-2 (siehe Tabelle 60) zur Anwendung kommen.
Beurteilung der Rammarbeiten

Fir beide Troge sollen Verbauten erstellt werden. Zwar werden die meisten Verbau-
ten als Bohrpfahle hergestellt, an einigen Stellen sollen auch Spundbohlen einvibriert
werden. Die Arbeitsfrequenz bei Vibrationsrammungen liegt tblicherweise zwischen
20 und 40 Hz.

Beurteilung der Einwirkungen auf bauliche Anlagen:

Wahrend der Rammarbeiten kénnen Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3
nicht ausgeschlossen werden, wenn die in der folgenden Tabelle dargestellten Ab-

stande zu den jeweiligen Gebauden unterschritten werden.

Gebaudeart Abstand [m]
Wohngebaude (Holzbalkendecken) 45
Wohngebaude (Betondecken) 40
Gewerbegebaude (Betondecken) 20

Tabelle 63: Maximale Abstande zu Rammarbeiten, bei denen Gebaudeschaden im Sinne der

DIN 4150-3 nicht ausgeschlossen werden kénnen
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An folgenden Gebauden kénnen Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 nicht

ausgeschlossen werden:

ID Adresse e Kommentar
beiten [m]
W301 |A.-Stifter-Str. 1 25
W326 |Bahnhofstralle 1 25
W327 |Bahnhofstrale 3 25
W330 |Bahnhofstralle 11 20
W331 |Bahnhofstralle 13 20
W607 |Chodauer Str. 1 20
W608 |Chodauer Str. 2 40
W218 |Mitterteicher Str. 1 13 Gewerbegebaude
W450 |Minchenreuther Str. 25 10
W451 |Minchenreuther Str. 27 10
W555 |Minchenreuther Str. 12 <10
W556 |Minchenreuther Str. 14 15
W557 |Minchenreuther Str. 16 15
W558 |Minchenreuther Str. 18 15
W447 |Minchenreuther Str. 19 30
W559 |Minchenreuther Str. 20 15
W448 |Minchenreuther Str. 21 30
W449 |Minchenreuther Str. 23 25
W452 |Minchenreuther Str. 29 20
W487 |Prinz-Ludwig-Str. 31 30
W487 |Prinz-Ludwig-Str. 34 10
W492 |Steinerstr. 6 30
W493 |Steinerstr. 8 20
W6E67 |Sitzenetraie-2 Schiitzenstrale 10
W668 |Sttzenstralde4 Schiitzenstrale 30
W669 [Sitzenstrae 6 Schitzenstralle 40

Tabelle 64: Gebaude, an denen Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 wahrend der
Rammarbeiten nicht ausgeschlossen werden kdnnen

An diesen Gebauden sollte eine Beweissicherung (vor und nach Beendigung der
Bauarbeiten) vorgesehen werden. Diese Gebaude liegen bereits innerhalb des vor-

gesehenen Beweissicherungskorridors.

Mit einem geeigneten Messkonzept kénnen die tatsachlichen Immissionen festgestellt
werden. Sofern an den zur Baustelle nachsten Gebauden die Anhaltswerte der DIN
4150-3 klar eingehalten werden, ist auch bei weniger erschutterungsintensiven Bau-
arbeiten und weniger empfindlichen Gebauden davon auszugehen, dass die Anforde-

rungen der DIN 4150-3 eingehalten sind.


Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Linie

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Linie

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Linie

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Schreibmaschine
Schützenstraße

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Schreibmaschine
Schützenstraße

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Schreibmaschine
Schützenstraße
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10.3.2

Beurteilung der Einwirkungen auf Menschen in Gebauden:

In der Regel sollten wahrend der Bauzeit die Anforderungen der DIN 4150-2 (Stufe II)
und nur in Ausnahmefallen die der Stufe Il Gberschritten werden. Erst ab einem Ab-
stand von ca. 100 m zu den Rammarbeiten ist davon auszugehen, dass die Anforde-
rungen der DIN 4150-2 (Stufe Il) eingehalten werden. Entsprechend ist bei einem Ab-
stand von ca. 60 m zu den Rammarbeiten mit einer Vibrationsramme davon auszu-

gehen, dass die Anforderungen der DIN 4150-2 (Stufe lll) eingehalten werden.

Zwar werden die Rammarbeiten in einem Bereich ca. 3 Wochen andauern, es ist je-
doch davon auszugehen, dass die Rammarbeiten in unmittelbarer Nahe zu dem je-
weiligen Haus in wenigen Tagen abgeschlossen werden. Daher werden die Belasti-

gungen als zumutbar angesehen.
Beurteilung der Verdichtungsarbeiten

Das Mal} der Erschitterungsemissionen durch Vibrationsverdichtungen ist vor allem
von Gewicht, Amplitude und Frequenz des schwingenden Elementes sowie der Art
der Anregung abhangig. Fur die vorliegende Untersuchung wurde angenommen,
dass zum Strallenbau eine Vibrationswalze mit 12 t eingesetzt wird. Typischerweise

liegt die Arbeitsfrequenz dieser Walzen zwischen 30 und 100 Hz.

Beurteilung der Einwirkungen auf bauliche Anlagen:

Aufgrund der hohen Masse der Vibrationswalze kénnen Gebaudeschaden im Sinne
der DIN 4150-3 nicht ganzlich ausgeschlossen werden, wenn die in der folgenden

Tabelle dargestellten Abstande zu jeweiligen Gebauden unterschritten werden.

Gebaudeart Abstand [m]
Wohngebaude (Holzbalkendecken) 30
Wohngebaude (Betondecken) 25
Gewerbegebaude (Betondecken) 15

Tabelle 65: Maximale Abstédnde zu Verdichtungsarbeiten mit einer 12 t Vibrationswalze, bei
denen Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 nicht ausgeschlossen werden

kénnen

An folgenden Gebauden kénnen demnach Gebaudeschaden nicht ausgeschlossen

werden:
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ID Adresse Abstand zur Verdich- Kommentar
tungsarbeiten [m]
W301 |A.-Stifter-Str. 1 25
W326 |Bahnhofstralle 1 25
\W327 |Bahnhofstralle 3 25
W328 |Bahnhofstralle 4 10
W329 |Bahnhofstrale 6 15
W330 |BahnhofstralRe 11 20
W331 |Bahnhofstralle 13 20
W206 |Baumeister-Emil-Engel-Str. 2 15
W607 |Chodauer Str. 1 20
W608 |Chodauer Str. 2 20
W493 |Steinerstr. 8 20
W415 |Hopfenstr. 4 25
W413 |Hopfenstr. 2 15
W414  |Hopfenstr. 3 25
W412 |Hopfenstr. 1 15
W546 |Jahnstr. 7 15
W424  |ListstralBe 2a 20
W218 |Mitterteicher Str. 1 13 Gewerbegebaude
W451 |Minchenreuther Str. 27 10
W555 |Minchenreuther Str. 12 <10
W556 |Minchenreuther Str. 14 15
W557 |Minchenreuther Str. 16 15
W558 |Minchenreuther Str. 18 15
W447 |Minchenreuther Str. 19 30 Bei Holzbalkendecken
W559 |Minchenreuther Str. 20 15
W448 |Minchenreuther Str. 21 30 Bei Holzbalkendecken
W449 |Minchenreuther Str. 23 25
W450 |Minchenreuther Str. 25 10
W451 |Minchenreuther Str. 27 10
W452 |Minchenreuther Str. 29 20
W453 |Minchenreuther Str. 29a 15
W454 |Minchenreuther Str. 29b 15
W487  |Prinz-Ludwig-Str. 34 10
W493 |Steinerstr. 8 20
W667 |Schitzenstralle 2 <10
W668 |Schiitzenstralle 4 <10
W669 |Schiitzenstralle 6 <10
W670 |Schiitzenstralle 8 <10
W671 |Schitzenstralle 10 15
W672 [Schitzenstralie 12 25
W569 [Turnerweg 1 20
W570 [Turnerweg 3 25
W571 [Turnerweg 3a <10
W572 [Turnerweg 5 20
W573 [Turnerweg 7 25
W747 Womlms-beﬁ-l-eee-h—md-hda&g 20

Schirndinger Str. 4
Tabelle 66: Gebaude, an denen Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 wahrend der

Verdichtungsarbeiten mit einer 12 t Vibrationswalze nicht ausgeschlossen wer-

den kénnen


Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Linie

Hiltl Jürgen (StBA Amberg-Sulzbach)
Schreibmaschine
Schirndinger Str. 4
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10.4

An diesen Gebauden sollte eine Beweissicherung (vor und nach Beendigung der
Bauarbeiten) vorgesehen werden. Diese Gebaude liegen bereits innerhalb des vor-

gesehenen Beweissicherungskorridors.

Beurteilung der Einwirkungen auf Menschen in Gebauden:

In der Regel sollten wahrend der Bauzeit die Anforderungen der DIN 4150-2 (Stufe II)
und nur in Ausnahmefallen die der Stufe Il Gberschritten werden. Erst ab einem Ab-
stand von ca. 50 m zu den Verdichtungsarbeiten ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen der DIN 4150-2 (Stufe Il) eingehalten werden. Ebenso ist bei einem Ab-
stand von ca. 30 m zu den Verdichtungsarbeiten mit einer 12 t Vibrationswalze davon

auszugehen, dass die Anforderungen der DIN 4150-2 (Stufe Ill) eingehalten werden.

Da die Verdichtungsarbeiten erfahrungsgemaf nur wenige Tage gegenuber einem
Haus andauern und schnell abgeschlossen sind, werden die Belastigungen als zu-

mutbar angesehen.
Betrachtung zur Stabilitiat der Teerweiher

Zur Stabilitat der Teerweiher wurde von dem Ingenieurbiro ,Dr. G. Pedall Ingenieur-

biro GmbH*“ am 13.11.2018 eine Stellungnahme verfasst:

.In zahlreichen Sondierungen in der Ablagerung selber wurde entweder kein Teer

angetroffen oder es liegen nur Gemische aus Erdaushub, Bauschutt und Teer vor.

Nach den Sondierungen IBP aus dem Jahr 2015 ist die Ablagerung bis zu 3 m méch-

tig. Z&ahfliissiger Teer tritt nur bereichsweise auf.

Nach den vorliegenden Gutachten und Bescheiden soll im Nahbereich der Teerwei-
her erschiitterungsarm gearbeitet werden, um eine Mobilisierung von Teer zu ver-

meiden.

Die aktuellen Planungen sehen eine Sicherung mittels Schmalwand oder Spundwand

vor der zu errichtenden Bohrpfahlwand vor.

Sowohl Sicherungselement als auch Bohrpfahlwand reichen bis in den anstehenden

Ton.
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Nach unserer Auffassung sind bei den Arbeiten auf jeden Fall folgende Punkte zu

beachten:

o Ein Befahren der Teerweiher ist zwingend zu vermeiden
o Der vorhandene Bewuchs ist zu belassen

e Das Ablagern von Material im Bereich der Teerweiher ist zu unterlassen

Das Staatliche Bauamt wird wéhrend der Bauzeit einen Zaun um den Teerweiher er-
richten um den Schutz des Teerweihers zu gewéhrleisten und einen Eingriff jeglicher

Art zu verhindern.
Desweiteren ist zu beachten:

e Die Bohrpfahlwand ist durch Bohren und nicht durch Rammen einzubringen
e Beim Einbringen der Bohrpfahlwand besteht bereits ein weiteres Sicherungs-

element

Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einer Verfrachtung von Teer kommt. Hinsicht-
lich der Beflirchtung, dass es durch Erschiitterungen zu einer Schédigung der Basis
der Teerweiher kommen kbnnte, ist anzumerken, dass hier ja erschiitterungsarm ge-
arbeitet werden soll, um gerade solche Schédden zu vermeiden. Weiterhin weist das
tonige Unterlager mehrere Meter Méchtigkeit auf, wie aus eigenen Beobachtungen
aus der ehern. Tongrube Hardt und auch (ber die Bohrprofile der Bohrungen GWM 1
und GWM 2 in den Teerbecken bekannt ist, die jeweils bis 10 m uGOK (Ton-Schicht

mind. 7m méchtig) gebohrt wurden.
Die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen wird aktuell nicht gesehen.

Mit den vorgesehenen Sicherungselementen ist eine horizontale und vertikale Verla-
gerung des Teers auszuschlieBen, da diese deutlich in den anstehenden Ton einbin-

den.

Bei diesen Betrachtungen handelt es sich um unsere Einschétzungen. Zur Dimensio-
nierung des Sicherungselements erforderliche Untersuchungen sind in der Bauvorbe-

reitung im Zuge der technischen Ausfiihrung durchzufiihren.”
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Zusammenfassung

Die fur die Verlegung der B 299 bei Waldsassen/ Kondrau notwendigen Bauarbeiten

wurden auf ihre schall- und erschitterungstechnischen Auswirkungen untersucht.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass teilweise mit erheblichen Uberschreitungen der
projektspezifischen Richtwerte wahrend der Ramm- und Bohrarbeiten an der nachst-

gelegenen Bebauung im Tageszeitraum zu rechnen ist.

Als SchallschutzmalRnahme wurde der Einsatz von drei 4 m hohen Schallschutzwan-
den untersucht. Die Berechnungen zeigen, dass diese die Anzahl der Betroffenheiten
kaum verringert, da die larmintensivsten Ramm- und Bohrgerate eine grofiere Hohe
als die Schallschutzwand aufweisen. Der Einsatz von hdéheren bzw. langeren Schall-

schutzwanden ist aus Platzgrinden nicht moglich.

Bei der Uberschreitung des projektspezifischen Richtwertes haben die Eigentiimer
einen Anspruch auf eine Entschadigung dem Grunde nach in Geld fur die Beeintrach-
tigung des AulRenwohnbereichs. Ebenso haben die Eigentiimer einen Anspruch auf
eine Entschadigung fur die Beeintrachtigung des Innenwohnbereichs. Fur die von ho-
hen Uberschreitungen betroffenen Gebaude besteht Anspruch dem Grunde nach auf

passive SchallschutzmalRnahmen.

Aus der erschitterungstechnischen Untersuchung zu den Bauarbeiten geht hervor,
dass Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 an nahliegenden Gebduden wah-
rend der Ramm- und Verdichtungsarbeiten mit einer Vibrationswalze nicht ausge-
schlossen werden kénnen. An diesen Gebauden wird eine Beweissicherung durchge-

fahrt. Weiter wird empfohlen, ein entsprechendes Messkonzept umzusetzen.

Wahrend der Ramm- und Verdichtungsarbeiten kdénnen die Anforderungen der
DIN 4150-2, bezuglich Belastigungswirkung auf Menschen in Gebauden, Uberschrit-
ten werden. Da sowohl die Ramm- als auch die Verdichtungsarbeiten in der unmittel-
baren Nahe des jeweiligen Gebaudes nur an wenigen Tagen zu erwarten sind, wer-

den diese Belastigungen als zumutbar angesehen.

Nach Einschatzung des Ingenieurbiros ,Dr. G. Pedall Ingenieurbliro GmbH* ist mit
den vorgesehenen Sicherungselementen eine horizontale und vertikale Verlagerung

des Teers auszuschlieen, da sich diese deutlich in den anstehenden Ton einbinden.
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Es wird empfohlen, die Betroffenen friihzeitig Gber die Baumalnahme sowie etwaige

larm- und erschitterungsintensive Arbeiten zu informieren.

OBERMEYER Planen + Beraten

Institut fir Umweltschutz und Bauphysik

Munchen, den 06-62:2649 20.05.2020

V U [rvmnm g () Ldveas Fre ¢

i.V. Dr. rer. nat. W. Herrmann i.A. M.Sc. A. Frick
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Institut fiir Umweltschutz und Bauphysik I B OBERMEYER
Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung zum Baubetrieb PLANEN + BERATEN GrbH
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Verlegung bei Waldsassen / Kondrau

Projekt-Nr.: 20164

Bauablauf: Verlegung der BundesstraBe 299 bei Waldsassen/ Kondrau

Jahr 2 3 4 5 6
Monat 1 2 2| 3[ 4 5] 6] 7/ 8 9f 10 11] 12} 1| 2| 3] 4] 5] 6 7[ 8 9] 10 11] 12} 1| 2| 3] 4| 5[ 6] 7| 8 9] 10[ 11[ 12] 1] 2| 3] 4 5] 6] 7| 8 9 10f 11| 12| 1] 2| 3[ 4 5] 6] 7/ 8 9] 10] 11] 12
Bauphase 1

BW 2-1 Unterfiihrung OFW Pointweg

BW 2-2 Verbreiterung Glasmiihlbachbriicke

BW 2-3 Unterfiihrung OrtstralRe RaiffeisenstrBW
Bauphase 2

BW 0-1 Unterfiinrung OFW Forkatshofer Weg
BW 1-1 Unterfiirung GVS nach Kénigshdtte

Bauphase 3
BW 4-1 Unterfiihrung der St 2178

Bauphase 4
Kanalarbeiten von Kreisverkehr bis Unterfiirung Geh-
u Radweg Liststralle

Bauphase 5
Startschacht/Endschacht fiir Kanalverlegung

Bauphase 6
Kanaltieferlegung Miinchenreuther Stralle

Bauphase 7
Streckenbau OU Kondrau

Bauphase 8
BW 3-1 Trogbauwerk Kreisverkehr Std
Trog

%auphase 9
BW 3-1 Trogbauwek Kreisverkehr Std
Deckel

Bauphase 10
BW 3-1 Trogbauwek Kreisverkehr Nord
Deckel

Bauphase 11
BW 3-1 Trogbauwerk Kreisverkehr Nord
Trog

Bauphase 12
Kreisverkehrsplatz

Bauphase 13
BW 3-3 Trogbauwerk Schiitzen-/Miinchenreuther Str
Trog Std

WBauphase 14
BW 3-3 Trogbauwerk Schiitzen-/Minchenreuther Str
Deckel

Bauphase 15
BW 3-3 Trogbauwerk Schiitzen-/Minchenreuther Str
Trog Nord

Bauphase 16
BW 3-2 Unterfiirung Geh- u Radweg Liststralle

Bauphase 17/1
Larmschutzwéande mit Tiefgriindung
Bau-km 2+940 bis 3+600

Bauphase 17/2
Larmschutzwéande mit Tiefgriindung
Bau-km 3+600 bis 4+000

@auphase 1713
Larmschutzwéande mit Tiefgriindung
Bau-km 4+180 bis 4+480

Bauphase 18
Streckenbau B299 OD Waldsassen




Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung
B 299 ,Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze”

OBERMEYER

=
PLANEN +

Verlegung bei Waldsassen / Kondrau Tektur D von 20.05.2020 BERATEMN GambH
Projekt-Nr.: 20164
Ergebnistabelle 1
Ergebnistabelle 1: Bauldrm — Verlegung der B 299 bei Waldsassen/ Kondrau
Uberschreitung des jeweiligen projektspezifischen Richtwertes zw. 1 und 5 dB(A)
Uberschreitung des jeweiligen projektspezifischen Richtwertes zw. 6 und 10 dB(A)
_ Uberschreitung des jeweiligen projektspezifischen Richtwertes tiber 10 dB(A)
Immissions- gl
Berechnungspunkt e —— - spezifischer Vorbelastung Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3 Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 4,
AVV Bauldrm R(iggme)rt Monat4 | Monate 5-8 | Monat9 |Monat 10-12| Monate 3-5| Monat6 [Monate 7-10| Monat 11 Monat 12 | Monate 1-2 | Monate 3 Monat 4 Monate 5-6| Monat 7 Monat 8 [Monate 9-11| Monat 12 Monat 1 Monat 2
Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung leds s Lrrizzgs)| [FIRAY tags AR tags ALY tags AR tags AR tags AR tags R tags AR tags R tags AR tags A tags R tags AR tags PRy tags R tags AR tags PRy tags R tags AR tags PR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) [dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) |[dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
KG10 KG10 KG 60 60 46 0 51 0 48 0 48 0 40 0 36 0 53 0 52 0 54 0 53 0 53 0 55 0 54 0 53 0 56 0 58 0 55 0 55 0 54 0 53 0
KG11 KG11 KG 60 60 46 0 51 0 48 0 48 0 40 0 35 0 53 0 52 0 54 0 53 0 53 0 55 0 54 0 53 0 55 0 57 0 54 0 53 0 53 0 52 0
KG12 KG12 KG 60 60 46 0 50 0 47 0 47 0 40 0 35 0 52 0 51 0 54 0 53 0 52 0 53 0 52 0 51 0 54 0 56 0 54 0 53 0 53 0 52 0
KG13 KG13 KG 60 60 46 0 50 0 48 0 47 0 40 0 35 0 52 0 51 0 54 0 53 0 53 0 55 0 54 0 53 0 56 0 57 0 55 0 54 0 52 0 5 0
KG14 KG14 KG 60 60 46 0 50 0 47 0 47 0 40 0 35 0 52 0 51 0 53 0 52 0 5 0 52 0 52 0 50 0 54 0 56 0 53 0 52 0 52 0 5 0
KG15 KG15 KG 60 60 46 0 50 0 47 0 46 0 40 0 35 0 50 0 49 0 52 0 51 0 5 0 53 0 52 0 51 0 54 0 55 0 53 0 52 0 52 0 5 0
KG20 KG20 KG 60 60 48 0 48 0 45 0 45 0 43 0 45 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 44 0 43 0 42 0 45 0 47 0 45 0 45 0 52 0 5 0
KG21 KG21 KG 60 60 47 0 48 0 45 0 45 0 42 0 45 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 44 0 43 0 43 0 46 0 47 0 45 0 45 0 51 0 5 0
KG23 KG23 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 45 0 42 0 44 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 44 0 43 0 43 0 45 0 47 0 45 0 44 0 51 0 50 0
KG24 KG24 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 45 0 42 0 44 0 42 0 40 0 38 0 37 0 37 0 42 0 41 0 41 0 44 0 46 0 44 0 44 0 51 0 50 0
KG25 KG25 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 45 0 41 0 44 0 40 0 36 0 37 0 36 0 36 0 42 0 41 0 41 0 45 0 47 0 44 0 44 0 51 0 50 0
KG26 KG26 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 45 0 40 0 43 0 40 0 36 0 38 0 37 0 36 0 44 0 43 0 42 0 46 0 47 0 45 0 45 0 51 0 50 0
KG27 KG27 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 44 0 40 0 43 0 41 0 39 0 37 0 36 0 36 0 43 0 42 0 42 0 45 0 46 0 44 0 44 0 50 0 49 0
KG28 KG28 KG 60 60 47 0 48 0 45 0 45 0 43 0 44 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 43 0 42 0 42 0 45 0 47 0 45 0 44 0 51 0 51 0
KG29 KG29 KG 60 60 47 0 48 0 45 0 45 0 42 0 44 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 43 0 43 0 42 0 45 0 47 0 45 0 44 0 51 0 50 0
KG30 KG30 KG 60 60 47 0 48 0 45 0 45 0 42 0 44 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 44 0 43 0 42 0 45 0 47 0 45 0 44 0 51 0 50 0
KG31 KG31 KG 60 60 47 0 47 0 45 0 45 0 4 0 44 0 42 0 40 0 41 0 40 0 40 0 44 0 43 0 42 0 45 0 47 0 44 0 44 0 51 0 50 0
KG32 KG32 KG 60 60 47 0 47 0 45 0 45 0 4 0 43 0 42 0 40 0 40 0 39 0 39 0 42 0 4 0 4 0 44 0 46 0 44 0 44 0 50 0 49 0
KG33 KG33 KG 60 60 47 0 47 0 45 0 45 0 4 0 43 0 41 0 37 0 37 0 36 0 36 0 42 0 4 0 4 0 44 0 46 0 44 0 44 0 50 0 49 0
KG34 KG34 KG 60 60 47 0 47 0 45 0 45 0 4 0 43 0 40 0 37 0 37 0 36 0 36 0 42 0 4 0 4 0 44 0 46 0 44 0 44 0 50 0 49 0
KG35 KG35 KG 60 60 47 0 47 0 44 0 45 0 40 0 43 0 40 0 37 0 40 0 39 0 38 0 43 0 42 0 42 0 45 0 46 0 44 0 44 0 50 0 49 0
KG36 KG36 KG 60 60 48 0 48 0 45 0 45 0 42 0 43 0 42 0 40 0 41 0 40 0 39 0 43 0 42 0 42 0 45 0 47 0 45 0 44 0 51 0 50 0
KG40 KG40 KG 60 60 45 0 57 0 50 0 51 0 44 0 42 0 33 0 31 0 34 0 33 0 32 0 37 0 36 0 35 0 38 0 63 3 57 0 55 0 60 0 59 0
KG41 KG41 KG 60 60 45 0 56 0 52 0 52 0 43 0 41 0 38 0 34 0 38 0 38 0 37 0 42 0 41 0 41 0 45 0 63 3 57 0 55 0 58 0 57 0
KG42 KG42 KG 60 60 46 0 53 0 39 0 40 0 41 0 43 0 37 0 35 0 37 0 36 0 36 0 40 0 39 0 38 0 41 0 58 0 53 0 50 0 61 60 0
KG43 KG43 KG 60 60 47 0 53 0 40 0 40 0 41 0 43 0 39 0 36 0 39 0 38 0 37 0 40 0 39 0 38 0 40 0 59 0 53 0 5 0 61 60 0
KG44 KG44 KG 60 60 45 0 51 0 41 0 41 0 40 0 43 0 40 0 36 0 39 0 38 0 38 0 40 0 39 0 39 0 4 0 59 0 53 0 5 0 62 2 6
KG45 G45 KG 60 60 46 0 55 0 47 0 47 0 39 0 43 0 40 0 36 0 37 0 36 0 35 0 40 0 39 0 39 0 4 0 60 0 54 0 52 0 62 2 6
KG46 KG46 KG 60 60 46 0 55 0 49 0 49 0 39 0 42 0 40 0 36 0 37 0 36 0 35 0 40 0 39 0 39 0 42 0 59 0 53 0 51 0 62 2 6
KG47 KG47 KG 60 60 46 0 57 0 50 0 51 0 44 0 43 0 39 0 35 0 37 0 36 0 35 0 39 0 39 0 38 0 42 0 60 0 54 0 52 0 63 3 62 2
KG48 KG48 KG 60 60 47 0 56 0 51 0 51 0 40 0 44 0 42 0 39 0 40 0 39 0 38 0 45 0 44 0 44 0 46 0 58 0 52 0 51 0 57 0 56 0
KG49 KG49 KG 60 60 46 0 57 0 50 0 50 0 44 0 43 0 40 0 35 0 37 0 36 0 36 0 40 0 39 0 38 0 43 0 61 1 55 0 53 0 64 4 63 3
KG50 KG50 KG 60 60 46 0 58 0 52 0 52 0 46 0 43 0 40 0 35 0 37 0 36 0 36 0 40 0 39 0 38 0 44 0 60 0 54 0 53 0 65 5 64 4
KG51 KG51 KG 60 60 46 0 57 0 47 0 47 0 42 0 47 0 35 0 33 0 35 0 34 0 34 0 38 0 37 0 36 0 39 0 58 0 52 0 50 0 67 7 66 6
KG52 G52 KG 60 60 46 0 57 0 49 0 49 0 42 0 46 0 38 0 34 0 36 0 35 0 35 0 39 0 39 0 38 0 42 0 58 0 52 0 50 0 67 7 66 6
KG53 KG53 KG 60 60 47 0 57 0 50 0 50 0 46 0 45 0 40 0 36 0 38 0 37 0 36 0 40 0 39 0 39 0 44 0 59 0 54 0 52 0 66 6 65 5
W304 A-Stifter-Str—4 4 EGc Mi 60 60 57 9 47 9 44 9 44 9 42 9 37 9 2 69 9 59 9 59 9 54 9 50 9 50 9 48 9 53 9 59 9 59 [ 81 4 40 9 39 9
4 106 Mi 60 60 58 9 49 9 44 9 41 9 42 9 38 9 74 # - 63 3 62 2 57 [ 54 9 54 9 51 [ 55 9 60 9 61 4 62 2 42 9 42 9
4 206 Mi 60 60 58 9 52 9 49 9 43 9 43 9 38 9 75 4 66 [ 66 6 63 3 64 4 60 9 59 9 59 9 63 3 63 3 64 4 47 [ 47 9
2 EG Mi 60 60 53 9 42 9 41 9 42 9 42 9 38 9 58 9 52 9 49 9 49 9 45 9 44 9 44 9 41 9 52 9 58 9 57 9 58 9 35 9 35 9
2 +06 Mi 80 60 54 *] 42 4] 41 4 42 "] 42 4] 38 9 58 [*] 57 4] 50 9 50 "] 45 ] 45 4 44 "] 42 [ 52 9 59 [*] 58 [ 59 [*] 35 [*] 35 9
2 206 Mi 60 60 54 9 43 9 42 9 42 9 43 9 38 9 6% 4 60 9 54 9 53 9 50 9 49 9 49 9 46 9 53 9 60 9 60 9 81 4 39 9 39 9
3 EG Mi 60 60 45 9 45 "] 41 4 44 "] 40 4] 36 9 57 "] 55 ] 49 9 49 "] 45 [ 47 9 46 "] 46 9 46 9 48 "] 48 4 49 9 46 "] 46 4
3 406 Mi 60 60 46 9 46 9 44 [4 44 9 4 9 37 4 59 9 57 9 50 9 50 9 45 9 48 9 47 9 46 9 47 9 49 9 49 9 50 9 48 9 47 [
3 206 Mi 60 60 47 9 46 9 42 9 42 9 42 9 37 9 59 ] 57 9 53 9 52 9 49 9 51 9 50 9 49 9 50 9 52 9 51 9 52 9 48 9 48 9
4 EG Mi 69 69 45 9 43 [ 35 9 33 9 33 9 30 9 54 9 5% [ 49 9 48 9 45 9 48 9 47 9 46 9 46 9 49 9 49 9 50 4 46 4 46 4]
4 106 Mi 60 60 46 9 44 9 36 9 35 9 35 9 32 9 55 9 54 9 50 9 49 9 46 9 48 9 47 9 46 9 46 9 50 9 50 9 50 9 48 9 47 9
4 206 Mi 80 60 47 "] 46 4] 42 9 41 "] 41 4] 36 9 58 [*] 57 4] 53 9 53 "] 50 ] 51 9 50 [*] 49 [ 49 9 52 "] 51 9 52 *] 49 [*] 48 ]
5 EGc Mi 60 60 52 9 44 9 39 9 36 9 34 9 34 9 # 67 7 56 9 56 9 50 9 51 9 5% 9 50 [ 49 9 52 9 54 9 56 9 47 9 46 9
5 106 Mi 60 60 53 9 46 "] 42 9 37 "] 33 4] 32 9 72 69 9 60 9 60 "] 53 9 54 9 53 "] 52 9 52 9 54 "] 56 4 57 9 48 "] 48 9
5 206 Mi 60 60 54 [*] 49 [*] 47 9 39 [*] 35 [*] 33 9 73 pa3 64 4 63 3 60 ] 60 9 59 [*] 58 ] 56 9 58 [*] 58 9 59 [*] 50 [*] 49 9
W301 A.-Stifter-Str. 1 1 EG vWo 55 57 57 0 47 0 41 0 41 0 42 0 37 0 72 69 59 2 59 2 54 0 50 0 50 0 48 0 53 0 59 2 59 2 61 4 40 0 39 0
1 1.0G vWo 55 58 58 0 49 0 44 0 41 0 42 0 38 0 74 71 63 5 62 4 57 0 54 0 54 0 51 0 55 0 60 2 61 3 62 4 42 0 42 0
1 2.0G vWo 55 58 58 0 52 0 49 0 43 0 43 0 38 0 75 74 66 8 66 8 63 5 61 3 60 2 59 1 59 1 63 o) 63 5 64 6 47 0 47 0
2 EG vWo 55 55 53 0 42 0 41 0 42 0 42 0 38 0 58 3 52 0 49 0 49 0 45 0 44 0 44 0 41 0 52 0 58 3 57 2 58 8 35 0 35 0
2 1.0G vWo 55 55 54 0 42 0 41 0 42 0 42 0 38 0 58 3 57 2 50 0 50 0 45 0 45 0 44 0 42 0 52 0 59 4 58 3 59 4 35 0 35 0
2 2.0G vWo 55 55 54 0 43 0 42 0 42 0 43 0 38 0 61 6 60 5 54 0 53 0 50 0 49 0 49 0 46 0 53 0 60 5 60 5 61 6 39 0 39 0
3 EG vWo 55 55 45 0 45 0 41 0 41 0 40 0 36 0 57 2 55 0 49 0 49 0 45 0 47 0 46 0 46 0 46 0 48 0 48 0 49 0 46 0 46 0
3 1.0G vWo 55 55 46 0 46 0 41 0 41 0 41 0 37 0 59 4 57 2 50 0 50 0 45 0 48 0 47 0 46 0 47 0 49 0 49 0 50 0 48 0 47 0
3 2.0G vWo 55 55 47 0 46 0 42 0 42 0 42 0 37 0 59 4 57 2 53 0 52 0 49 0 51 0 50 0 49 0 50 0 52 0 51 0 52 0 48 0 48 0
4 EG vWo 55 55 45 0 43 0 35 0 33 0 33 0 30 0 54 0 51 0 49 0 48 0 45 0 48 0 47 0 46 0 46 0 49 0 49 0 50 0 46 0 46 0
4 1.0G vWo 55 55 46 0 44 0 36 0 35 0 35 0 32 0 55 0 54 0 50 0 49 0 46 0 48 0 47 0 46 0 46 0 50 0 50 0 50 0 48 0 47 0
4 2.0G vWo 55 55 47 0 46 0 42 0 41 0 41 0 36 0 58 3 57 2 53 0 53 0 50 0 51 0 50 0 49 0 49 0 52 0 51 0 52 0 49 0 48 0
5 EG vWo 55 55 52 0 44 0 39 0 36 0 31 0 31 0 71 67 56 1 56 1 50 0 51 0 51 0 50 0 49 0 52 0 54 0 56 1 47 0 46 0
5 1.0G vWo 55 55 53 0 46 0 42 0 37 0 33 0 32 0 72 69 60 5 60 5 53 0 54 0 53 0 52 0 52 0 54 0 56 1 57 2 48 0 48 0
5 2.0G vWo 55 55 54 0 49 0 47 0 39 0 35 0 33 0 73 71 64 9 63 8 60 5 60 5 59 4 58 & 56 1 58 3 58 & 59 4 50 0 49 0
W302 A.-Stifter-Str. 2 1 EG vWo 55 55 41 0 42 0 40 0 39 0 37 0 33 0 51 0 49 0 50 0 49 0 48 0 47 0 47 0 45 0 46 0 47 0 46 0 47 0 40 0 39 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 45 0 42 0 41 0 40 0 36 0 53 0 51 0 53 0 52 0 51 0 50 0 49 0 48 0 48 0 49 0 48 0 48 0 43 0 42 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 47 0 43 0 42 0 41 0 36 0 56 1 53 0 57 2 56 1 56 1 53 0 53 0 51 0 51 0 51 0 50 0 50 0 47 0 46 0
2 EG vWo 55 55 41 0 40 0 38 0 37 0 36 0 32 0 51 0 49 0 48 0 48 0 47 0 46 0 45 0 44 0 46 0 46 0 46 0 46 0 40 0 40 0
2 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 41 0 40 0 39 0 35 0 53 0 51 0 52 0 51 0 50 0 49 0 48 0 47 0 48 0 48 0 48 0 48 0 44 0 43 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 42 0 42 0 41 0 37 0 56 1 53 0 57 2 56 1 56 1 51 0 50 0 49 0 50 0 50 0 50 0 50 0 46 0 45 0
3 2.0G vWo 55 55 43 0 44 0 36 0 36 0 34 0 30 0 47 0 45 0 47 0 46 0 45 0 45 0 45 0 43 0 43 0 44 0 42 0 42 0 46 0 45 0
4 EG vWo 55 55 43 0 43 0 41 0 42 0 42 0 38 0 46 0 42 0 42 0 42 0 40 0 41 0 41 0 39 0 47 0 46 0 47 0 47 0 43 0 42 0
4 1.0G vWo 55 55 44 0 42 0 41 0 42 0 42 0 38 0 46 0 42 0 42 0 41 0 39 0 40 0 39 0 37 0 48 0 45 0 48 0 48 0 41 0 40 0
4 2.0G vWo 55 55 46 0 43 0 41 0 42 0 43 0 38 0 49 0 46 0 47 0 46 0 45 0 44 0 44 0 41 0 49 0 47 0 49 0 48 0 36 0 35 0
5 EG vWo 55 55 43 0 42 0 41 0 42 0 42 0 37 0 46 0 42 0 47 0 46 0 45 0 42 0 41 0 39 0 47 0 44 0 47 0 46 0 34 0 34 0

KG - Kleingartenanlage
AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)
Lr-Beurteilungspegel
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ANEN + BERATEMN GmbH

Verlegung bei Waldsassen / Kondrau Tektur D von 20.05.2020
Projekt-Nr.: 20164
Ergebnistabelle 1
Ergebnistabelle 1: Bauldrm — Verlegung der B 299 bei Waldsassen/ Kondrau
Uberschreitung des jeweiligen projektapezifischen Richtwertes zw. 1 und 5 dB(A)
Uberschreitung des jeweiligen projektapezifischen Richtwertes zw. 6 und 10 dB(A)
I Uberschreitung des jeweiligen projektapezifischen Richtwertes iiber 10 dB(A)
Tt Projekt- Jahr 4,
Berechnungspunkt e — - spezifischer Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Monate 10-12, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6,
P~ Richtwert Monat3 | Monate 4-5| Monat6 | Monate 7-8 | Monat9 Jahr 5, Monat 3 | Monate 4-7 | Monat 8 Monat 9 Monat 10 Monat 11 Monat 12 Monat 1 Monat2 | Monate 3-4 | Monate 5-6 | Monat 9 Monat 10
AVV Baiularm
(PRW) Monate 1-2
Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung leds g tags Py tags R tags AR tags ALY tags ARG (L Egs)| PR tags R tags AR tags PR tags AR tags AR tags R tags Y tags ARy tags R tags AR tags PRy tags R tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)[dB(A)[dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)[dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) |[dB(A) |dB(A) | dB(A)
KG10 KG10 KG 60 60 54 0 53 0 53 0 53 0 51 0 51 0 46 0 45 0 53 0 59 0 56 0 48 0 34 0 29 0 47 0 48 0 48 0 40 0 33 0
KG11 KG11 KG 60 60 53 0 53 0 52 0 52 0 50 0 50 0 45 0 45 0 52 0 58 0 56 0 47 0 33 0 29 0 46 0 48 0 48 0 40 0 33 0
KG12 KG12 KG 60 60 52 0 52 0 52 0 52 0 50 0 49 0 45 0 45 0 52 0 58 0 55 0 46 0 33 0 29 0 46 0 47 0 47 0 40 0 33 0
KG13 KG13 KG 60 60 52 0 52 0 5 0 5 0 49 0 48 0 45 0 44 0 52 0 58 0 55 0 46 0 33 0 29 0 45 0 47 0 47 0 39 0 32 0
KG14 KG14 KG 60 60 52 0 52 0 5 0 5 0 49 0 48 0 44 0 44 0 52 0 57 0 55 0 46 0 32 0 28 0 45 0 47 0 47 0 40 0 33 0
KG15 KG15 KG 60 60 52 0 51 0 5 0 5 0 48 0 48 0 44 0 44 0 51 0 57 0 54 0 46 0 33 0 28 0 45 0 46 0 46 0 40 0 33 0
KG20 KG20 KG 60 60 51 0 51 0 5 0 5 0 54 0 54 0 57 0 56 0 57 0 53 0 59 0 63 3 54 0 45 0 40 0 38 0 38 0 60 0 53 0
KG21 KG21 KG 60 60 51 0 50 0 50 0 50 0 54 0 54 0 57 0 56 0 56 0 53 0 58 0 63 3 54 0 45 0 40 0 38 0 38 0 59 0 52 0
KG23 KG23 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 54 0 54 0 57 0 56 0 56 0 52 0 58 0 62 2 53 0 44 0 40 0 38 0 38 0 59 0 51 0
KG24 KG24 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 54 0 53 0 56 0 56 0 56 0 52 0 57 0 61 52 0 44 0 40 0 38 0 38 0 58 0 51 0
KG25 KG25 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 53 0 53 0 56 0 55 0 55 0 5 0 57 0 61 52 0 43 0 39 0 38 0 38 0 57 0 50 0
KG26 KG26 KG 60 60 50 0 49 0 49 0 49 0 52 0 52 0 55 0 55 0 55 0 5 0 56 0 60 0 5 0 43 0 39 0 38 0 38 0 57 0 50 0
KG27 KG27 KG 60 60 49 0 49 0 49 0 49 0 52 0 5 0 55 0 54 0 54 0 5 0 56 0 60 0 5 0 43 0 39 0 38 0 38 0 57 0 49 0
KG28 KG28 KG 60 60 51 0 50 0 50 0 50 0 54 0 54 0 56 0 56 0 56 0 52 0 59 0 64 4 55 0 45 0 40 0 38 0 38 0 60 0 53 0
KG29 KG29 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 54 0 54 0 56 0 56 0 56 0 52 0 58 0 64 4 54 0 44 0 40 0 38 0 38 0 60 0 52 0
KG30 KG30 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 53 0 53 0 56 0 55 0 55 0 52 0 58 0 63 3 54 0 44 0 40 0 38 0 38 0 59 0 52 0
KG31 KG31 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 53 0 53 0 56 0 55 0 55 0 52 0 57 0 62 2 53 0 44 0 39 0 38 0 38 0 58 0 5 0
KG32 KG32 KG 60 60 49 0 49 0 49 0 49 0 53 0 53 0 55 0 55 0 55 0 5 0 57 0 61 52 0 43 0 39 0 38 0 38 0 58 0 5 0
KG33 KG33 KG 60 60 49 0 49 0 49 0 49 0 52 0 52 0 55 0 54 0 55 0 5 0 56 0 61 52 0 42 0 39 0 38 0 38 0 57 0 50 0
KG34 KG34 KG 60 60 49 0 49 0 49 0 49 0 52 0 52 0 55 0 54 0 54 0 5 0 56 0 60 0 5 0 42 0 39 0 38 0 38 0 57 0 50 0
KG35 KG35 KG 60 60 49 0 49 0 49 0 49 0 51 0 51 0 54 0 54 0 54 0 5 0 56 0 60 0 5 0 41 0 39 0 38 0 38 0 57 0 50 0
KG36 KG36 KG 60 60 50 0 50 0 50 0 50 0 53 0 53 0 55 0 55 0 55 0 52 0 58 0 64 4 55 0 43 0 39 0 37 0 37 0 60 0 52 0
KG40 KG40 KG 60 60 59 0 59 0 59 0 59 0 60 0 59 0 55 0 55 0 58 0 66 6 69 9 60 0 41 0 36 0 50 0 43 0 43 0 50 0 43 0
KG41 KG41 KG 60 60 57 0 57 0 57 0 57 0 58 0 57 0 53 0 53 0 58 0 67 7 71 - 62 2 41 0 35 0 50 0 48 0 48 0 49 0 41 0
KG42 KG42 KG 60 60 60 0 60 0 60 0 60 0 58 0 57 0 55 0 54 0 55 0 60 0 65 5 56 0 40 0 37 0 38 0 34 0 34 0 47 0 40 0
KG43 KG43 KG 60 60 60 0 60 0 60 0 60 0 58 0 57 0 54 0 54 0 55 0 6 65 5 56 0 40 0 37 0 38 0 34 0 34 0 47 0 40 0
KG44 KG44 KG 60 60 6 6 6 6 57 0 55 0 52 0 52 0 54 0 6 65 5 57 0 4 0 35 0 38 0 34 0 34 0 48 0 41 0
KG45 G45 KG 60 60 6 6 6 6 57 0 55 0 50 0 50 0 53 0 62 2 66 6 57 0 4 0 34 0 46 0 37 0 37 0 49 0 42 0
KG46 KG46 KG 60 60 6 6 6 6 56 0 54 0 48 0 48 0 54 0 62 2 65 5 56 0 39 0 34 0 48 0 41 0 41 0 47 0 40 0
KG47 KG47 KG 60 60 62 2 62 2 62 2 62 2 60 0 59 0 54 0 54 0 57 0 63 3 67 7 58 0 40 0 35 0 49 0 44 0 44 0 49 0 41 0
KG48 KG48 KG 60 60 56 0 56 0 56 0 56 0 53 0 52 0 52 0 51 0 55 0 61 1 63 8] 55 0 40 0 35 0 50 0 43 0 43 0 47 0 40 0
KG49 KG49 KG 60 60 63 3 63 B 63 3 63 3 60 0 59 0 54 0 54 0 57 0 64 4 68 8 59 0 40 0 35 0 49 0 45 0 45 0 49 0 42 0
KG50 KG50 KG 60 60 64 4 64 4 64 4 64 4 6 60 0 55 0 55 0 58 0 64 4 68 8 59 0 40 0 35 0 51 0 47 0 47 0 49 0 42 0
KG51 KG51 KG 60 60 66 6 66 6 66 6 66 6 6 59 0 56 0 55 0 56 0 62 2 67 7 59 0 42 0 38 0 45 0 38 0 38 0 50 0 43 0
KG52 G52 KG 60 60 66 6 66 6 66 6 66 6 6 60 0 54 0 54 0 56 0 63 3 67 7 58 0 4 0 36 0 48 0 44 0 44 0 50 0 42 0
KG53 KG53 KG 60 60 65 5 65 5 65 5 65 5 62 2 60 0 55 0 55 0 57 0 64 4 68 8 59 0 4 0 36 0 49 0 46 0 46 0 49 0 42 0
W304 A-Stifter-Str—4 4 EG Mi 60 60 45 [4 54 9 54 9 28 9 28 9 29 [4 27 9 27 9 #“# 76 67 7 27 9 24 9 24 9 26 9 25 9 25 9 25 9 18 9
4 106 Mi 60 60 47 [ 56 9 55 9 28 9 28 ] 29 9 28 ] 27 9 # # 67 b 27 9 2% 9 21 9 28 9 25 9 25 [ 26 9 19 9
4 206 Mi 60 60 52 9 58 9 57 9 34 9 34 9 34 9 33 9 33 9 +“ # 67 7 32 9 25 9 23 9 32 9 29 9 29 9 34 9 24 9
2 EG Mi 60 60 38 9 42 9 44 9 28 9 28 9 29 9 27 9 27 9 67 b 3 63 3 27 9 2% 9 2% 9 24 9 25 9 25 9 25 9 18 9
2 +06 Mi 80 80 38 [ 43 "] 42 4] 28 4 28 [*] 29 [ 28 [*] 27 4] 67 7 73 64 4 27 4 24 [*] 21 ] 24 9 25 "] 25 [ 26 *] 18 [*]
2 206 Mi 60 60 42 9 46 9 44 9 34 9 33 9 34 9 33 9 32 9 67 ? 3 64 4 32 9 24 9 23 9 27 9 27 9 27 9 34 9 23 9
3 EG Mi 60 60 46 9 47 "] 46 <] 45 9 45 "] 44 9 43 "] 43 ] 56 9 61 1 53 ] 42 9 32 "] 26 [ 30 9 29 "] 29 9 41 9 33 [*]
3 406 Mi 60 60 47 [ 48 9 47 9 46 [ 46 9 45 [ 44 9 44 9 57 9 63 3 54 [ 43 9 33 9 27 9 34 9 30 9 30 9 42 9 35 9
3 206 Mi 60 60 49 9 49 9 48 9 47 9 47 ] 46 9 45 ] 45 [ 58 9 64 4 55 9 44 9 34 9 27 9 33 9 3% 9 31 4 43 9 36 9
4 EG Mi 69 69 47 9 47 9 46 [ 45 9 45 9 44 9 43 9 43 [ 56 9 62 2 53 [ 42 9 32 <] 26 [ 30 9 29 <] 29 9 44 9 33 9
4 106 Mi 60 60 48 9 48 9 47 9 46 9 46 9 45 9 44 9 44 9 57 9 62 2 54 9 43 9 33 9 27 9 31 9 30 9 30 9 42 9 35 9
4 206 Mi 80 60 49 9 49 *] 48 ] 47 4 47 "] 46 [ 45 "] 45 4] 58 9 63 3 55 ] 44 9 34 "] 27 [ 32 9 3% "] 31 [ 43 "] 36 [*]
5 EGc Mi 60 60 48 9 53 9 52 9 45 9 45 9 44 [ 423 9 42 9 66 [ 2 62 2 43 9 33 9 26 9 32 9 30 9 30 9 42 9 34 9
5 106 Mi 60 60 49 9 54 "] 54 "] 46 9 46 "] 45 [ 44 "] 44 9 66 6 72 63 3 44 9 34 "] 27 9 33 9 31 "] 31 9 43 9 36 "]
5 206 Mi 60 60 52 ] 56 [*] 55 [*] 47 9 47 [*] 46 9 45 [*] 45 [*] 67 7 72 63 3 44 9 34 [*] 27 ] 35 9 34 [*] 34 ] 44 [*] 37 [*]
W301 A.-Stifter-Str. 1 1 EG vWo 55 57 45 0 54 0 54 0 28 0 28 0 29 0 27 0 27 0 71 76 67 10 27 0 21 0 21 0 26 0 25 0 25 0 25 0 18 0
1 1.0G vWo 55 58 47 0 56 0 55 0 28 0 28 0 29 0 28 0 27 0 71 77 67 9 27 0 21 0 21 0 28 0 25 0 25 0 26 0 19 0
1 2.0G vWo 55 58 52 0 58 0 57 0 34 0 34 0 34 0 33 0 33 0 71 77 67 9 32 0 25 0 23 0 32 0 29 0 29 0 31 0 24 0
2 EG vWo 55 55 38 0 42 0 41 0 28 0 28 0 29 0 27 0 27 0 67 12 73 63 8 27 0 21 0 21 0 24 0 25 0 25 0 25 0 18 0
2 1.0G vWo 55 55 38 0 43 0 42 0 28 0 28 0 29 0 28 0 27 0 67 12 73 64 9 27 0 21 0 21 0 24 0 25 0 25 0 26 0 18 0
2 2.0G vWo 55 55 42 0 46 0 44 0 34 0 33 0 34 0 33 0 32 0 67 12 73 64 9 32 0 24 0 23 0 27 0 27 0 27 0 31 0 23 0
3 EG vWo 55 55 46 0 47 0 46 0 45 0 45 0 44 0 43 0 43 0 56 1 61 6 53 0 42 0 32 0 26 0 30 0 29 0 29 0 41 0 33 0
3 1.0G vWo 55 55 47 0 48 0 47 0 46 0 46 0 45 0 44 0 44 0 57 2 63 8 54 0 43 0 33 0 27 0 31 0 30 0 30 0 42 0 35 0
3 2.0G vWo 55 55 49 0 49 0 48 0 47 0 47 0 46 0 45 0 45 0 58 B] 64 9 55 0 44 0 34 0 27 0 33 0 31 0 31 0 43 0 36 0
4 EG vWo 55 55 47 0 47 0 46 0 45 0 45 0 44 0 43 0 43 0 56 1 62 7 53 0 42 0 32 0 26 0 30 0 29 0 29 0 41 0 33 0
4 1.0G vWo 55 55 48 0 48 0 47 0 46 0 46 0 45 0 44 0 44 0 57 2 62 7 54 0 43 0 33 0 27 0 31 0 30 0 30 0 42 0 35 0
4 2.0G vWo 55 55 49 0 49 0 48 0 47 0 47 0 46 0 45 0 45 0 58 3 63 8 55 0 44 0 34 0 27 0 32 0 31 0 31 0 43 0 36 0
5 EG vWo 55 55 48 0 53 0 52 0 45 0 45 0 44 0 43 0 42 0 66 11 72 62 7 43 0 33 0 26 0 32 0 30 0 30 0 42 0 34 0
5 1.0G vWo 55 55 49 0 54 0 54 0 46 0 46 0 45 0 44 0 44 0 66 11 72 63 8 44 0 34 0 27 0 33 0 31 0 31 0 43 0 36 0
5 2.0G vWo 55 55 52 0 56 1 55 0 47 0 47 0 46 0 45 0 45 0 67 12 72 63 8 44 0 34 0 27 0 35 0 31 0 31 0 44 0 37 0
W302 A.-Stifter-Str. 2 1 EG vWo 55 55 41 0 41 0 38 0 37 0 38 0 37 0 37 0 36 0 51 0 57 2 48 0 36 0 28 0 25 0 29 0 28 0 28 0 32 0 25 0
1 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 41 0 41 0 42 0 41 0 40 0 39 0 52 0 58 3 49 0 39 0 30 0 26 0 31 0 29 0 29 0 36 0 29 0
1 2.0G vWo 55 55 49 0 49 0 46 0 46 0 46 0 45 0 42 0 41 0 54 0 60 5 52 0 41 0 31 0 25 0 31 0 28 0 28 0 38 0 31 0
2 EG vWo 55 55 41 0 40 0 39 0 38 0 39 0 39 0 37 0 36 0 51 0 57 2 48 0 35 0 28 0 25 0 29 0 28 0 28 0 32 0 25 0
2 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 42 0 42 0 43 0 42 0 41 0 40 0 52 0 58 3 49 0 37 0 29 0 27 0 31 0 29 0 29 0 34 0 27 0
2 2.0G vWo 55 55 48 0 48 0 45 0 44 0 45 0 45 0 44 0 43 0 54 0 59 4 51 0 42 0 32 0 26 0 32 0 30 0 30 0 40 0 33 0
3 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 43 0 43 0 46 0 50 0 46 0 41 0 31 0 26 0 28 0 26 0 26 0 39 0 32 0
4 EG vWo 55 55 42 0 42 0 42 0 41 0 42 0 41 0 41 0 40 0 50 0 55 0 47 0 33 0 26 0 26 0 24 0 24 0 24 0 32 0 25 0
4 1.0G vWo 55 55 40 0 40 0 39 0 39 0 37 0 35 0 42 0 41 0 51 0 56 1 47 0 31 0 26 0 26 0 24 0 24 0 24 0 34 0 27 0
4 2.0G vWo 55 55 38 0 37 0 34 0 33 0 34 0 34 0 33 0 32 0 52 0 58 3 48 0 31 0 25 0 23 0 26 0 26 0 26 0 30 0 23 0
5 EG vWo 55 55 37 0 36 0 30 0 28 0 28 0 29 0 28 0 27 0 50 0 55 0 46 0 35 0 27 0 21 0 23 0 24 0 24 0 34 0 27 0

KG - Kleingartenanlage
AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)
Lr-Beurteilungspegel
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Ergebnistabelle 1
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. Projekt-
Berechnungspunkt :::ﬂ\';::?g: spe;ifischer Vorbelastung Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3 Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 4,
AVV Bauldrm Rz;fgxa)rt Monat4 | Monate 5-8 | Monat9 |Monat 10-12| Monate 3-5| Monat6 [Monate 7-10| Monat 11 Monat 12 | Monate 1-2 | Monate 3 Monat 4 Monate 5-6| Monat 7 Monat8 [Monate 9-11| Monat 12 Monat 1 Monat 2
Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags LrriEzgs)| (PR tags AR tags AR tags g tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags A tags R tags Y tags AR tags R tags AR tags ALY tags R tags AR tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) |[dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) |[dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
5 1.0G vWo 55 55 44 0 42 0 41 0 42 0 42 0 38 0 46 0 42 0 42 0 41 0 39 0 41 0 40 0 39 0 48 0 45 0 47 0 47 0 34 0 34 0
5 2.0G vWo 55 55 45 0 43 0 42 0 42 0 43 0 38 0 49 0 46 0 46 0 46 0 45 0 45 0 45 0 43 0 49 0 47 0 49 0 48 0 37 0 37 0
W303 A.-Stifter-Str. 3 1 EG vWo 55 55 47 0 44 0 46 0 35 0 30 0 29 0 64 9 61 6 60 5] 59 4 59 4 60 B 60 5) 59 4 54 0 54 0 49 0 49 0 46 0 45 0
1 1.0G vWo 55 55 49 0 46 0 47 0 36 0 32 0 31 0 66 62 7 61 6 60 o) 60 5 61 6 60 o) 60 5 55 0 55 0 50 0 50 0 48 0 47 0
1 2.0G vWo 55 55 50 0 47 0 48 0 37 0 35 0 32 0 67 64 9 63 8 62 7 61 6 62 7 61 6 60 5 56 1 56 1 52 0 52 0 48 0 48 0
3 EG vWo 55 55 49 0 42 0 41 0 42 0 43 0 38 0 51 0 49 0 47 0 46 0 43 0 44 0 43 0 42 0 51 0 53 0 54 0 55 0 35 0 35 0
3 1.0G vWo 55 55 50 0 42 0 41 0 42 0 43 0 38 0 51 0 49 0 47 0 46 0 43 0 44 0 44 0 42 0 52 0 55 0 55 0 56 1 36 0 36 0
3 2.0G vWo 55 55 51 0 43 0 42 0 42 0 43 0 38 0 55 0 53 0 51 0 50 0 47 0 49 0 48 0 46 0 53 0 56 1 56 1 57 2 40 0 39 0
W304 A.-Stifter-Str. 4 1 EG vWo 55 55 41 0 40 0 37 0 35 0 35 0 31 0 50 0 48 0 51 0 50 0 50 0 47 0 46 0 44 0 45 0 44 0 44 0 44 0 39 0 38 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 40 0 38 0 38 0 34 0 52 0 50 0 53 0 52 0 52 0 49 0 48 0 47 0 47 0 46 0 46 0 46 0 41 0 41 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 42 0 41 0 40 0 36 0 55 0 53 0 57 2 56 1 56 1 51 0 51 0 49 0 50 0 49 0 50 0 49 0 43 0 42 0
2 EG vWo 55 55 44 0 41 0 34 0 33 0 29 0 30 0 43 0 42 0 42 0 41 0 40 0 42 0 41 0 40 0 40 0 44 0 42 0 42 0 44 0 44 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 42 0 34 0 33 0 31 0 31 0 44 0 42 0 42 0 41 0 40 0 40 0 40 0 38 0 39 0 43 0 42 0 42 0 46 0 45 0
2 2.0G vWo 55 55 46 0 43 0 36 0 36 0 35 0 33 0 46 0 45 0 47 0 46 0 46 0 45 0 44 0 42 0 43 0 44 0 43 0 43 0 44 0 44 0
3 EG vWo 55 55 43 0 41 0 39 0 40 0 40 0 36 0 44 0 41 0 41 0 40 0 38 0 40 0 39 0 38 0 46 0 45 0 46 0 46 0 42 0 42 0
3 1.0G vWo 55 55 44 0 43 0 40 0 41 0 42 0 38 0 45 0 41 0 41 0 40 0 38 0 40 0 39 0 37 0 47 0 46 0 47 0 47 0 44 0 43 0
3 2.0G vWo 55 55 45 0 42 0 41 0 42 0 43 0 38 0 48 0 45 0 45 0 45 0 44 0 44 0 43 0 42 0 49 0 46 0 48 0 48 0 36 0 35 0
W305 A.-Stifter-Str. 6 1 EG vWo 55 55 41 0 39 0 36 0 36 0 36 0 31 0 48 0 45 0 48 0 47 0 47 0 43 0 43 0 41 0 43 0 42 0 42 0 42 0 39 0 38 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 42 0 38 0 38 0 38 0 33 0 50 0 48 0 51 0 50 0 50 0 45 0 44 0 43 0 45 0 43 0 44 0 43 0 42 0 42 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 44 0 39 0 39 0 40 0 36 0 53 0 51 0 55 0 54 0 54 0 47 0 46 0 45 0 46 0 44 0 45 0 45 0 44 0 43 0
2 EG vWo 55 55 43 0 42 0 40 0 40 0 41 0 36 0 49 0 46 0 50 0 49 0 49 0 47 0 46 0 44 0 45 0 45 0 45 0 45 0 34 0 34 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 41 0 41 0 42 0 37 0 51 0 48 0 53 0 53 0 52 0 49 0 48 0 46 0 47 0 46 0 47 0 47 0 35 0 35 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 45 0 41 0 42 0 42 0 38 0 54 0 51 0 56 1 55 0 55 0 49 0 48 0 46 0 49 0 48 0 49 0 49 0 39 0 39 0
3 EG vWo 55 55 43 0 41 0 39 0 40 0 41 0 36 0 45 0 41 0 44 0 43 0 43 0 40 0 39 0 36 0 42 0 44 0 44 0 44 0 32 0 32 0
3 1.0G vWo 55 55 45 0 41 0 40 0 41 0 42 0 37 0 46 0 42 0 46 0 45 0 45 0 40 0 39 0 36 0 45 0 45 0 45 0 45 0 32 0 32 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 42 0 41 0 41 0 42 0 38 0 47 0 43 0 44 0 43 0 43 0 43 0 42 0 40 0 48 0 45 0 47 0 47 0 36 0 35 0
4 EG vWo 55 55 40 0 34 0 31 0 30 0 30 0 27 0 43 0 41 0 40 0 39 0 37 0 38 0 37 0 35 0 38 0 40 0 39 0 39 0 35 0 35 0
4 1.0G vWo 55 55 42 0 36 0 32 0 32 0 32 0 29 0 41 0 39 0 40 0 39 0 37 0 38 0 37 0 35 0 38 0 41 0 39 0 39 0 39 0 38 0
4 2.0G vWo 55 55 44 0 42 0 35 0 35 0 35 0 32 0 45 0 43 0 44 0 43 0 43 0 42 0 41 0 39 0 41 0 41 0 41 0 41 0 45 0 44 0
W306 A.-Stifter-Str. 7 2 EG vWo 55 55 47 0 47 0 45 0 35 0 31 0 29 0 63 8 60 5 62 7 61 6 61 6 59 4 58 3 57 2 52 0 52 0 48 0 48 0 46 0 45 0
2 1.0G vWo 55 55 49 0 48 0 46 0 35 0 32 0 30 0 64 9 61 6 63 8 62 7 62 7 60 5 59 4 58 8 53 0 53 0 49 0 49 0 47 0 46 0
2 2.0G vWo 55 55 50 0 49 0 46 0 37 0 34 0 32 0 65 10 63 8 64 9 63 8 63 8 60 5 60 5 58 3 54 0 54 0 51 0 51 0 48 0 47 0
4 EG vWo 55 55 47 0 40 0 37 0 36 0 37 0 32 0 49 0 48 0 46 0 45 0 42 0 43 0 42 0 40 0 49 0 53 0 52 0 53 0 41 0 40 0
4 1.0G vWo 55 55 49 0 43 0 40 0 40 0 40 0 36 0 50 0 48 0 46 0 45 0 42 0 43 0 42 0 40 0 51 0 54 0 54 0 54 0 44 0 43 0
4 2.0G vWo 55 55 50 0 47 0 43 0 43 0 44 0 39 0 54 0 52 0 50 0 49 0 48 0 48 0 47 0 45 0 53 0 55 0 55 0 56 1 48 0 47 0
W307 A.-Stifter-Str. 8 1 EG vWo 55 55 44 0 42 0 36 0 34 0 28 0 28 0 46 0 44 0 43 0 42 0 42 0 44 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 0 42 0 47 0 46 0
1 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 36 0 35 0 31 0 30 0 48 0 46 0 46 0 45 0 45 0 46 0 45 0 44 0 45 0 46 0 44 0 44 0 47 0 47 0
2 EG vWo 55 55 45 0 44 0 37 0 37 0 37 0 33 0 47 0 45 0 44 0 44 0 43 0 42 0 41 0 40 0 43 0 44 0 43 0 43 0 48 0 48 0
2 1.0G vWo 55 55 46 0 45 0 41 0 41 0 42 0 37 0 50 0 47 0 47 0 46 0 45 0 44 0 43 0 42 0 47 0 46 0 46 0 45 0 47 0 46 0
3 EG vWo 55 55 43 0 39 0 38 0 39 0 39 0 34 0 42 0 38 0 39 0 38 0 37 0 37 0 36 0 35 0 43 0 44 0 44 0 44 0 32 0 32 0
3 1.0G vWo 55 55 45 0 42 0 41 0 42 0 42 0 37 0 46 0 42 0 42 0 41 0 40 0 40 0 39 0 37 0 45 0 45 0 46 0 45 0 35 0 35 0
4 EG vWo 55 55 41 0 39 0 33 0 33 0 27 0 28 0 38 0 37 0 37 0 37 0 35 0 37 0 36 0 35 0 41 0 39 0 40 0 40 0 34 0 33 0
4 1.0G vWo 55 55 43 0 41 0 34 0 34 0 31 0 30 0 42 0 40 0 40 0 40 0 39 0 40 0 39 0 37 0 44 0 43 0 44 0 43 0 38 0 37 0
W308 A.-Stifter-Str. 9 1 EG vWo 55 55 47 0 48 0 43 0 35 0 30 0 29 0 63 8 60 5 63 8 62 7 62 7 58 3 57 2 55 0 50 0 50 0 47 0 47 0 45 0 44 0
1 1.0G vWo 55 55 48 0 49 0 44 0 35 0 32 0 30 0 63 8 61 6 64 9 63 8 63 8 58 3 58 3 55 0 51 0 51 0 48 0 49 0 46 0 46 0
1 2.0G vWo 55 55 50 0 50 0 45 0 37 0 34 0 31 0 64 9 62 7 64 9 64 9 63 8 59 4 59 4 56 1 52 0 53 0 50 0 50 0 48 0 47 0
2 EG vWo 55 55 47 0 49 0 43 0 35 0 29 0 29 0 62 7 60 5 63 8 62 7 62 7 56 1 56 1 53 0 49 0 49 0 48 0 48 0 46 0 45 0
2 1.0G vWo 55 55 48 0 50 0 43 0 36 0 31 0 30 0 63 8 60 5 64 9 63 8 62 7 57 2 57 2 54 0 50 0 50 0 49 0 49 0 47 0 46 0
2 2.0G vWo 55 55 49 0 50 0 44 0 37 0 34 0 32 0 64 9 62 7 64 9 63 8 63 8 58 3 58 3 55 0 51 0 52 0 50 0 50 0 48 0 47 0
4 EG vWo 55 55 44 0 39 0 39 0 35 0 34 0 30 0 52 0 50 0 51 0 50 0 49 0 50 0 49 0 48 0 48 0 51 0 49 0 50 0 41 0 41 0
4 1.0G vWo 55 55 46 0 43 0 42 0 39 0 39 0 35 0 53 0 51 0 53 0 53 0 52 0 53 0 52 0 51 0 50 0 53 0 51 0 52 0 44 0 43 0
4 2.0G vWo 55 55 48 0 47 0 45 0 43 0 43 0 39 0 57 2 55 0 58 3 57 2 57 2 57 2 56 1 55 0 54 0 55 0 54 0 54 0 46 0 45 0
5 EG vWo 55 55 45 0 40 0 38 0 34 0 33 0 29 0 50 0 49 0 49 0 49 0 48 0 50 0 49 0 48 0 47 0 52 0 51 0 52 0 41 0 40 0
5 1.0G vWo 55 55 46 0 43 0 40 0 37 0 37 0 33 0 52 0 50 0 52 0 51 0 50 0 52 0 51 0 51 0 49 0 54 0 52 0 53 0 43 0 43 0
5 2.0G vWo 55 55 48 0 46 0 44 0 40 0 39 0 35 0 55 0 54 0 56 1 55 0 55 0 57 2 56 1 55 0 53 0 55 0 54 0 55 0 45 0 44 0
W309 A.-Stifter-Str. 10 1 EG vWo 55 55 42 0 41 0 33 0 30 0 27 0 27 0 43 0 41 0 44 0 43 0 42 0 43 0 42 0 41 0 41 0 43 0 41 0 40 0 45 0 44 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 34 0 31 0 28 0 28 0 46 0 44 0 46 0 45 0 45 0 44 0 44 0 43 0 42 0 45 0 42 0 41 0 46 0 46 0
1 2.0G vWo 55 55 45 0 44 0 35 0 33 0 31 0 31 0 50 0 48 0 50 0 49 0 49 0 46 0 46 0 45 0 44 0 46 0 44 0 43 0 48 0 47 0
2 EG vWo 55 55 44 0 42 0 40 0 40 0 41 0 36 0 45 0 41 0 40 0 39 0 38 0 40 0 39 0 38 0 42 0 44 0 43 0 43 0 45 0 44 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 40 0 41 0 41 0 37 0 48 0 45 0 44 0 43 0 42 0 43 0 42 0 41 0 45 0 45 0 45 0 45 0 46 0 46 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 45 0 41 0 42 0 42 0 37 0 51 0 48 0 50 0 49 0 49 0 46 0 45 0 44 0 48 0 47 0 47 0 47 0 48 0 47 0
3 EG vWo 55 55 44 0 42 0 39 0 40 0 41 0 37 0 43 0 36 0 38 0 37 0 36 0 36 0 35 0 34 0 41 0 44 0 43 0 42 0 44 0 43 0
3 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 40 0 41 0 42 0 38 0 43 0 36 0 38 0 37 0 36 0 36 0 35 0 34 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 43 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 43 0 40 0 41 0 42 0 38 0 45 0 41 0 41 0 40 0 40 0 40 0 39 0 38 0 46 0 45 0 46 0 45 0 42 0 42 0
4 EG vWo 55 55 40 0 33 0 32 0 32 0 24 0 24 0 37 0 36 0 37 0 36 0 34 0 36 0 35 0 34 0 36 0 36 0 35 0 35 0 32 0 31 0
4 1.0G vWo 55 55 41 0 34 0 33 0 33 0 26 0 25 0 37 0 36 0 37 0 36 0 35 0 36 0 35 0 34 0 36 0 36 0 35 0 35 0 32 0 31 0
4 2.0G vWo 55 55 42 0 37 0 34 0 34 0 30 0 28 0 41 0 40 0 40 0 40 0 39 0 40 0 39 0 37 0 39 0 39 0 38 0 38 0 36 0 36 0
W310 A.-Stifter-Str. 11 1 EG vWo 55 55 47 0 49 0 42 0 35 0 28 0 28 0 61 6 59 4 63 8 62 7 61 6 55 0 55 0 51 0 50 0 50 0 50 0 50 0 46 0 45 0
1 1.0G vWo 55 55 48 0 49 0 42 0 35 0 30 0 29 0 62 7 60 5 63 8 62 7 62 7 56 1 55 0 52 0 51 0 51 0 50 0 50 0 47 0 47 0
1 2.0G vWo 55 55 49 0 50 0 43 0 37 0 33 0 31 0 63 8 60 5 64 9 63 8 62 7 57 2 56 1 53 0 52 0 52 0 51 0 51 0 48 0 48 0
3 EG vWo 55 55 42 0 41 0 38 0 35 0 34 0 31 0 51 0 49 0 51 0 50 0 49 0 49 0 48 0 47 0 46 0 49 0 48 0 49 0 41 0 41 0
3 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 41 0 39 0 39 0 34 0 52 0 50 0 53 0 52 0 52 0 51 0 51 0 49 0 49 0 51 0 49 0 50 0 44 0 43 0
3 2.0G vWo 55 55 47 0 46 0 43 0 42 0 42 0 37 0 55 0 53 0 58 3 57 2 57 2 55 0 54 0 53 0 51 0 53 0 52 0 52 0 45 0 44 0
W311 A.-Stifter-Str. 13 1 EG vWo 55 55 46 0 48 0 41 0 32 0 28 0 27 0 61 6 59 4 62 7 61 6 61 6 54 0 54 0 50 0 51 0 50 0 51 0 51 0 45 0 45 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 49 0 41 0 34 0 30 0 28 0 61 6 59 4 62 7 61 6 61 6 55 0 55 0 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 47 0 46 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 50 0 42 0 36 0 33 0 31 0 62 7 59 4 63 8 62 7 62 7 56 1 55 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 48 0 48 0
3 EG vWo 55 55 41 0 40 0 38 0 35 0 35 0 32 0 49 0 47 0 50 0 49 0 48 0 48 0 48 0 46 0 47 0 48 0 46 0 47 0 41 0 41 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 41 0 40 0 40 0 35 0 50 0 48 0 52 0 51 0 50 0 50 0 49 0 48 0 48 0 49 0 48 0 48 0 44 0 43 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 44 0 43 0 43 0 39 0 54 0 51 0 55 0 54 0 54 0 53 0 52 0 51 0 50 0 50 0 50 0 50 0 45 0 44 0
W312 A.-Stifter-Str. 15 1 EG vWo 55 55 46 0 47 0 41 0 32 0 26 0 25 0 60 5 58 3 62 7 61 6 60 5 54 0 53 0 50 0 51 0 51 0 51 0 51 0 43 0 43 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 48 0 41 0 33 0 27 0 27 0 60 5 58 3 62 7 61 6 61 6 55 0 54 0 51 0 52 0 51 0 52 0 52 0 46 0 45 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 49 0 42 0 35 0 32 0 30 0 61 6 58 3 62 7 61 6 61 6 55 0 55 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 47 0 47 0
3 EG vWo 55 55 41 0 40 0 37 0 34 0 34 0 31 0 48 0 46 0 50 0 49 0 49 0 46 0 46 0 43 0 46 0 47 0 46 0 46 0 41 0 41 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 40 0 38 0 39 0 34 0 50 0 47 0 53 0 52 0 51 0 48 0 47 0 45 0 48 0 48 0 47 0 48 0 43 0 43 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 43 0 43 0 43 0 38 0 51 0 49 0 56 1 55 0 55 0 51 0 50 0 48 0 51 0 50 0 50 0 50 0 40 0 40 0
KG - Kleingartenanlage
AWB - Aulenwohnbereich (Balkone oder Terrasse) 3 von 162
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L Projekt- Jahr 4,
Berachnungspunkt :::m;::fg:r spezifischer | Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr4, | Monate 10-12, | Jahr5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6,
L Richtwert Monat3 | Monate 4-5| Monat6 | Monate7-8 | Monat9 Jahr 5, Monat 3 | Monate 4-7 | Monat 8 Monat 9 Monat 10 Monat 11 Monat 12 Monat 1 Monat2 | Monate 3-4 | Monate 5-6 | Monat 9 Monat 10
AVV Baiularm
(PRW) Monate 1-2
Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags tags ALY tags R tags AR tags AR tags ARNY) L zgs)| FIRAY tags R tags AR tags AR tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)[dB(A)[dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)[dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |[dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A)
5 1.0G vWo 55 55 36 0 33 0 30 0 28 0 28 0 29 0 28 0 27 0 50 0 56 1 47 0 36 0 27 0 21 0 23 0 24 0 24 0 36 0 29 0
5 2.0G vWo 55 55 39 0 37 0 34 0 33 0 33 0 33 0 33 0 32 0 52 0 57 2 48 0 31 0 24 0 23 0 26 0 26 0 26 0 30 0 23 0
W303 A.-Stifter-Str. 3 1 EG vWo 55 55 53 0 54 0 47 0 44 0 44 0 43 0 42 0 42 0 57 2 63 8 54 0 41 0 32 0 27 0 30 0 29 0 29 0 40 0 33 0
1 1.0G vWo 55 55 54 0 54 0 49 0 46 0 45 0 45 0 44 0 43 0 58 3 64 9 55 0 42 0 33 0 27 0 31 0 29 0 29 0 41 0 34 0
1 2.0G vWo 55 55 54 0 55 0 50 0 47 0 46 0 46 0 45 0 45 0 59 4 65 10 | 56 1 43 0 33 0 28 0 33 0 30 0 30 0 42 0 35 0
3 EG vWo 55 55 37 0 37 0 34 0 29 0 31 0 31 0 32 0 32 0 62 7 68 58 3 29 0 24 0 24 0 24 0 25 0 25 0 28 0 21 0
3 1.0G vWo 55 55 38 0 38 0 35 0 32 0 33 0 33 0 36 0 35 0 63 8 69 59 4 32 0 26 0 24 0 24 0 25 0 25 0 30 0 23 0
3 2.0G vWo 55 55 42 0 42 0 39 0 37 0 37 0 37 0 41 0 40 0 64 9 70 60 5 37 0 29 0 26 0 27 0 27 0 27 0 36 0 29 0
W304 A.-Stifter-Str. 4 1 EG vWo 55 55 41 0 40 0 37 0 36 0 37 0 37 0 41 0 40 0 49 0 54 0 46 0 33 0 27 0 26 0 28 0 28 0 28 0 33 0 26 0
1 1.0G vWo 55 55 44 0 43 0 40 0 39 0 40 0 40 0 42 0 41 0 50 0 55 0 47 0 36 0 28 0 27 0 30 0 29 0 29 0 36 0 29 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 41 0 41 0 41 0 41 0 43 0 43 0 52 0 57 2 49 0 39 0 31 0 28 0 30 0 28 0 28 0 39 0 32 0
2 EG vWo 55 55 44 0 44 0 43 0 43 0 43 0 43 0 44 0 43 0 48 0 52 0 46 0 41 0 32 0 26 0 24 0 24 0 24 0 41 0 34 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 45 0 44 0 49 0 53 0 47 0 42 0 33 0 27 0 25 0 24 0 24 0 42 0 35 0
2 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 43 0 43 0 45 0 45 0 46 0 45 0 49 0 52 0 47 0 43 0 33 0 27 0 27 0 26 0 26 0 43 0 36 0
3 EG vWo 55 55 42 0 42 0 41 0 41 0 40 0 39 0 43 0 42 0 49 0 55 0 47 0 38 0 30 0 27 0 27 0 27 0 27 0 37 0 30 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 42 0 44 0 43 0 50 0 55 0 48 0 39 0 30 0 27 0 28 0 28 0 28 0 39 0 31 0
3 2.0G vWo 55 55 38 0 37 0 34 0 33 0 34 0 34 0 33 0 32 0 51 0 57 2 48 0 31 0 25 0 23 0 26 0 26 0 26 0 30 0 23 0
W305 A.-Stifter-Str. 6 1 EG vWo 55 55 39 0 39 0 37 0 37 0 38 0 37 0 34 0 33 0 46 0 52 0 44 0 32 0 24 0 22 0 26 0 24 0 24 0 29 0 22 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 41 0 41 0 42 0 41 0 38 0 37 0 47 0 53 0 46 0 35 0 26 0 24 0 28 0 26 0 26 0 33 0 26 0
1 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 43 0 43 0 44 0 43 0 43 0 42 0 49 0 55 0 47 0 40 0 31 0 26 0 29 0 28 0 28 0 39 0 32 0
2 EG vWo 55 55 38 0 38 0 32 0 29 0 36 0 37 0 30 0 30 0 48 0 54 0 45 0 37 0 28 0 21 0 27 0 26 0 26 0 28 0 21 0
2 1.0G vWo 55 55 41 0 40 0 33 0 31 0 38 0 38 0 31 0 31 0 50 0 55 0 47 0 38 0 28 0 21 0 28 0 27 0 27 0 29 0 22 0
2 2.0G vWo 55 55 43 0 43 0 38 0 37 0 41 0 41 0 36 0 35 0 51 0 57 2 49 0 39 0 29 0 24 0 30 0 28 0 28 0 32 0 25 0
3 EG vWo 55 55 33 0 32 0 29 0 28 0 29 0 30 0 28 0 28 0 48 0 54 0 44 0 27 0 22 0 22 0 23 0 23 0 23 0 26 0 19 0
3 1.0G vWo 55 55 34 0 32 0 29 0 28 0 29 0 30 0 29 0 28 0 49 0 54 0 45 0 27 0 22 0 22 0 23 0 23 0 23 0 26 0 19 0
3 2.0G vWo 55 55 37 0 36 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 33 0 50 0 55 0 46 0 31 0 25 0 23 0 26 0 25 0 25 0 31 0 23 0
4 EG vWo 55 55 35 0 35 0 34 0 33 0 34 0 34 0 33 0 32 0 43 0 48 0 40 0 31 0 24 0 23 0 23 0 24 0 24 0 31 0 23 0
4 1.0G vWo 55 55 39 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 37 0 36 0 43 0 48 0 41 0 35 0 27 0 25 0 24 0 24 0 24 0 35 0 27 0
4 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 43 0 43 0 45 0 47 0 44 0 40 0 31 0 26 0 27 0 25 0 25 0 40 0 33 0
W306 A.-Stifter-Str. 7 2 EG vWo 55 55 53 0 53 0 46 0 44 0 44 0 44 0 43 0 42 0 55 0 61 6 52 0 41 0 32 0 26 0 30 0 29 0 29 0 40 0 33 0
2 1.0G vWo 55 55 54 0 54 0 48 0 45 0 45 0 45 0 44 0 43 0 56 1 62 7 53 0 42 0 32 0 27 0 32 0 29 0 29 0 41 0 34 0
2 2.0G vWo 55 55 54 0 55 0 49 0 47 0 46 0 46 0 45 0 45 0 57 2 63 8 55 0 43 0 33 0 27 0 33 0 30 0 30 0 42 0 35 0
4 EG vWo 55 55 41 0 40 0 39 0 39 0 39 0 39 0 38 0 38 0 60 5 66 57 2 37 0 28 0 26 0 30 0 29 0 29 0 32 0 25 0
4 1.0G vWo 55 55 44 0 43 0 43 0 42 0 43 0 43 0 42 0 41 0 61 6 67 58 3 40 0 30 0 27 0 31 0 30 0 30 0 35 0 28 0
4 2.0G vWo 55 55 48 0 47 0 47 0 47 0 47 0 46 0 44 0 44 0 62 7 68 59 4 41 0 31 0 28 0 32 0 30 0 30 0 39 0 32 0
W307 A.-Stifter-Str. 8 1 EG vWo 55 55 46 0 46 0 46 0 46 0 45 0 44 0 43 0 43 0 47 0 51 0 47 0 41 0 31 0 26 0 30 0 27 0 27 0 40 0 33 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 47 0 46 0 46 0 47 0 46 0 46 0 45 0 48 0 52 0 48 0 42 0 32 0 27 0 30 0 28 0 28 0 41 0 34 0
2 EG vWo 55 55 48 0 48 0 47 0 47 0 47 0 46 0 37 0 37 0 47 0 53 0 48 0 38 0 23 0 22 0 29 0 27 0 27 0 26 0 19 0
2 1.0G vWo 55 55 47 0 46 0 46 0 46 0 46 0 45 0 40 0 40 0 49 0 55 0 49 0 38 0 25 0 24 0 30 0 28 0 28 0 31 0 24 0
3 EG vWo 55 55 33 0 31 0 29 0 28 0 29 0 30 0 29 0 28 0 47 0 53 0 44 0 28 0 23 0 22 0 23 0 23 0 23 0 26 0 19 0
3 1.0G vWo 55 55 36 0 35 0 34 0 33 0 34 0 34 0 34 0 33 0 49 0 55 0 46 0 31 0 25 0 24 0 26 0 24 0 24 0 30 0 23 0
4 EG vWo 55 55 34 0 33 0 32 0 31 0 41 0 41 0 43 0 42 0 46 0 49 0 42 0 40 0 31 0 26 0 23 0 23 0 23 0 40 0 33 0
4 1.0G vWo 55 55 38 0 38 0 37 0 37 0 43 0 43 0 45 0 44 0 49 0 52 0 45 0 41 0 32 0 27 0 26 0 25 0 25 0 41 0 34 0
W308 A.-Stifter-Str. 9 1 EG vWo 55 55 52 0 53 0 45 0 43 0 44 0 44 0 43 0 42 0 55 0 60 5 52 0 41 0 31 0 25 0 31 0 30 0 30 0 39 0 32 0
1 1.0G vWo 55 55 53 0 53 0 47 0 45 0 46 0 45 0 44 0 43 0 55 0 61 6 53 0 42 0 32 0 26 0 32 0 31 0 31 0 41 0 34 0
1 2.0G vWo 55 55 54 0 54 0 48 0 46 0 46 0 46 0 45 0 44 0 56 1 62 7 54 0 43 0 33 0 27 0 33 0 32 0 32 0 42 0 35 0
2 EG vWo 55 55 52 0 52 0 45 0 43 0 44 0 44 0 42 0 42 0 54 0 60 5 51 0 42 0 32 0 25 0 31 0 29 0 29 0 40 0 33 0
2 1.0G vWo 55 55 52 0 53 0 47 0 45 0 45 0 45 0 44 0 43 0 55 0 60 5] 52 0 43 0 33 0 26 0 32 0 30 0 30 0 41 0 34 0
2 2.0G vWo 55 55 53 0 53 0 48 0 46 0 46 0 45 0 45 0 44 0 56 1 61 6 53 0 44 0 33 0 27 0 33 0 30 0 30 0 42 0 35 0
4 EG vWo 55 55 43 0 42 0 39 0 38 0 36 0 36 0 35 0 34 0 57 2 63 8 53 0 37 0 28 0 25 0 30 0 29 0 29 0 31 0 24 0
4 1.0G vWo 55 55 46 0 45 0 42 0 41 0 40 0 40 0 39 0 38 0 58 3 64 9 54 0 39 0 30 0 26 0 31 0 30 0 30 0 34 0 26 0
4 2.0G vWo 55 55 50 0 49 0 44 0 44 0 45 0 44 0 44 0 43 0 59 4 65 10 | 56 1 40 0 31 0 28 0 32 0 31 0 31 0 39 0 32 0
5 EG vWo 55 55 42 0 42 0 39 0 38 0 39 0 38 0 38 0 37 0 59 4 65 10 | 55 0 37 0 29 0 26 0 31 0 30 0 30 0 32 0 25 0
5 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 42 0 41 0 42 0 42 0 41 0 40 0 60 5 65 10 | 56 1 39 0 30 0 27 0 32 0 32 0 32 0 35 0 28 0
5 2.0G vWo 55 55 49 0 48 0 44 0 43 0 44 0 43 0 42 0 42 0 61 6 66 - 57 2 41 0 31 0 27 0 35 0 33 0 33 0 38 0 31 0
W309 A.-Stifter-Str. 10 1 EG vWo 55 55 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 43 0 42 0 41 0 44 0 46 0 45 0 36 0 27 0 26 0 30 0 27 0 27 0 31 0 24 0
1 1.0G vWo 55 55 46 0 46 0 46 0 45 0 46 0 45 0 45 0 44 0 46 0 48 0 47 0 38 0 28 0 27 0 31 0 28 0 28 0 33 0 26 0
1 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 46 0 49 0 52 0 49 0 40 0 29 0 28 0 32 0 28 0 28 0 37 0 30 0
2 EG vWo 55 55 44 0 44 0 44 0 44 0 42 0 41 0 31 0 30 0 46 0 52 0 46 0 35 0 23 0 22 0 29 0 27 0 27 0 26 0 19 0
2 1.0G vWo 55 55 46 0 46 0 45 0 45 0 44 0 42 0 35 0 35 0 48 0 53 0 48 0 37 0 23 0 22 0 30 0 27 0 27 0 26 0 19 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 47 0 47 0 45 0 44 0 40 0 39 0 50 0 55 0 49 0 38 0 26 0 24 0 31 0 28 0 28 0 31 0 24 0
3 EG vWo 55 55 43 0 43 0 43 0 43 0 42 0 41 0 43 0 42 0 47 0 51 0 46 0 39 0 30 0 27 0 27 0 26 0 26 0 36 0 29 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 42 0 44 0 43 0 48 0 53 0 47 0 40 0 30 0 28 0 27 0 26 0 26 0 37 0 30 0
3 2.0G vWo 55 55 42 0 42 0 41 0 41 0 41 0 40 0 44 0 43 0 49 0 54 0 48 0 41 0 31 0 29 0 26 0 24 0 24 0 38 0 31 0
4 EG vWo 55 55 32 0 31 0 29 0 28 0 30 0 31 0 32 0 31 0 36 0 41 0 35 0 29 0 24 0 23 0 23 0 23 0 23 0 37 0 29 0
4 1.0G vWo 55 55 32 0 31 0 29 0 28 0 32 0 32 0 35 0 34 0 37 0 41 0 36 0 31 0 25 0 24 0 23 0 23 0 23 0 37 0 30 0
4 2.0G vWo 55 55 36 0 36 0 35 0 35 0 37 0 37 0 39 0 38 0 42 0 45 0 40 0 35 0 28 0 26 0 26 0 25 0 25 0 38 0 31 0
W310 A.-Stifter-Str. 11 1 EG vWo 55 55 51 0 51 0 45 0 43 0 43 0 43 0 41 0 41 0 54 0 59 4 51 0 42 0 32 0 25 0 31 0 30 0 30 0 40 0 33 0
1 1.0G vWo 55 55 52 0 52 0 46 0 45 0 45 0 44 0 43 0 42 0 54 0 60 5 52 0 43 0 33 0 26 0 32 0 30 0 30 0 41 0 34 0
1 2.0G vWo 55 55 52 0 52 0 48 0 46 0 46 0 45 0 44 0 44 0 55 0 61 6 53 0 44 0 34 0 27 0 33 0 31 0 31 0 42 0 35 0
3 EG vWo 55 55 43 0 43 0 40 0 39 0 41 0 41 0 39 0 38 0 55 0 61 6 52 0 37 0 29 0 27 0 30 0 29 0 29 0 33 0 26 0
3 1.0G vWo 55 55 46 0 45 0 43 0 42 0 44 0 44 0 42 0 41 0 56 1 62 7 53 0 40 0 31 0 27 0 31 0 30 0 30 0 36 0 29 0
3 2.0G vWo 55 55 48 0 48 0 43 0 43 0 43 0 43 0 37 0 37 0 57 2 63 8 54 0 36 0 25 0 23 0 32 0 30 0 30 0 31 0 23 0
W311 A.-Stifter-Str. 13 1 EG vWo 55 55 50 0 50 0 44 0 42 0 43 0 43 0 41 0 40 0 53 0 59 4 50 0 38 0 29 0 25 0 31 0 29 0 29 0 36 0 29 0
1 1.0G vWo 55 55 51 0 51 0 46 0 44 0 45 0 44 0 43 0 42 0 54 0 59 4 51 0 40 0 31 0 26 0 31 0 29 0 29 0 39 0 31 0
1 2.0G vWo 55 55 52 0 52 0 47 0 46 0 46 0 45 0 44 0 44 0 54 0 60 5] 52 0 42 0 32 0 27 0 32 0 30 0 30 0 41 0 34 0
3 EG vWo 55 55 43 0 42 0 39 0 39 0 39 0 39 0 38 0 37 0 53 0 59 4 50 0 37 0 29 0 26 0 30 0 29 0 29 0 33 0 26 0
3 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 42 0 42 0 43 0 42 0 42 0 41 0 54 0 59 4 51 0 38 0 30 0 27 0 31 0 30 0 30 0 34 0 27 0
3 2.0G vWo 55 55 48 0 48 0 44 0 44 0 45 0 44 0 43 0 43 0 55 0 60 5 52 0 38 0 29 0 27 0 31 0 30 0 30 0 37 0 30 0
W312 A.-Stifter-Str. 15 1 EG vWo 55 55 49 0 49 0 43 0 40 0 39 0 38 0 36 0 35 0 52 0 58 3 49 0 35 0 26 0 24 0 31 0 29 0 29 0 31 0 24 0
1 1.0G vWo 55 55 50 0 50 0 44 0 42 0 42 0 41 0 38 0 38 0 53 0 58 3 50 0 37 0 28 0 25 0 31 0 29 0 29 0 34 0 27 0
1 2.0G vWo 55 55 51 0 51 0 46 0 45 0 45 0 44 0 42 0 41 0 53 0 59 4 51 0 41 0 31 0 26 0 32 0 30 0 30 0 38 0 31 0
3 EG vWo 55 55 43 0 42 0 39 0 39 0 39 0 38 0 37 0 37 0 52 0 57 2 49 0 38 0 29 0 26 0 30 0 29 0 29 0 36 0 29 0
3 1.0G vWo 55 55 45 0 44 0 42 0 41 0 40 0 39 0 38 0 38 0 52 0 58 3 50 0 39 0 30 0 26 0 31 0 30 0 30 0 37 0 30 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 38 0 37 0 39 0 38 0 34 0 34 0 53 0 59 4 51 0 36 0 25 0 23 0 32 0 31 0 31 0 30 0 23 0

KG - Kleingartenanlage
AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)
Lr-Beurteilungspegel
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OBERMEYER

PLANEN + BERATEM GmbH

. Projekt-
Berechnungspunkt :::ﬂ\';::?g: spe;ifischer Vorbelastung Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3 Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 4,
AVV Bauldrm Rz;fgxa)rt Monat4 | Monate 5-8 | Monat9 |Monat 10-12| Monate 3-5| Monat6 [Monate 7-10| Monat 11 Monat 12 | Monate 1-2 | Monate 3 Monat 4 Monate 5-6| Monat 7 Monat8 [Monate 9-11| Monat 12 Monat 1 Monat 2
Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags LrriEzgs)| (PR tags AR tags AR tags g tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags A tags R tags Y tags AR tags R tags AR tags ALY tags R tags AR tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A)|dB(A) [dB(A) [dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) |[dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
W313 A.-Stifter-Str. 17 1 EG vWo 55 55 44 0 44 0 38 0 31 0 25 0 25 0 58 3 56 1 59 4 58 3 58 & 51 0 51 0 47 0 49 0 48 0 49 0 49 0 38 0 38 0
1 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 39 0 32 0 25 0 24 0 59 4 56 1 59 4 58 3 58 3 52 0 51 0 48 0 49 0 49 0 49 0 49 0 39 0 39 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 40 0 34 0 30 0 27 0 59 4 57 2 60 5 59 4 59 4 53 0 52 0 49 0 50 0 50 0 50 0 50 0 41 0 41 0
2 EG vWo 55 55 43 0 39 0 34 0 33 0 26 0 27 0 49 0 47 0 45 0 44 0 43 0 40 0 39 0 37 0 40 0 40 0 40 0 40 0 36 0 36 0
2 1.0G vWo 55 55 44 0 39 0 34 0 33 0 27 0 27 0 51 0 49 0 45 0 44 0 43 0 40 0 39 0 37 0 40 0 41 0 40 0 40 0 37 0 37 0
2 2.0G vWo 55 55 44 0 38 0 36 0 35 0 33 0 30 0 49 0 47 0 49 0 48 0 48 0 44 0 44 0 41 0 43 0 42 0 42 0 42 0 37 0 37 0
3 EG vWo 55 55 42 0 39 0 37 0 34 0 34 0 32 0 48 0 46 0 48 0 47 0 47 0 47 0 46 0 45 0 46 0 47 0 46 0 46 0 40 0 39 0
3 1.0G vWo 55 55 44 0 42 0 40 0 38 0 39 0 35 0 50 0 47 0 51 0 50 0 50 0 48 0 48 0 47 0 48 0 48 0 48 0 48 0 40 0 40 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 44 0 42 0 42 0 42 0 38 0 52 0 50 0 55 0 54 0 54 0 47 0 47 0 44 0 49 0 48 0 49 0 49 0 37 0 37 0
W314 A.-Stifter-Str. 19 1 EG vWo 55 55 43 0 43 0 40 0 41 0 41 0 37 0 52 0 48 0 49 0 48 0 48 0 42 0 41 0 38 0 45 0 43 0 44 0 44 0 39 0 38 0
1 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 41 0 41 0 42 0 37 0 53 0 50 0 51 0 50 0 50 0 44 0 43 0 40 0 47 0 44 0 46 0 45 0 41 0 40 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 41 0 42 0 42 0 38 0 54 0 50 0 54 0 53 0 53 0 46 0 45 0 43 0 48 0 46 0 47 0 47 0 43 0 42 0
2 EG vWo 55 55 45 0 43 0 35 0 34 0 30 0 30 0 55 0 53 0 47 0 46 0 45 0 42 0 42 0 40 0 41 0 42 0 40 0 40 0 46 0 45 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 44 0 36 0 35 0 31 0 31 0 56 1 54 0 49 0 48 0 48 0 44 0 44 0 41 0 42 0 43 0 42 0 42 0 47 0 46 0
2 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 37 0 36 0 33 0 32 0 56 1 54 0 49 0 48 0 48 0 46 0 45 0 44 0 44 0 45 0 44 0 43 0 48 0 47 0
4 EG vWo 55 55 41 0 36 0 34 0 33 0 34 0 30 0 43 0 40 0 43 0 42 0 41 0 41 0 40 0 39 0 43 0 43 0 43 0 43 0 37 0 36 0
4 1.0G vWo 55 55 43 0 39 0 37 0 37 0 38 0 34 0 44 0 40 0 41 0 41 0 39 0 40 0 39 0 38 0 45 0 44 0 45 0 45 0 39 0 39 0
4 2.0G vWo 55 55 45 0 42 0 40 0 41 0 42 0 38 0 47 0 44 0 44 0 43 0 43 0 42 0 41 0 40 0 47 0 44 0 46 0 46 0 36 0 36 0
W315 A.-Stifter-Str. 21 1 EG vWo 55 55 44 0 43 0 35 0 32 0 30 0 29 0 55 0 53 0 47 0 46 0 45 0 45 0 44 0 43 0 44 0 45 0 43 0 43 0 46 0 45 0
1 1.0G vWo 55 55 45 0 44 0 36 0 33 0 31 0 30 0 55 0 54 0 49 0 48 0 48 0 46 0 46 0 44 0 46 0 46 0 45 0 44 0 47 0 46 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 38 0 35 0 33 0 32 0 56 1 54 0 52 0 51 0 51 0 49 0 48 0 47 0 47 0 48 0 46 0 46 0 48 0 47 0
2 EG vWo 55 55 41 0 41 0 35 0 32 0 25 0 24 0 49 0 46 0 46 0 45 0 45 0 45 0 44 0 43 0 44 0 45 0 44 0 43 0 44 0 44 0
2 1.0G vWo 55 55 42 0 42 0 37 0 33 0 28 0 26 0 50 0 48 0 49 0 48 0 47 0 46 0 46 0 44 0 46 0 47 0 45 0 45 0 46 0 45 0
2 2.0G vWo 55 55 45 0 44 0 40 0 38 0 37 0 33 0 52 0 49 0 52 0 51 0 51 0 49 0 48 0 47 0 48 0 49 0 47 0 47 0 47 0 46 0
3 EG vWo 55 55 45 0 43 0 35 0 33 0 29 0 30 0 44 0 43 0 44 0 43 0 43 0 43 0 42 0 41 0 43 0 43 0 42 0 41 0 46 0 46 0
3 1.0G vWo 55 55 46 0 44 0 36 0 34 0 30 0 31 0 46 0 45 0 46 0 45 0 45 0 45 0 44 0 43 0 44 0 45 0 43 0 43 0 47 0 47 0
3 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 37 0 35 0 33 0 32 0 49 0 48 0 49 0 48 0 48 0 47 0 46 0 45 0 46 0 47 0 45 0 44 0 48 0 47 0
4 EG vWo 55 55 45 0 43 0 32 0 32 0 29 0 30 0 39 0 38 0 39 0 38 0 37 0 38 0 37 0 36 0 38 0 39 0 38 0 37 0 46 0 45 0
4 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 33 0 33 0 30 0 31 0 39 0 38 0 39 0 38 0 37 0 38 0 37 0 36 0 38 0 40 0 38 0 38 0 47 0 46 0
4 2.0G vWo 55 55 46 0 44 0 35 0 34 0 33 0 32 0 44 0 42 0 43 0 42 0 41 0 42 0 41 0 39 0 41 0 42 0 41 0 40 0 48 0 47 0
5 EG vWo 55 55 41 0 33 0 33 0 32 0 24 0 27 0 46 0 44 0 39 0 39 0 37 0 38 0 37 0 36 0 38 0 38 0 37 0 37 0 33 0 32 0
5 1.0G vWo 55 55 42 0 34 0 33 0 33 0 26 0 27 0 47 0 45 0 39 0 39 0 37 0 38 0 37 0 36 0 40 0 38 0 38 0 38 0 34 0 34 0
5 2.0G vWo 55 55 44 0 40 0 35 0 34 0 31 0 30 0 49 0 48 0 43 0 42 0 41 0 41 0 41 0 39 0 41 0 41 0 40 0 40 0 42 0 41 0
6 EG vWo 55 55 42 0 41 0 40 0 41 0 41 0 36 0 45 0 40 0 49 0 48 0 48 0 40 0 40 0 36 0 43 0 41 0 43 0 42 0 33 0 32 0
6 1.0G vWo 55 55 44 0 42 0 40 0 41 0 42 0 37 0 45 0 41 0 52 0 51 0 51 0 41 0 41 0 36 0 46 0 41 0 45 0 44 0 33 0 32 0
6 2.0G vWo 55 55 45 0 42 0 41 0 41 0 42 0 38 0 48 0 45 0 49 0 48 0 48 0 42 0 42 0 39 0 47 0 43 0 46 0 46 0 36 0 35 0
W316 A.-Stifter-Str. 25 1 EG vWo 55 55 43 0 42 0 38 0 36 0 27 0 28 0 46 0 44 0 45 0 45 0 44 0 48 0 47 0 47 0 44 0 45 0 42 0 42 0 43 0 43 0
1 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 38 0 36 0 27 0 29 0 48 0 46 0 47 0 46 0 46 0 49 0 48 0 48 0 44 0 46 0 43 0 43 0 46 0 45 0
1 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 38 0 36 0 29 0 31 0 50 0 49 0 49 0 49 0 48 0 49 0 49 0 48 0 44 0 46 0 43 0 42 0 48 0 47 0
1 3.0G vWo 55 55 47 0 46 0 38 0 37 0 32 0 32 0 53 0 51 0 51 0 50 0 50 0 50 0 49 0 49 0 45 0 47 0 44 0 43 0 49 0 48 0
2 EG vWo 55 55 43 0 43 0 37 0 34 0 35 0 30 0 46 0 44 0 45 0 44 0 44 0 48 0 47 0 47 0 44 0 46 0 43 0 42 0 47 0 46 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 46 0 39 0 38 0 38 0 34 0 49 0 46 0 47 0 46 0 46 0 48 0 47 0 47 0 45 0 47 0 45 0 44 0 49 0 48 0
2 2.0G vWo 55 55 46 0 47 0 41 0 42 0 42 0 37 0 52 0 49 0 49 0 49 0 48 0 49 0 48 0 48 0 48 0 47 0 47 0 46 0 50 0 49 0
2 3.0G vWo 55 55 47 0 47 0 42 0 42 0 42 0 38 0 53 0 51 0 51 0 51 0 50 0 50 0 49 0 48 0 49 0 48 0 48 0 47 0 49 0 48 0
3 EG vWo 55 55 41 0 36 0 34 0 33 0 33 0 29 0 39 0 37 0 44 0 43 0 43 0 40 0 40 0 38 0 41 0 44 0 42 0 41 0 37 0 37 0
3 1.0G vWo 55 55 42 0 39 0 37 0 38 0 37 0 33 0 40 0 36 0 37 0 36 0 35 0 38 0 37 0 36 0 43 0 44 0 43 0 43 0 38 0 37 0
3 2.0G vWo 55 55 44 0 41 0 40 0 41 0 42 0 37 0 43 0 36 0 37 0 36 0 35 0 36 0 35 0 34 0 46 0 43 0 45 0 44 0 38 0 37 0
3 3.0G vWo 55 55 45 0 42 0 40 0 41 0 42 0 38 0 46 0 41 0 41 0 40 0 39 0 40 0 39 0 38 0 47 0 43 0 46 0 46 0 36 0 35 0
4 EG vWo 55 55 42 0 38 0 36 0 37 0 36 0 32 0 40 0 36 0 37 0 36 0 35 0 37 0 36 0 35 0 36 0 39 0 36 0 35 0 41 0 40 0
4 1.0G vWo 55 55 43 0 39 0 37 0 38 0 36 0 33 0 40 0 36 0 37 0 36 0 35 0 37 0 36 0 35 0 36 0 41 0 37 0 36 0 42 0 41 0
4 2.0G vWo 55 55 43 0 34 0 33 0 33 0 29 0 31 0 37 0 36 0 37 0 36 0 35 0 37 0 36 0 35 0 36 0 36 0 35 0 35 0 34 0 33 0
4 3.0G vWo 55 55 44 0 38 0 35 0 35 0 32 0 32 0 42 0 40 0 40 0 39 0 39 0 40 0 40 0 39 0 39 0 39 0 38 0 37 0 38 0 37 0
W317 Am Lammeracker 1 1 EG vWo 55 55 45 0 40 0 38 0 38 0 39 0 34 0 47 0 44 0 39 0 38 0 37 0 39 0 38 0 37 0 52 0 42 0 50 0 49 0 34 0 34 0
1 1.0G vWo 55 55 46 0 43 0 41 0 42 0 42 0 38 0 49 0 47 0 41 0 41 0 40 0 42 0 41 0 40 0 53 0 44 0 51 0 50 0 37 0 36 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 46 0 44 0 44 0 44 0 40 0 52 0 49 0 44 0 44 0 43 0 45 0 44 0 44 0 55 0 47 0 54 0 53 0 41 0 41 0
2 EG vWo 55 55 45 0 34 0 33 0 28 0 26 0 27 0 44 0 43 0 44 0 43 0 43 0 44 0 44 0 43 0 45 0 41 0 44 0 43 0 35 0 34 0
2 1.0G vWo 55 55 46 0 37 0 35 0 31 0 28 0 28 0 47 0 46 0 46 0 46 0 45 0 48 0 47 0 46 0 46 0 43 0 45 0 44 0 38 0 37 0
2 2.0G vWo 55 55 48 0 41 0 39 0 34 0 32 0 30 0 50 0 49 0 47 0 46 0 46 0 51 0 50 0 50 0 50 0 47 0 48 0 47 0 43 0 42 0
3 EG vWo 55 55 41 0 41 0 40 0 40 0 40 0 36 0 46 0 42 0 45 0 44 0 44 0 46 0 45 0 45 0 51 0 43 0 49 0 48 0 39 0 39 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 41 0 42 0 42 0 37 0 44 0 39 0 45 0 44 0 43 0 45 0 44 0 44 0 52 0 44 0 50 0 49 0 42 0 41 0
3 2.0G vWo 55 55 44 0 46 0 44 0 44 0 44 0 40 0 47 0 43 0 47 0 46 0 46 0 48 0 47 0 47 0 54 0 46 0 53 0 51 0 45 0 44 0
W318 Am-Lammeracker2 4 EG Mi 60 60 59 9 37 [ 35 9 34 1] 30 [ 26 9 48 1] 47 [ 45 9 44 ] 43 [ 41 9 40 ] 37 9 50 9 42 9 48 [ 47 9 35 [ 35 [
4 406 Mi 60 60 59 9 39 9 35 [4 32 9 27 9 25 [ 54 9 49 9 47 9 46 9 45 9 43 9 423 9 4 9 50 9 44 9 49 9 48 9 39 9 38 [
4 206 Mi 60 60 58 9 43 9 38 9 35 9 30 9 29 9 54 *] 52 9 47 9 46 9 45 9 48 9 47 9 47 9 52 9 47 9 50 9 49 9 44 9 43 4
4 3.0G6 Mi 69 60 58 9 45 [ 40 9 37 9 36 9 33 9 56 9 55 [ 49 9 48 9 48 9 54 9 50 9 49 9 53 9 49 9 52 [ 51 9 46 9 45 [
3 EG Mi 60 60 42 9 39 9 38 9 39 9 42 9 37 9 44 9 38 9 37 9 36 9 34 9 35 9 34 9 33 9 54 9 38 9 52 9 51 9 30 9 29 9
3 106 Mi 60 60 43 9 43 4] 41 4 42 "] 43 4] 39 4 45 "] 39 4] 37 9 37 [*] 35 4] 36 4 35 "] 34 [ 55 9 39 [*] 54 [ 52 *] 30 "] 29 4
3 206 Mi 60 60 44 9 44 9 43 9 44 9 45 9 40 9 48 9 43 9 44 9 40 9 39 [ 40 9 39 9 38 9 56 9 44 9 55 9 54 9 34 9 30 9
3 3.06 Mi 60 60 46 9 45 ] 43 9 44 *] 45 ] 40 9 54 *] 52 ] 47 9 47 *] 46 4] 47 9 46 [*] 45 9 57 9 46 [*] 56 [ 55 9 37 [*] 36 [
W318 Am Lammeracker 2 1 EG vWo 55 59 59 0 37 0 35 0 34 0 30 0 26 0 48 0 47 0 45 0 44 0 43 0 41 0 40 0 37 0 50 0 42 0 48 0 47 0 35 0 35 0
1 1.0G vWo 55 59 59 0 39 0 35 0 32 0 27 0 25 0 51 0 49 0 47 0 46 0 45 0 43 0 43 0 41 0 50 0 44 0 49 0 48 0 39 0 38 0
1 2.0G vWo 55 58 58 0 43 0 38 0 35 0 30 0 29 0 54 0 52 0 47 0 46 0 45 0 48 0 47 0 47 0 52 0 47 0 50 0 49 0 44 0 43 0
1 3.0G vWo 55 58 58 0 45 0 40 0 37 0 36 0 33 0 56 0 55 0 49 0 48 0 48 0 51 0 50 0 49 0 53 0 49 0 52 0 51 0 46 0 45 0
3 EG vWo 55 42 42 0 39 0 38 0 39 0 42 0 37 0 44 0 38 0 37 0 36 0 34 0 35 0 34 0 33 0 54 0 38 0 52 0 51 0 30 0 29 0
3 1.0G vWo 55 43 43 0 43 0 41 0 42 0 43 0 39 0 45 0 39 0 37 0 37 0 35 0 36 0 35 0 34 0 55 0 39 0 54 0 52 0 30 0 29 0
3 2.0G vWo 55 44 44 0 44 0 43 0 44 0 45 0 40 0 48 0 43 0 41 0 40 0 39 0 40 0 39 0 38 0 56 1 41 0 55 0 54 0 31 0 30 0
3 3.0G vWo 55 46 46 0 45 0 43 0 44 0 45 0 40 0 54 0 52 0 47 0 47 0 46 0 47 0 46 0 45 0 57 2 46 0 56 1 55 0 37 0 36 0
W319 Am Lammeracker 3 1 EG vWo 55 55 44 0 44 0 42 0 43 0 42 0 37 0 51 0 49 0 45 0 45 0 44 0 44 0 43 0 42 0 49 0 46 0 48 0 47 0 35 0 35 0
1 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 42 0 43 0 42 0 37 0 53 0 51 0 48 0 47 0 46 0 47 0 46 0 45 0 50 0 47 0 49 0 49 0 38 0 37 0
1 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 45 0 45 0 45 0 40 0 56 1 54 0 50 0 49 0 49 0 49 0 48 0 48 0 53 0 49 0 52 0 51 0 41 0 40 0
2 EG vWo 55 55 44 0 45 0 43 0 44 0 42 0 38 0 47 0 43 0 40 0 39 0 38 0 39 0 39 0 37 0 51 0 44 0 50 0 49 0 39 0 38 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 47 0 45 0 46 0 45 0 40 0 49 0 46 0 42 0 42 0 41 0 42 0 41 0 40 0 52 0 46 0 51 0 49 0 42 0 41 0
2 2.0G vWo 55 55 46 0 48 0 45 0 46 0 46 0 41 0 52 0 49 0 45 0 45 0 44 0 45 0 45 0 44 0 53 0 48 0 52 0 51 0 46 0 45 0
W320 Am-Lammeracker4 4 EGc Mi 60 60 47 9 39 9 30 9 29 9 30 9 27 9 38 9 37 9 36 9 35 9 33 [ 35 9 34 9 32 9 43 9 37 9 4 9 40 9 42 9 4 [
4 106 Mi 60 60 49 9 41 9 31 9 30 9 31 9 28 9 38 9 37 9 36 9 35 9 33 9 35 9 34 9 32 9 45 9 38 9 43 9 42 9 45 9 44 9

KG - Kleingartenanlage
AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)
Lr-Beurteilungspegel
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Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung

B 299 ,Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze”

Verlegung bei Waldsassen / Kondrau Tektur D von 20.05.2020
Projekt-Nr.: 20164

Ergebnistabelle 1

=

L Projekt- Jahr 4,
Berachnungspunkt :Er’:\';::fg:r spezifischer | Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr4, | Monate 10-12, | Jahr5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6,
L Richtwert Monat3 | Monate 4-5| Monat6 | Monate7-8 | Monat9 Jahr 5, Monat 3 | Monate 4-7 | Monat 8 Monat 9 Monat 10 Monat 11 Monat 12 Monat 1 Monat2 | Monate 3-4 | Monate 5-6 | Monat 9 Monat 10
AVV Baiularm
(PRW) Monate 1-2
Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags tags ALY tags R tags AR tags AR tags ARNY) L zgs)| FIRAY tags R tags AR tags AR tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)[dB(A)[dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)[dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A)
W313 A.-Stifter-Str. 17 1 EG vWo 55 55 46 0 46 0 38 0 31 0 32 0 32 0 31 0 30 0 50 0 56 1 47 0 30 0 24 0 24 0 30 0 28 0 28 0 27 0 20 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 47 0 39 0 28 0 29 0 30 0 29 0 28 0 51 0 57 2 48 0 30 0 22 0 22 0 31 0 29 0 29 0 26 0 19 0
1 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 40 0 32 0 32 0 33 0 32 0 31 0 52 0 57 2 48 0 33 0 24 0 22 0 32 0 30 0 30 0 29 0 22 0
2 EG vWo 55 55 37 0 36 0 35 0 34 0 38 0 37 0 31 0 30 0 45 0 50 0 43 0 41 0 32 0 22 0 24 0 24 0 24 0 40 0 32 0
2 1.0G vWo 55 55 38 0 37 0 36 0 35 0 36 0 36 0 32 0 31 0 46 0 52 0 43 0 41 0 32 0 22 0 24 0 24 0 24 0 40 0 33 0
2 2.0G vWo 55 55 39 0 38 0 36 0 35 0 35 0 35 0 34 0 34 0 45 0 51 0 43 0 42 0 33 0 24 0 26 0 26 0 26 0 40 0 33 0
3 EG vWo 55 55 41 0 41 0 37 0 37 0 36 0 35 0 40 0 39 0 52 0 57 2 48 0 38 0 30 0 26 0 30 0 29 0 29 0 37 0 30 0
3 1.0G vWo 55 55 43 0 42 0 38 0 37 0 38 0 38 0 41 0 41 0 52 0 58 3 49 0 39 0 31 0 27 0 31 0 30 0 30 0 39 0 32 0
3 2.0G vWo 55 55 44 0 43 0 35 0 33 0 34 0 34 0 41 0 40 0 53 0 59 4 50 0 40 0 31 0 27 0 31 0 30 0 30 0 40 0 33 0
W314 A.-Stifter-Str. 19 1 EG vWo 55 55 40 0 39 0 38 0 37 0 38 0 38 0 31 0 30 0 47 0 52 0 44 0 33 0 25 0 22 0 27 0 26 0 26 0 27 0 19 0
1 1.0G vWo 55 55 42 0 42 0 40 0 39 0 40 0 40 0 32 0 32 0 48 0 54 0 46 0 35 0 25 0 22 0 29 0 27 0 27 0 27 0 20 0
1 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 42 0 42 0 43 0 42 0 37 0 36 0 50 0 56 1 48 0 37 0 27 0 24 0 30 0 28 0 28 0 31 0 24 0
2 EG vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 46 0 45 0 45 0 44 0 49 0 53 0 47 0 42 0 32 0 27 0 30 0 27 0 27 0 41 0 34 0
2 1.0G vWo 55 55 46 0 47 0 46 0 46 0 47 0 46 0 46 0 45 0 49 0 53 0 48 0 43 0 33 0 28 0 31 0 28 0 28 0 42 0 35 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 48 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 46 0 50 0 54 0 49 0 43 0 34 0 28 0 32 0 29 0 29 0 43 0 36 0
4 EG vWo 55 55 38 0 37 0 34 0 34 0 33 0 33 0 30 0 29 0 48 0 54 0 45 0 30 0 22 0 22 0 29 0 29 0 29 0 26 0 19 0
4 1.0G vWo 55 55 39 0 38 0 38 0 38 0 37 0 36 0 31 0 30 0 49 0 55 0 46 0 31 0 22 0 22 0 30 0 29 0 29 0 26 0 19 0
4 2.0G vWo 55 55 37 0 37 0 35 0 34 0 35 0 35 0 34 0 34 0 50 0 56 1 47 0 32 0 25 0 24 0 27 0 26 0 26 0 31 0 24 0
W315 A.-Stifter-Str. 21 1 EG vWo 55 55 46 0 46 0 45 0 45 0 46 0 46 0 45 0 44 0 49 0 52 0 47 0 37 0 27 0 27 0 31 0 30 0 30 0 31 0 24 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 47 0 47 0 46 0 47 0 46 0 46 0 46 0 49 0 53 0 48 0 38 0 28 0 28 0 32 0 30 0 30 0 34 0 26 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 48 0 47 0 47 0 48 0 47 0 47 0 46 0 50 0 54 0 49 0 41 0 31 0 28 0 34 0 31 0 31 0 39 0 31 0
2 EG vWo 55 55 44 0 44 0 43 0 43 0 44 0 43 0 34 0 34 0 44 0 49 0 45 0 35 0 23 0 22 0 31 0 30 0 30 0 26 0 19 0
2 1.0G vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 44 0 45 0 44 0 37 0 36 0 46 0 51 0 47 0 36 0 23 0 22 0 32 0 30 0 30 0 26 0 19 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 46 0 46 0 46 0 45 0 40 0 39 0 48 0 54 0 49 0 38 0 26 0 24 0 34 0 31 0 31 0 31 0 24 0
3 EG vWo 55 55 46 0 46 0 45 0 45 0 46 0 46 0 45 0 44 0 45 0 46 0 46 0 42 0 32 0 27 0 29 0 27 0 27 0 40 0 33 0
3 1.0G vWo 55 55 47 0 47 0 46 0 46 0 47 0 46 0 46 0 46 0 47 0 47 0 47 0 42 0 33 0 28 0 30 0 28 0 28 0 41 0 34 0
3 2.0G vWo 55 55 48 0 47 0 47 0 47 0 48 0 47 0 47 0 46 0 48 0 50 0 49 0 43 0 34 0 28 0 32 0 29 0 29 0 43 0 36 0
4 EG vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 46 0 47 0 45 0 40 0 31 0 27 0 25 0 24 0 24 0 40 0 33 0
4 1.0G vWo 55 55 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 45 0 46 0 45 0 47 0 48 0 46 0 42 0 32 0 28 0 25 0 24 0 24 0 41 0 34 0
4 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 46 0 47 0 46 0 48 0 50 0 48 0 43 0 33 0 28 0 27 0 26 0 26 0 43 0 36 0
5 EG vWo 55 55 34 0 32 0 30 0 29 0 30 0 30 0 29 0 29 0 41 0 47 0 39 0 39 0 30 0 22 0 24 0 24 0 24 0 40 0 33 0
5 1.0G vWo 55 55 35 0 34 0 33 0 32 0 33 0 33 0 33 0 32 0 43 0 49 0 41 0 40 0 31 0 23 0 24 0 24 0 24 0 41 0 34 0
5 2.0G vWo 55 55 42 0 42 0 41 0 41 0 42 0 41 0 42 0 41 0 45 0 50 0 44 0 42 0 33 0 26 0 27 0 26 0 26 0 43 0 35 0
6 EG vWo 55 55 37 0 36 0 30 0 28 0 30 0 30 0 29 0 28 0 47 0 52 0 43 0 27 0 23 0 22 0 24 0 24 0 24 0 26 0 19 0
6 1.0G vWo 55 55 39 0 39 0 30 0 28 0 30 0 30 0 29 0 29 0 48 0 54 0 45 0 27 0 23 0 22 0 24 0 24 0 24 0 26 0 19 0
6 2.0G vWo 55 55 40 0 40 0 35 0 34 0 35 0 35 0 34 0 34 0 50 0 55 0 46 0 32 0 25 0 24 0 27 0 26 0 26 0 31 0 24 0
W316 A.-Stifter-Str. 25 1 EG vWo 55 55 43 0 43 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 41 0 44 0 47 0 44 0 41 0 32 0 26 0 33 0 30 0 30 0 41 0 34 0
1 1.0G vWo 55 55 46 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 46 0 49 0 47 0 42 0 33 0 27 0 34 0 31 0 31 0 41 0 34 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 47 0 47 0 47 0 48 0 47 0 47 0 47 0 48 0 50 0 49 0 43 0 34 0 29 0 33 0 29 0 29 0 42 0 35 0
1 3.0G vWo 55 55 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 47 0 48 0 47 0 49 0 52 0 50 0 45 0 35 0 29 0 34 0 29 0 29 0 43 0 36 0
2 EG vWo 55 55 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 45 0 36 0 36 0 44 0 50 0 47 0 37 0 23 0 22 0 33 0 30 0 30 0 26 0 19 0
2 1.0G vWo 55 55 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 47 0 39 0 39 0 47 0 53 0 49 0 39 0 23 0 22 0 34 0 30 0 30 0 26 0 19 0
2 2.0G vWo 55 55 49 0 49 0 49 0 49 0 49 0 48 0 42 0 42 0 50 0 55 0 51 0 40 0 23 0 22 0 33 0 29 0 29 0 27 0 20 0
2 3.0G vWo 55 55 48 0 48 0 48 0 48 0 47 0 47 0 42 0 42 0 51 0 56 1 51 0 40 0 26 0 25 0 34 0 29 0 29 0 31 0 24 0
3 EG vWo 55 55 38 0 37 0 35 0 35 0 32 0 30 0 29 0 29 0 44 0 50 0 44 0 32 0 23 0 22 0 30 0 28 0 28 0 26 0 19 0
3 1.0G vWo 55 55 37 0 36 0 36 0 36 0 32 0 30 0 29 0 29 0 46 0 52 0 45 0 33 0 23 0 22 0 31 0 28 0 28 0 26 0 19 0
3 2.0G vWo 55 55 38 0 37 0 37 0 37 0 32 0 31 0 30 0 29 0 48 0 54 0 47 0 34 0 23 0 22 0 28 0 27 0 27 0 27 0 20 0
3 3.0G vWo 55 55 36 0 35 0 34 0 34 0 35 0 35 0 35 0 34 0 49 0 55 0 46 0 32 0 25 0 24 0 27 0 25 0 25 0 31 0 24 0
4 EG vWo 55 55 40 0 40 0 39 0 39 0 40 0 40 0 43 0 42 0 43 0 42 0 43 0 40 0 32 0 27 0 30 0 28 0 28 0 39 0 32 0
4 1.0G vWo 55 55 42 0 41 0 41 0 41 0 42 0 41 0 45 0 44 0 45 0 43 0 44 0 41 0 32 0 28 0 31 0 28 0 28 0 41 0 34 0
4 2.0G vWo 55 55 34 0 33 0 32 0 32 0 40 0 40 0 47 0 46 0 46 0 41 0 42 0 42 0 33 0 29 0 24 0 23 0 23 0 42 0 35 0
4 3.0G vWo 55 55 38 0 37 0 37 0 36 0 42 0 42 0 47 0 46 0 47 0 45 0 44 0 43 0 35 0 29 0 27 0 25 0 25 0 43 0 36 0
W317 Am Lammeracker 1 1 EG vWo 55 55 35 0 34 0 32 0 32 0 37 0 37 0 41 0 40 0 53 0 59 4 50 0 32 0 25 0 25 0 28 0 26 0 26 0 27 0 20 0
1 1.0G vWo 55 55 37 0 37 0 35 0 35 0 39 0 39 0 43 0 42 0 54 0 59 4 50 0 34 0 26 0 26 0 29 0 27 0 27 0 28 0 21 0
1 2.0G vWo 55 55 41 0 41 0 40 0 40 0 42 0 41 0 43 0 43 0 55 0 60 5 52 0 37 0 28 0 27 0 32 0 29 0 29 0 32 0 25 0
2 EG vWo 55 55 37 0 36 0 33 0 32 0 34 0 33 0 37 0 36 0 46 0 51 0 43 0 32 0 26 0 24 0 24 0 22 0 22 0 33 0 26 0
2 1.0G vWo 55 55 40 0 39 0 37 0 36 0 37 0 37 0 40 0 39 0 46 0 51 0 43 0 35 0 28 0 25 0 25 0 24 0 24 0 37 0 29 0
2 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 42 0 41 0 42 0 41 0 41 0 41 0 49 0 54 0 47 0 39 0 29 0 24 0 27 0 25 0 25 0 39 0 32 0
3 EG vWo 55 55 40 0 40 0 38 0 38 0 36 0 35 0 37 0 36 0 52 0 58 3 49 0 32 0 25 0 25 0 27 0 25 0 25 0 28 0 21 0
3 1.0G vWo 55 55 42 0 42 0 41 0 41 0 40 0 39 0 40 0 39 0 52 0 58 3 50 0 34 0 25 0 25 0 28 0 26 0 26 0 29 0 22 0
3 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 44 0 44 0 43 0 42 0 43 0 42 0 53 0 59 4 51 0 37 0 27 0 26 0 31 0 28 0 28 0 32 0 25 0
W318 Am-Lammeracker2 4 EG Mi 60 60 37 [ 36 [} 33 [ 32 9 33 1] 32 [ 32 1] 31 [ 51 [ 57 1] 48 [ 31 9 24 (] 21 9 26 9 25 ] 25 [ 31 9 24 [
4 406 Mi 60 60 40 [ 39 9 38 9 37 [ 38 9 37 [ 37 9 36 9 52 9 58 9 49 9 36 9 28 9 23 9 28 9 27 9 27 [ 36 9 29 9
4 206 Mi 60 60 44 9 44 9 42 9 42 9 43 9 42 9 43 9 42 9 54 9 59 9 51 9 42 9 32 9 24 9 31 9 28 9 28 4 42 9 35 9
4 3.0G6 Mi 69 69 46 9 46 9 45 [ 45 9 46 9 45 9 45 9 44 [ 55 [ 61 4 53 [ 43 9 33 <] 28 [ 32 9 28 <] 28 9 42 9 35 9
3 EG Mi 60 60 31 9 29 9 27 9 25 9 26 9 27 9 27 9 26 9 52 9 58 9 49 9 27 9 20 9 19 9 26 9 25 9 25 9 29 9 2% 9
3 +06 Mi 80 60 31 4 29 *] 27 4] 25 9 26 "] 27 4 27 "] 26 4] 53 4 59 "] 49 4] 29 9 20 [*] 19 4] 26 9 25 "] 25 [ 36 9 23 [*]
3 206 Mi 60 60 33 9 32 9 29 9 26 9 27 9 27 [ 27 9 27 9 54 9 60 9 50 9 30 9 20 9 19 [ 27 9 26 9 26 9 32 9 25 9
3 3.06 Mi 60 60 39 [ 39 4] 36 ] 34 9 35 *] 34 9 34 *] 34 ] 56 9 62 2 52 ] 32 9 25 [*] 22 9 26 9 25 [*] 25 4 31 9 24 [*]
W318 Am Lammeracker 2 1 EG vWo 55 59 37 0 36 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 31 0 51 0 57 0 48 0 31 0 24 0 21 0 26 0 25 0 25 0 31 0 24 0
1 1.0G vWo 55 59 40 0 39 0 38 0 37 0 38 0 37 0 37 0 36 0 52 0 58 0 49 0 36 0 28 0 23 0 28 0 27 0 27 0 36 0 29 0
1 2.0G vWo 55 58 44 0 44 0 42 0 42 0 43 0 42 0 43 0 42 0 54 0 59 1 51 0 42 0 32 0 24 0 31 0 28 0 28 0 42 0 35 0
1 3.0G vWo 55 58 46 0 46 0 45 0 45 0 46 0 45 0 45 0 44 0 55 0 61 3 53 0 43 0 33 0 28 0 32 0 28 0 28 0 42 0 35 0
3 EG vWo 55 42 31 0 29 0 27 0 25 0 26 0 27 0 27 0 26 0 52 0 58 3 49 0 27 0 20 0 19 0 26 0 25 0 25 0 29 0 21 0
3 1.0G vWo 55 43 31 0 29 0 27 0 25 0 26 0 27 0 27 0 26 0 53 0 59 4 49 0 29 0 20 0 19 0 26 0 25 0 25 0 30 0 23 0
3 2.0G vWo 55 44 33 0 32 0 29 0 26 0 27 0 27 0 27 0 27 0 54 0 60 5] 50 0 30 0 20 0 19 0 27 0 26 0 26 0 32 0 25 0
3 3.0G vWo 55 46 39 0 39 0 36 0 34 0 35 0 34 0 34 0 34 0 56 1 62 7 52 0 32 0 25 0 22 0 26 0 25 0 25 0 31 0 24 0
W319 Am Lammeracker 3 1 EG vWo 55 55 37 0 37 0 34 0 33 0 35 0 35 0 30 0 29 0 51 0 57 2 48 0 32 0 22 0 21 0 28 0 26 0 26 0 24 0 17 0
1 1.0G vWo 55 55 40 0 39 0 36 0 35 0 37 0 37 0 31 0 30 0 53 0 59 4 50 0 33 0 22 0 21 0 29 0 27 0 27 0 25 0 18 0
1 2.0G vWo 55 55 43 0 42 0 40 0 40 0 40 0 39 0 36 0 35 0 55 0 61 6 52 0 37 0 25 0 24 0 32 0 29 0 29 0 30 0 23 0
2 EG vWo 55 55 38 0 38 0 38 0 37 0 39 0 38 0 34 0 34 0 53 0 59 4 50 0 36 0 26 0 21 0 27 0 25 0 25 0 36 0 29 0
2 1.0G vWo 55 55 42 0 42 0 41 0 41 0 42 0 41 0 38 0 38 0 54 0 60 5 51 0 38 0 28 0 23 0 29 0 26 0 26 0 38 0 31 0
2 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 44 0 43 0 56 1 61 6 53 0 41 0 30 0 25 0 30 0 26 0 26 0 40 0 33 0
W320 Am-Lammeracker4 4 EGc Mi 60 60 4 [ 44 9 4 9 44 9 42 9 42 [ 42 9 4 9 43 9 45 9 42 [ 34 9 26 9 25 [ 25 9 24 9 24 9 29 9 22 9
4 106 Mi 60 60 44 9 44 9 44 9 44 9 45 9 44 9 44 9 44 9 45 9 45 9 45 9 37 9 27 9 26 9 27 9 25 9 25 9 33 9 26 9

KG - Kleingartenanlage
AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)
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Verlegung bei Waldsassen / Kondrau Tektur D von 20.05.2020

Projekt-Nr.: 20164
Ergebnistabelle 1

=

OBERMEYER

PLANEN + BERATEM GmbH

. Projekt-
Berechnungspunkt :::ﬂ\';::?g: spe;ifischer Vorbelastung Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3 Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 4,
AVV Bauldrm Rz;fgxa)rt Monat4 | Monate 5-8 | Monat9 |Monat 10-12| Monate 3-5| Monat6 [Monate 7-10| Monat 11 Monat 12 | Monate 1-2 | Monate 3 Monat 4 Monate 5-6| Monat 7 Monat8 [Monate 9-11| Monat 12 Monat 1 Monat 2
Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags LrriEzgs)| (PR tags AR tags AR tags g tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags AR tags A tags R tags Y tags AR tags R tags AR tags ALY tags R tags AR tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) |[dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) [dB(A) |[dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
4 206 Mi 60 60 49 9 42 <] 33 4 33 "] 33 4] 30 9 39 "] 37 4] 36 9 35 "] 34 [ 35 9 34 [*] 33 [ 47 9 41 [*] 46 [ 45 "] 45 [*] 44 4
4 306 Mi 60 60 49 9 44 9 39 9 39 9 38 9 33 9 46 9 45 9 43 9 42 9 4 9 42 9 44 9 40 9 49 9 44 9 48 [ 46 9 46 9 45 9
2 EG Mi 60 60 43 9 43 9 42 9 43 9 43 9 38 9 46 "] 41 9 38 9 37 "] 36 9 39 9 38 "] 37 4 54 9 43 "] 52 [ 51 9 32 9 32 9
2 106 Mi 60 60 44 9 44 9 43 9 44 9 44 9 39 9 48 9 44 9 44 9 40 [*] 39 [ 44 9 40 9 39 [ 55 9 45 9 54 [ 53 9 33 9 33 [
2 206 Mi 60 60 46 9 46 9 45 9 46 9 46 9 41 9 5% 9 47 9 44 9 43 9 42 9 44 9 43 9 42 9 57 9 47 9 55 9 54 9 34 9 34 9
2 3.06 Mi 60 60 47 [*] 47 [*] 45 ] 46 [*] 47 ] 42 4] 55 [*] 52 4] 49 4] 48 [*] 47 4] 47 *] 47 [*] 46 ] 57 [*] 47 [*] 56 ] 55 [*] 36 [*] 36 ]
W320 Am Lammeracker 4 1 EG vWo 55 55 47 0 39 0 30 0 29 0 30 0 27 0 38 0 37 0 36 0 35 0 33 0 35 0 34 0 32 0 43 0 37 0 41 0 40 0 42 0 41 0
1 1.0G vWo 55 55 49 0 41 0 31 0 30 0 31 0 28 0 38 0 37 0 36 0 35 0 33 0 35 0 34 0 32 0 45 0 38 0 43 0 42 0 45 0 44 0
1 2.0G vWo 55 55 49 0 42 0 33 0 33 0 33 0 30 0 39 0 37 0 36 0 35 0 34 0 35 0 34 0 33 0 47 0 41 0 46 0 45 0 45 0 44 0
1 3.0G vWo 55 55 49 0 44 0 39 0 39 0 38 0 33 0 46 0 45 0 43 0 42 0 41 0 42 0 41 0 40 0 49 0 44 0 48 0 46 0 46 0 45 0
2 EG vWo 55 55 43 0 43 0 42 0 43 0 43 0 38 0 46 0 41 0 38 0 37 0 36 0 39 0 38 0 37 0 54 0 43 0 52 0 51 0 32 0 32 0
2 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 43 0 44 0 44 0 39 0 48 0 44 0 41 0 40 0 39 0 41 0 40 0 39 0 55 0 45 0 54 0 53 0 33 0 33 0
2 2.0G vWo 55 55 46 0 46 0 45 0 46 0 46 0 41 0 51 0 47 0 44 0 43 0 42 0 44 0 43 0 42 0 57 2 47 0 55 0 54 0 34 0 34 0
2 3.0G vWo 55 55 47 0 47 0 45 0 46 0 47 0 42 0 55 0 52 0 49 0 48 0 47 0 47 0 47 0 46 0 57 2 47 0 56 1 55 0 36 0 36 0
W321 Am Lammeracker 5 1 EG vWo 55 55 39 0 43 0 42 0 43 0 44 0 39 0 47 0 42 0 44 0 43 0 43 0 44 0 43 0 42 0 49 0 43 0 48 0 47 0 31 0 30 0
1 1.0G vWo 55 55 41 0 44 0 43 0 44 0 45 0 40 0 49 0 45 0 46 0 45 0 45 0 46 0 45 0 45 0 51 0 45 0 50 0 49 0 32 0 31 0
1 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 44 0 45 0 45 0 40 0 52 0 50 0 49 0 48 0 48 0 49 0 48 0 47 0 54 0 48 0 53 0 52 0 36 0 35 0
2 EG vWo 55 55 42 0 40 0 34 0 28 0 28 0 25 0 51 0 49 0 46 0 45 0 44 0 45 0 44 0 43 0 47 0 45 0 46 0 45 0 41 0 40 0
2 1.0G vWo 55 55 44 0 43 0 36 0 29 0 29 0 27 0 53 0 52 0 48 0 47 0 47 0 47 0 46 0 46 0 49 0 47 0 48 0 47 0 43 0 42 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 44 0 38 0 34 0 33 0 30 0 56 1 54 0 51 0 50 0 49 0 50 0 49 0 48 0 53 0 49 0 52 0 51 0 44 0 43 0
3 EG vWo 55 55 39 0 43 0 42 0 43 0 43 0 38 0 44 0 37 0 35 0 34 0 32 0 33 0 32 0 31 0 51 0 34 0 49 0 48 0 28 0 28 0
3 1.0G vWo 55 55 41 0 44 0 43 0 44 0 45 0 40 0 46 0 37 0 35 0 34 0 32 0 33 0 32 0 31 0 53 0 34 0 51 0 50 0 28 0 28 0
3 2.0G vWo 55 55 43 0 45 0 43 0 45 0 45 0 40 0 48 0 42 0 39 0 39 0 37 0 38 0 37 0 36 0 54 0 38 0 52 0 51 0 32 0 32 0
W322 Am-Lammeracker6 4 EG Mi 60 60 46 9 41 9 40 9 39 [} 40 9 35 9 52 9 50 9 45 9 45 9 43 9 46 9 45 9 44 9 55 9 48 9 54 9 53 9 34 9 34 [
4 106 Mi 69 60 47 9 45 [ 43 9 43 9 44 9 39 9 54 9 52 [ 48 9 47 9 46 [ 48 9 47 9 47 9 57 9 49 9 56 [ 54 9 35 9 35 [
4 206 Mi 60 60 48 9 47 9 45 9 45 9 45 9 41 9 56 9 54 9 51 9 50 9 49 9 50 9 49 9 49 9 58 9 50 9 57 9 55 9 37 9 37 9
2 EG Mi 80 60 39 9 36 4] 31 9 31 "] 27 4] 24 9 45 "] 44 ] 41 9 40 "] 38 ] 35 9 35 [*] 31 [ 47 9 42 "] 46 9 45 *] 35 [*] 35 4
2 406 Mi 60 60 44 9 38 9 34 9 32 9 28 9 26 9 40 9 39 9 36 9 36 9 34 9 34 9 33 9 34 [ 49 9 43 9 48 9 47 9 39 9 39 9
2 206 Mi 60 60 43 9 41 ] 35 9 35 *] 34 ] 30 9 46 "] 45 ] 42 9 41 *] 39 ] 40 9 39 [*] 37 9 51 9 45 [*] 50 [ 49 9 43 [*] 42 [
W322 Am Lammeracker 6 1 EG vWo 55 55 46 0 41 0 40 0 39 0 40 0 35 0 52 0 50 0 45 0 45 0 43 0 46 0 45 0 44 0 55 0 48 0 54 0 53 0 34 0 34 0
1 1.0G vWo 55 55 47 0 45 0 43 0 43 0 44 0 39 0 54 0 52 0 48 0 47 0 46 0 48 0 47 0 47 0 57 2 49 0 55 0 54 0 35 0 35 0
1 2.0G vWo 55 55 48 0 47 0 45 0 45 0 45 0 41 0 56 1 54 0 51 0 50 0 49 0 50 0 49 0 49 0 58 3 50 0 57 2 55 0 37 0 37 0
2 EG vWo 55 55 39 0 36 0 31 0 31 0 27 0 24 0 45 0 44 0 41 0 40 0 38 0 35 0 35 0 31 0 47 0 42 0 46 0 45 0 35 0 35 0
2 1.0G vWo 55 55 41 0 38 0 31 0 32 0 28 0 26 0 40 0 39 0 36 0 36 0 34 0 34 0 33 0 31 0 49 0 43 0 48 0 47 0 39 0 39 0
2 2.0G vWo 55 55 43 0 41 0 35 0 35 0 34 0 30 0 46 0 45 0 42 0 41 0 39 0 40 0 39 0 37 0 51 0 45 0 50 0 49 0 43 0 42 0
W323 Am-Lammeracker8 2 EG Mi 60 60 45 9 42 ] 40 [ 36 1] 37 [ 32 9 56 1] 55 [ 53 9 52 1] 51 [ 50 9 49 (] 47 9 54 9 48 9 53 [ 52 9 35 9 35 [
2 106 Mi 60 60 47 9 44 9 42 [4 40 9 40 9 36 9 57 9 56 9 54 9 53 9 52 9 54 9 54 9 49 9 57 9 50 9 55 9 54 9 36 9 35 [
2 206 Mi 60 60 47 9 47 9 45 9 45 9 45 9 40 9 58 "] 56 [ 55 9 54 9 53 9 53 9 52 9 51 9 58 9 5% 9 57 [ 56 9 38 9 38 9
3 EG Mi 60 60 41 *] 36 4] 31 ] 34 [*] 27 4] 25 ] 38 [*] 37 4] 37 4] 36 [*] 34 4] 35 *] 35 [*] 33 4] 47 *] 42 [*] 47 4] 45 [*] 38 4] 37 [
3 406 Mi 60 60 42 9 39 9 34 9 32 9 29 9 27 9 39 9 38 9 37 9 36 9 35 9 36 9 35 9 33 9 49 9 42 9 48 9 47 9 44 9 40 9
3 206 Mi 60 60 44 9 41 ] 35 4 35 [*] 35 ] 31 4 45 [*] 44 ] 42 9 42 [*] 41 ] 41 9 41 [*] 39 ] 52 9 45 [*] 50 4] 49 *] 43 [*] 43 4
W323 Am Lammeracker 8 2 EG vWo 55 55 45 0 42 0 40 0 36 0 37 0 32 0 56 1 55 0 53 0 52 0 51 0 50 0 49 0 47 0 54 0 48 0 53 0 52 0 35 0 35 0
2 1.0G vWo 55 55 47 0 44 0 42 0 40 0 40 0 36 0 57 2 56 1 54 0 53 0 52 0 51 0 51 0 49 0 57 2 50 0 55 0 54 0 36 0 35 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 45 0 45 0 45 0 40 0 58 3 56 1 55 0 54 0 53 0 53 0 52 0 51 0 58 3 51 0 57 2 56 1 38 0 38 0
3 EG vWo 55 55 41 0 36 0 31 0 31 0 27 0 25 0 38 0 37 0 37 0 36 0 34 0 35 0 35 0 33 0 47 0 42 0 47 0 45 0 38 0 37 0
3 1.0G vWo 55 55 42 0 39 0 31 0 32 0 29 0 27 0 39 0 38 0 37 0 36 0 35 0 36 0 35 0 33 0 49 0 42 0 48 0 47 0 41 0 40 0
3 2.0G vWo 55 55 44 0 41 0 35 0 35 0 35 0 31 0 45 0 44 0 42 0 42 0 41 0 41 0 41 0 39 0 52 0 45 0 50 0 49 0 43 0 43 0
W324 Am-Lammeracker10 4 EG Mi 60 60 43 9 41 9 37 [ 30 1] 27 [ 24 [ 55 1] 54 [ 52 9 5% 1] 50 [ 48 9 48 (] 45 9 51 9 46 ] 50 [ 49 9 37 9 36 [
4 406 Mi 60 60 45 9 43 9 38 9 32 9 29 9 26 9 55 9 54 9 52 9 52 9 50 9 50 9 49 9 47 9 54 9 48 9 53 [ 52 9 4 9 40 [
4 206 Mi 60 60 46 9 45 9 40 9 36 9 35 9 31 9 56 9 54 9 53 9 52 "] 51 9 51 9 50 "] 49 9 55 9 49 9 54 9 53 9 44 9 44 9
2 EGc Mi 60 60 44 9 46 9 45 9 45 9 45 [ 44 9 54 9 52 9 52 9 5% 9 54 [ 50 9 50 9 48 [ 55 9 47 9 54 9 53 9 33 9 33 [
2 106 Mi 60 60 46 9 46 9 45 9 45 9 46 9 41 9 56 9 54 9 53 9 52 9 51 9 51 9 5% 9 49 9 58 9 48 9 56 9 55 9 34 9 34 9
2 206 Mi 60 60 47 9 47 4] 45 4 45 "] 46 4] 41 4 56 [*] 54 4] 54 9 53 [*] 52 4] 52 9 51 "] 49 4] 59 9 49 "] 57 [ 56 "] 36 4] 36 4
3 EG Mi 60 60 42 9 44 9 43 9 44 9 44 9 40 9 46 9 34 9 34 9 33 9 34 9 33 9 32 9 30 9 54 9 33 9 52 9 51 9 28 9 27 9
3 106 Mi 60 60 42 9 45 "] 44 9 45 "] 46 4] 41 9 47 "] 36 ] 34 9 34 "] 32 [ 33 9 32 "] 31 9 55 9 33 "] 53 4 52 9 28 "] 28 4
3 206 Mi 60 60 43 9 45 [*] 44 9 45 [*] 46 9 44 9 48 [*] 44 9 40 9 39 [*] 37 9 38 9 37 [*] 36 9 56 9 37 [*] 54 9 53 9 32 [*] 32 9
W324 Am Lammeracker 10 1 EG vWo 55 55 43 0 41 0 37 0 30 0 27 0 24 0 55 0 54 0 52 0 51 0 50 0 48 0 48 0 45 0 51 0 46 0 50 0 49 0 37 0 36 0
1 1.0G vWo 55 55 45 0 43 0 38 0 32 0 29 0 26 0 55 0 54 0 52 0 52 0 50 0 50 0 49 0 47 0 54 0 48 0 53 0 52 0 41 0 40 0
1 2.0G vWo 55 55 46 0 45 0 40 0 36 0 35 0 31 0 56 1 54 0 53 0 52 0 51 0 51 0 50 0 49 0 55 0 49 0 54 0 53 0 44 0 44 0
2 EG vWo 55 55 44 0 46 0 45 0 45 0 45 0 41 0 54 0 52 0 52 0 51 0 51 0 50 0 50 0 48 0 55 0 47 0 54 0 53 0 33 0 33 0
2 1.0G vWo 55 55 46 0 46 0 45 0 45 0 46 0 41 0 56 1 54 0 53 0 52 0 51 0 51 0 51 0 49 0 58 3 48 0 56 1 55 0 34 0 34 0
2 2.0G vWo 55 55 47 0 47 0 45 0 45 0 46 0 41 0 56 1 54 0 54 0 53 0 52 0 52 0 51 0 49 0 59 4 49 0 57 2 56 1 36 0 36 0
3 EG vWo 55 55 42 0 44 0 43 0 44 0 44 0 40 0 46 0 34 0 34 0 33 0 31 0 33 0 32 0 30 0 54 0 33 0 52 0 51 0 28 0 27 0
3 1.0G vWo 55 55 42 0 45 0 44 0 45 0 46 0 41 0 47 0 36 0 34 0 34 0 32 0 33 0 32 0 31 0 55 0 33 0 53 0 52 0 28 0 28 0
3 2.0G vWo 55 55 43 0 45 0 44 0 45 0 46 0 41 0 48 0 41 0 40 0 39 0 37 0 38 0 37 0 36 0 56 1 37 0 54 0 53 0 32 0 32 0
W325 Am-Lammeracker12 4 EG SG 60 60 42 9 45 9 43 9 43 9 43 9 39 9 50 9 48 9 48 9 47 9 47 9 46 9 45 9 44 [ 55 9 43 9 54 [ 53 9 39 9 39 9
2 EG SG 80 80 43 9 41 [*] 39 4] 34 [*] 31 ] 27 9 53 [*] 52 ] 51 9 50 [*] 50 ] 49 9 49 [*] 47 4] 55 9 46 [*] 53 4] 52 *] 37 [*] 37 4
W325 Am Lammeracker 12 1 EG Mi 60 60 42 0 45 0 43 0 43 0 43 0 39 0 50 0 48 0 48 0 47 0 47 0 46 0 45 0 44 0 55 0 43 0 54 0 53 0 39 0 39 0
2 EG Mi 60 60 43 0 41 0 39 0 34 0 31 0 27 0 53 0 52 0 51 0 50 0 50 0 49 0 49 0 47 0 55 0 46 0 53 0 52 0 37 0 37 0
W201 An-der Tongrube-1-(Edeka) 4 EG aGe 70 70 53 9 53 9 5% 4 37 [*] 33 9 28 [ 63 [*] 62 [ 64 9 63 [*] 63 [ 65 9 64 9 63 [ 61 9 64 9 58 9 58 9 49 9 48 [
2 EG aGe 70 70 54 9 54 9 51 9 37 9 33 9 28 9 63 9 62 9 64 9 63 ] 63 9 65 9 64 9 63 9 62 9 61 9 59 9 59 9 50 9 50 9
3 EG aGe 70 70 56 *] 54 4] 52 4] 39 [*] 35 4] 29 9 63 [*] 62 4] 64 4 63 [*] 63 4] 65 *] 64 [*] 63 4] 62 *] 62 [*] 59 4] 59 *] 52 [*] 51 4]
4 EG aGe 70 70 57 9 54 9 52 9 43 9 42 9 37 9 63 9 62 9 64 9 63 9 63 9 65 9 64 9 63 9 62 9 62 9 59 9 59 9 52 9 51 9
5 EG aGe 70 70 57 9 53 4] 51 4 43 "] 42 4] 37 9 62 "] 61 4] 63 9 62 "] 62 ] 64 9 64 "] 62 [ 64 9 61 [*] 59 [ 59 "] 51 ] 51 4
6 EGc aGe 70 70 56 9 44 9 42 9 42 9 42 9 37 9 53 9 54 9 52 9 52 9 50 9 54 9 50 9 48 9 51 9 55 9 54 [ 53 9 39 9 39 [
7 EG aGe 70 70 57 9 51 "] 47 9 41 "] 41 4] 36 9 62 "] 60 ] 63 9 62 "] 61 9 62 9 62 "] 60 9 57 9 58 "] 54 [ 54 9 45 "] 45 4
8 EG aGe 70 70 57 9 54 9 50 [4 42 9 4 9 36 9 64 9 60 9 62 9 64 9 (23 9 63 9 62 9 64 9 60 9 60 9 58 9 58 9 50 9 49 [
9 EG aGe 70 70 57 9 51 9 50 9 43 9 41 9 36 9 60 "] 59 [ 61 9 60 9 60 9 62 9 62 9 60 9 60 9 6% 9 59 [ 58 9 52 9 52 9
10 EG aGe 70 70 53 *] 47 4] 45 ] 40 [*] 39 4] 34 ] 46 [*] 45 4] 46 4] 45 [*] 44 4] 55 *] 54 [*] 53 4] 55 *] 56 [*] 55 4] 54 [*] 48 4] 47 [
s EG aGe 70 70 52 9 44 9 45 9 39 9 39 9 35 9 49 [*] 48 9 55 9 54 9 54 9 57 9 56 9 55 9 55 9 56 [*] 54 9 54 9 44 9 44 9
W201 An der Tongrube 1 (Edeka) 1 EG SG 60 60 53 0 53 0 51 0 37 0 33 0 28 0 63 3 62 2 64 4 63 3 63 3 65 5 64 4 63 3 61 1 61 1 58 0 58 0 49 0 48 0
2 EG SG 60 60 54 0 54 0 51 0 37 0 33 0 28 0 63 3 62 2 64 4 63 3 63 3 65 5 64 4 63 3 62 2 61 1 59 0 59 0 50 0 50 0
3 EG SG 60 60 56 0 54 0 52 0 39 0 35 0 29 0 63 3 62 2 64 4 63 3 63 8 65 5 64 4 63 8 62 2 62 2 59 0 59 0 52 0 51 0
4 EG SG 60 60 57 0 54 0 52 0 43 0 42 0 37 0 63 3 62 2 64 4 63 3 63 3 65 5 64 4 63 3 62 2 62 2 59 0 59 0 52 0 51 0
5 EG SG 60 60 57 0 53 0 51 0 43 0 42 0 37 0 62 2 61 1 63 3 62 2 62 2 64 4 64 4 62 2 61 1 61 1 59 0 59 0 51 0 51 0

KG - Kleingartenanlage

AWB - AuBenwohnbereich (Balkone oder Terrasse)

Lr-Beurteilungspegel
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Schall- und erschiitterungstechnische Untersuchung
B 299 ,Mitterteich-Waldsassen-Bundesgrenze”

Verlegung bei Waldsassen / Kondrau Tektur D von 20.05.2020

Projekt-Nr.: 20164
Ergebnistabelle 1

=

L Projekt- Jahr 4,
Berachnungspunkt :Er’:\';::fg:r spezifischer | Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr 4, Jahr4, | Monate 10-12, | Jahr5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 5, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6, Jahr 6,
L Richtwert Monat3 | Monate 4-5| Monat6 | Monate7-8 | Monat9 Jahr 5, Monat 3 | Monate 4-7 | Monat 8 Monat 9 Monat 10 Monat 11 Monat 12 Monat 1 Monat2 | Monate 3-4 | Monate 5-6 | Monat 9 Monat 10
AVV Baiularm
(PRW) Monate 1-2
Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber. Lr Uber.
ID Adresse Fassade | Geschoss | Nutzung tags tags tags ALY tags R tags AR tags AR tags ARNY) L zgs)| FIRAY tags R tags AR tags AR tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR tags AR tags R tags AR
tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)[dB(A)[dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)[dB(A) |dB(A)|dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A) [dB(A) |dB(A)|dB(A) |dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A)
4 206 Mi 60 60 44 4 44 "] 44 4] 44 4 45 "] 44 4 46 "] 45 4] 46 9 46 "] 47 4] 40 9 30 "] 27 [ 28 9 25 "] 25 [ 38 9 30 "]
4 306 Mi 60 60 45 [ 45 9 45 9 45 9 45 9 45 9 45 9 44 9 48 9 52 9 48 9 43 9 33 9 27 9 32 9 28 9 28 [ 44 9 34 9
2 EG Mi 60 60 34 9 31 9 28 9 25 9 26 9 27 [4 32 9 32 9 54 9 60 "] 50 9 27 9 2% "] 21 [ 25 9 25 9 25 [ 28 9 2% 9
2 106 Mi 60 60 35 [ 33 9 28 9 25 [4 26 9 27 [ 34 9 33 9 55 9 64 4 54 [ 28 9 22 9 24 9 26 9 25 9 25 9 30 9 23 9
2 206 Mi 60 60 37 9 35 9 30 9 26 9 27 9 27 9 34 9 33 9 56 9 62 2 52 9 29 9 22 9 2% [ 27 9 26 9 26 9 31 9 24 9
2 3.06 Mi 60 60 39 ] 39 [*] 36 [*] 34 ] 34 [*] 34 ] 34 [*] 34 ] 57 4] 63 3 53 ] 32 4] 24 [*] 22 4] 26 [*] 25 [*] 25 ] 31 [*] 24 [*]
W320 Am Lammeracker 4 1 EG vWo 55 55 41 0 41 0 41 0 41 0 42 0 42 0 42 0 41 0 43 0 45 0 42 0 34 0 26 0 25 0 25 0 24 0 24 0 29 0 22 0
1 1.0G vWo 55 55 44 0 44 0 44 0 44 0 45 0 44 0 44 0 44 0 45 0 45 0 45 0 37 0 27 0 26 0 27 0 25 0 25 0 33 0 26 0
1 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 44 0 44 0 45 0 44 0 46 0 45 0 46 0 46 0 47 0 40 0 30 0 27 0 28 0 25 0 25 0 38 0 30 0
1 3.0G vWo 55 55 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 44 0 48 0 52 0 48 0 43 0 33 0 27 0 32 0 28 0 28 0 41 0 34 0
2 EG vWo 55 55 34 0 31 0 28 0 25 0 26 0 27 0 32 0 32 0 54 0 60 5 50 0 27 0 21 0 21 0 25 0 25 0 25 0 28 0 21 0
2 1.0G vWo 55 55 35 0 33 0 28 0 25 0 26 0 27 0 34 0 33 0 55 0 60 5 51 0 28 0 22 0 21 0 26 0 25 0 25 0 30 0 23 0
2 2.0G vWo 55 55 37 0 35 0 30 0 26 0 27 0 27 0 34 0 33 0 56 1 62 7 52 0 29 0 22 0 21 0 27 0 26 0 26 0 31 0 24 0
2 3.0G vWo 55 55 39 0 39 0 36 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 57 2 63 8 53 0 32 0 24 0 22 0 26 0 25 0 25 0 31 0 24 0
W321 Am Lammeracker 5 1 EG vWo 55 55 35 0 34 0 27 0 24 0 28 0 29 0 26 0 25 0 49 0 54 0 45 0 26 0 20 0 19 0 25 0 23 0 23 0 24 0 16 0
1 1.0G vWo 55 55 37 0 36 0 29 0 26 0 31 0 31 0 27 0 26 0 50 0 56 1 47 0 28 0 20 0 19 0 26 0 24 0 24 0 24 0 17 0
1 2.0G vWo 55 55 39 0 39 0 34 0 33 0 35 0 35 0 32 0 32 0 54 0 60 5) 51 0 32 0 23 0 21 0 27 0 25 0 25 0 29 0 22 0
2 EG vWo 55 55 41 0 41 0 39 0 39 0 41 0 41 0 39 0 38 0 50 0 56 1 48 0 33 0 25 0 24 0 24 0 23 0 23 0 28 0 21 0
2 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 42 0 42 0 44 0 43 0 42 0 42 0 53 0 59 4 50 0 36 0 26 0 25 0 26 0 24 0 24 0 32 0 25 0
2 2.0G vWo 55 55 45 0 45 0 43 0 43 0 43 0 42 0 43 0 42 0 56 1 62 7 53 0 39 0 29 0 25 0 27 0 25 0 25 0 38 0 31 0
3 EG vWo 55 55 29 0 27 0 26 0 24 0 25 0 26 0 25 0 25 0 46 0 52 0 42 0 24 0 20 0 19 0 19 0 19 0 19 0 24 0 16 0
3 1.0G vWo 55 55 29 0 28 0 26 0 25 0 26 0 26 0 26 0 25 0 47 0 53 0 44 0 24 0 20 0 19 0 19 0 19 0 19 0 24 0 17 0
3 2.0G vWo 55 55 33 0 33 0 31 0 30 0 31 0 31 0 31 0 30 0 49 0 54 0 45 0 29 0 22 0 21 0 22 0 22 0 22 0 29 0 21 0
W322 Am-Lammeracker6 4 EG Mi 60 60 37 [ 36 [} 31 9 25 9 26 [} 26 [ 25 [} 25 9 56 9 62 2 52 9 28 9 20 9 19 9 28 9 26 9 26 9 24 9 1 9
4 106 Mi 69 69 39 9 39 9 33 [ 26 9 26 9 27 9 26 9 25 [ 57 [ 63 3 53 [ 30 9 20 <] 49 [ 30 9 27 <] 27 9 24 9 7 9
4 206 Mi 60 60 41 9 41 9 36 9 33 9 33 9 33 9 32 9 31 9 58 9 63 3 54 9 33 9 23 9 2% 9 31 9 28 9 28 9 29 9 22 9
2 EG Mi 80 60 35 4 35 *] 35 ] 34 4 35 "] 34 4 33 "] 33 4] 49 4 55 "] 46 ] 34 9 25 "] 21 [ 20 9 20 "] 20 [ 36 9 29 [*]
2 406 Mi 60 60 39 9 39 9 38 9 38 9 39 9 38 [ 37 9 37 9 54 9 57 9 48 9 37 9 28 9 23 [ 20 9 20 9 20 9 38 9 34 9
2 206 Mi 60 60 42 [ 42 4] 42 ] 42 9 42 *] 41 4 42 *] 41 ] 52 9 58 [*] 49 ] 39 9 30 [*] 24 4] 24 9 23 [*] 23 4 39 9 32 [*]
W322 Am Lammeracker 6 1 EG vWo 55 55 37 0 36 0 31 0 25 0 26 0 26 0 25 0 25 0 56 1 62 7 52 0 28 0 20 0 19 0 28 0 26 0 26 0 24 0 17 0
1 1.0G vWo 55 55 39 0 39 0 33 0 26 0 26 0 27 0 26 0 25 0 57 2 63 8 53 0 30 0 20 0 19 0 30 0 27 0 27 0 24 0 17 0
1 2.0G vWo 55 55 41 0 41 0 36 0 33 0 33 0 33 0 32 0 31 0 58 3 63 8 54 0 33 0 23 0 21 0 31 0 28 0 28 0 29 0 22 0
2 EG vWo 55 55 35 0 35 0 35 0 34 0 35 0 34 0 33 0 33 0 49 0 55 0 46 0 34 0 25 0 21 0 20 0 20 0 20 0 36 0 29 0
2 1.0G vWo 55 55 39 0 39 0 38 0 38 0 39 0 38 0 37 0 37 0 51 0 57 2 48 0 37 0 28 0 23 0 20 0 20 0 20 0 38 0 31 0
2 2.0G vWo 55 55 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 41 0 42 0 41 0 52 0 58 8 49 0 39 0 30 0 24 0 24 0 23 0 23 0 39 0 32 0
W323 Am-Lammeracker8 2 EG Mi 60 60 41 [ 42 [} 37 [ 27 9 27 1] 28 [ 26 1] 26 [ 56 9 61 E 52 9 28 9 20 (] 19 [ 28 9 26 9 26 [ 24 9 16 9
2 106 Mi 60 60 43 [ 43 9 38 9 28 9 28 9 28 [ 27 9 26 9 57 9 63 3 54 [ 30 9 20 9 19 [ 29 9 27 9 27 9 24 9 + 9
2 206 Mi 60 60 44 9 44 9 40 9 34 9 34 9 34 9 33 9 32 [ 57 9 63 3 54 9 33 9 23 "] 2% [ 31 9 28 9 28 9 29 9 22 9
3 EG Mi 60 60 37 4] 37 [*] 37 4] 36 4] 37 [*] 36 4] 36 [*] 35 4] 48 4 54 [*] 45 4] 37 4] 28 [*] 22 [ 20 *] 20 [*] 20 ] 37 [*] 30 [*]
3 4106 Mi 60 60 40 9 40 9 40 9 40 9 40 9 40 9 39 9 39 9 50 9 55 9 47 9 38 9 29 9 23 9 20 9 20 9 20 9 39 9 32 9
3 206 Mi 80 80 43 4 43 *] 42 [*] 42 9 42 [*] 41 4 42 [*] 42 ] 53 9 59 [*] 50 ] 40 9 30 [*] 24 4] 24 4] 22 [*] 22 4] 40 9 33 [*]
W323 Am Lammeracker 8 2 EG vWo 55 55 41 0 42 0 37 0 27 0 27 0 28 0 26 0 26 0 56 1 61 6 52 0 28 0 20 0 19 0 28 0 26 0 26 0 24 0 16 0
2 1.0G vWo 55 55 43 0 43 0 38 0 28 0 28 0 28 0 27 0 26 0 57 2 63 8 54 0 30 0 20 0 19 0 29 0 27 0 27 0 24 0 17 0
2 2.0G vWo 55 55 44 0 44 0 40 0 34 0 34 0 34 0 33 0 32 0 57 2 63 8 54 0 33 0 23 0 21 0 31 0 28 0 28 0 29 0 22 0
3 EG vWo 55 55 37 0 37 0 37 0 36 0 37 0 36 0 36 0 35 0 48 0 54 0 45 0 37 0 28 0 22 0 20 0 20 0 20 0 37 0 30 0
3 1.0G vWo 55 55 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 39 0 39 0 50 0 55 0 47 0 38 0 29 0 23 0 20 0 20 0 20 0 39 0 32 0
3 2.0G vWo 55 55 43 0 43 0 42 0 42 0 42 0 41 0 42 0 42 0 53 0 59 4 50 0 40 0 30 0 24 0 24 0 22 0 22 0 40 0 33 0
W324 Am-Lammeracker10 4 EG Mi 60 60 41 [ 42 9 38 [ 34 9 36 1] 36 [ 33 1] 33 [ 55 9 61 El 51 [ 31 [ 23 () 21 [ 27 9 24 (] 24 [ 28 9 2% [
4 406 Mi 60 60 43 9 44 9 4 9 39 9 40 9 40 9 38 9 37 9 56 9 62 2 53 9 35 9 25 9 23 9 27 9 25 9 25 [ 33 9 26 9
4 206 Mi 60 60 45 9 46 9 44 9 43 9 44 9 43 9 43 9 42 [ 57 9 62 2 53 [ 39 9 29 "] 24 [ 30 9 27 9 27 [ 39 9 31 9
2 Ec Mi 60 60 42 9 42 9 34 9 24 9 25 9 25 [ 25 9 24 9 54 9 59 9 50 9 24 9 19 9 18 9 27 9 24 9 24 9 23 9 16 9
2 106 Mi 60 60 42 9 42 9 36 9 25 9 25 9 26 9 25 9 24 9 56 9 6% 4 52 9 25 9 19 9 18 9 28 9 25 9 25 9 23 9 16 9
2 206 Mi 60 60 43 4 43 "] 38 4] 31 4 34 [*] 31 4 34 [*] 30 4] 56 4 62 2 53 4] 30 9 22 "] 20 ] 31 9 27 4] 27 [ 29 9 22 4]
3 EG Mi 60 60 28 9 27 9 25 9 24 9 25 9 25 9 25 9 24 9 37 9 43 9 34 9 24 9 19 9 18 9 49 9 19 9 19 9 23 9 16 9
3 106 Mi 60 60 29 4 27 9 25 ] 24 9 25 "] 26 9 25 "] 24 ] 38 9 44 "] 35 9 24 9 19 "] 18 [ 19 9 19 "] 19 [ 23 9 16 "]
3 206 Mi 60 60 33 9 33 9 31 9 30 9 30 [*] 30 9 30 [*] 30 4] 43 9 49 [*] 40 9 29 9 22 [*] 20 9 22 9 24 [*] 21 9 28 9 24 [*]
W324 Am Lammeracker 10 1 EG vWo 55 55 41 0 42 0 38 0 34 0 36 0 36 0 33 0 33 0 55 0 61 6 51 0 31 0 23 0 21 0 27 0 24 0 24 0 28 0 21 0
1 1.0G vWo 55 55 43 0 44 0 41 0 39 0 40 0 40 0 38 0 37 0 56 1 62 7 53 0 35 0 25 0 23 0 27 0 25 0 25 0 33 0 26 0
1 2.0G vWo 55 55 45 0 46 0 44 0 43 0 44 0 43 0 43 0 42 0 57 2 62 7 53 0 39 0 29 0 24 0 30 0 27 0 27 0 39 0 31 0
2 EG vWo 55 55 42 0 42 0 34 0 24 0 25 0 25 0 25 0 24 0 54 0 59 4 50 0 24 0 19 0 18 0 27 0 24 0 24 0 23 0 16 0
2 1.0G vWo 55 55 42 0 42 0 36 0 25 0 25 0 26 0 25 0 24 0 56 1 61 6 52 0 25 0 19 0 18 0 28 0