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Abb. 4.1 20107-20-01

Lageplan des Untersuchungsgebietes
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Abb. 4.2 20107-20-01

Durchschnittliche werktägliche
Verkehrsstärke in Kfz/24h und LKW-
Anteil in % auf dem berücksichtigten
Straßennetz für den Prognosenullfall
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Abb. 4.3 20107-20-01

Durchschnittliche werktägliche
Verkehrsstärke in Kfz/24h und LKW-
Anteil in % auf dem berücksichtigten
Straßennetz für den Planfall
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Abb. 5.1 20107-20-01

Verkehrssituation auf dem Straßennetz
für den Planfall. Straßenabschnitte mit
Längsneigungen über 2% sind dicker
eingezeichnet
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Abb. A3.1 20107-20-01

Mittlere NOx-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Prognosenullfall
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Abb. A3.2 20107-20-01

Mittlere NOx-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Planfall
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Abb. A3.3 20107-20-01

Mittlere PM10-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Prognosenullfall
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Abb. A3.4 20107-20-01

Mittlere PM10-Emissionsdichte auf dem
Straßennetz im Untersuchungsgebiet
für den Planfall
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Abb. A3.5 20107-20-01

Mittlere PM2.5-Emissionsdichte auf
dem Straßennetz im Untersuchungs-
gebiet für den Prognosenullfall
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Abb. A3.6 20107-20-01

Mittlere PM2.5-Emissionsdichte auf
dem Straßennetz im Untersuchungs-
gebiet für den Planfall


